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Stimate client, 

V�  felicit� m pentru ca a�i ales un produs Immergas de înalt�  calitate, în 
m� sur�  s�  v�  asigure confort � i siguran��  timp îndelungat. În calitate de 
client Immergas ve�i putea s�  v�  baza�i întotdeauna pe un Serviciu 
Autorizat de Asisten��  Tehnic� , calificat, preg� tit � i mereu informat, 
pentru a garanta o eficien��  constant�  centralei dumneavoastr� . 
Citi�i cu aten�ie paginile urm� toare: ve�i putea descoperi sugestii utile 
privind corecta utilizare a aparatului, a c� ror respectare va asigura 
satisfac�ia dumneavoastr�  fa��  de produsul Immergas. 
Adresa�i-v�  din timp unuia dintre Centrele Autorizate de Asisten��  
Tehnic� , pentru a solicita punerea în func�iune a aparatului (necesar�  
pentru confirmarea garan�iei Immergas). Tehnicianul autorizat va verifica 
condi�iile de func�ionare, va efectua reglajele necesare � i v�  va ar� ta 
modul corect de utilizare al aparatului. 
Pentru eventualele interven�ii service sau de între�inere periodic�  adresa�i-
v�  Centrelor Autorizate de Asisten��  Tehnic�  Immergas: ele dispun de 
componente originale � i au avantajul de a beneficia de o preg� tire 
specific� , supravegheat�  în mod direct de c� tre produc� tor. 
 

Avertiz � ri generale 
Prezentul manual constituie parte integrant�  � i esen�ial�  a produsului � i 
trebuie pus la dispozi�ia utilizatorului chiar � i în cazul schimb� rii 
proprietarului. 
El trebuie s�  fie p� strat cu grij�  � i consultat cu aten�ie, întrucât toate 
avertiz� rile furnizeaz�  indica�ii importante privind siguran�a în etapele de 
instalare, utilizare � i între�inere. 
Instalarea, punerea în func�iune, service-ul, între�inerea � i verificarea 
tehnic�  periodic�  trebuie s�  fie efectuate conform normelor în vigoare � i 
instruc�iunilor produc� torului, exclusiv de c� tre personal autorizat ISCIR 
cf. PT-A1. O instalare gre� it�  poate cauza daune persoanelor, animalelor 
sau lucrurilor, pentru care produc� torul nu poate fi f� cut r� spunz� tor. 
Între�inerea trebuie s�  fie efectuat�  de personal tehnic autorizat ISCIR, 
Serviciul Autorizat de Asisten��  Tehnic�  Immergas reprezentînd în acest 
sens o garan�ie de calificare � i de profesionalism. 
Aparatul trebuie utilizat doar în scopul pentru care a fost proiectat. Orice 
alt�  utilizare este consider�  improprie � i, în concluzie, periculoas� . 
În caz erorilor în instalare, de utilizare sau de între�inere, datorate 
nerespect� rii legisla�iei tehnice � i normativelor în vigoare sau a 
instruc�iunilor din prezentul manual (sau oricum furnizate de produc� tor), 
este exclus�  orice r� spundere contractual�  � i extracontractual�  a 
produc� torului pentru eventualele daune iar aparatul pierde garan�ia. 
Pentru informa�ii ulterioare privind instalarea centralelor termice cu gaz 
consulta�i site-ul Immergas, la adresa: www.immergas.com 
 

DECLARA � IE DE CONFORMITATE CE 
În conformitate cu Directiva 90/396/CE privind stabilirea condi�iilor de 
introducere pe pia��  a aparatelor consumatoare de combustibili gazo� i, cu 
Directiva 89/336/CE privind compatibilitatea electromagnetic� , cu 
Directiva 92/42/CE privind cerin�ele de randament pentru cazanele noi de 
ap�  cald�  � i cu Directiva 73/23/CE de Joas�  tensiune, 
Produc� torul: Immergas S.p.A v. Cisa Ligure nr. 95 42041 Brescello (RE) 
 
DECLAR�  C� : centralele Immergas model: 
 
Victrix Superior 32 kW  
 
sunt conforme cu aceste Directive Comunitare 
 
Director Cercetare & Dezvoltare 
Mauro Guareschi                             Semn� tura: 
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1 INSTALAREA CENTRALEI 

(INSTALATOR) 
1.1 AVERTISMENTE PRIVIND INSTALAREA 
Centrala termic�  Victrix Superior kW a fost proiectat�  numai pentru 
instalarea pe perete, fiind utilizat�  pentru înc� lzirea spa�iilor � i producerea 
apei calde menajere (ACM) pentru uz casnic sau asem� n� tor. 
Peretele trebuie s�  fie neted, f� r�  denivel� ri � i proeminen�e ce pot 
împiedica lipirea perfect�  a p� r�ii din spate a centralei de suprafa�a lui. 
Aceste centrale nu sunt proiectate pentru instalarea pe sol sau pe podea 
(Fig. 1-1). 
În func�ie de  tipul de instalare, variaz�  � i clasificarea centralei, � i anume: 
- Central�  tip B23 dac�  este instalat�  utilizând conducta pentru admisie a 
aerului direct din spa�iul în care este instalat�  centrala. 
- Central�  tip C dac�  este instalat�  utilizând conducte concentrice sau 
alte tipuri de conducte pentru admisia aerului � i evacuarea gazelor de 
ardere. 
Instalarea trebuie efectuat�  numai de c� tre un instalator calificat � i 
autorizat ISCIR pentru instalarea aparatelor consumatoare de combustibili 
gazo� i. Instalarea trebuie realizat�  conform prescrip�iilor � i normativelor 
în vigoare. Trebuie respectate prevederile Prescrip�iei Tehnice pentru 
aparate cu combustibil gazos (PT-A1). 
Înainte de instalarea aparatului este necesar s�  se verifice dac�  acesta este 
în stare bun� ; dac�  acest lucru nu este cert, trebuie s�  v�  adresa�i imediat 
furnizorului. 
Elementele ambalajului (cleme, cuie, saci din plastic etc..) nu trebuie 
l� sate la îndemâna copiilor, deoarece sunt poten�iale surse de pericol. În 
cazul în care aparatul  este instalatat între obiecte de mobilier, trebuie 
l� sat un spa�iu suficient pentru între�inere; este recomandat s�  se lase cel 
pu�in 3 cm între mantaua centralei � i p� r�ile verticale ale mobilei. 
Dedesubtul � i deasupra cazanului trebuie l� sat un spa�iu pentru a permite 
interven�ii asupra racordurilor hidraulice � i a sistemelor de evacuare a 
gazelor de ardere. Nici un obiect inflamabil nu trebuie s�  se g� seasc�  în 
apropierea aparatului (hârtie, plastic, polistiren etc.). 
Se recomand�  s�  nu a� eze aparate electrocasnice sub central� , pentru c�  
acestea ar putea suferi daune în cazul reful� rii supapei de siguran��  (dac�  
aceasta nu este legat�  corespunz� tor la o pâlnie de desc� rcare) sau în 
cazul unor neetan�eit�� i ale racordurilor hidraulice; în caz contrar, 
produc� torul nu va fi f� cut responsabil pentru eventualele avarii cauzate 
aparatelor electrocasnice. 
În caz de anomalie, defec�iune sau func�ionare necorespunz� toare, 
aparatul trebuie oprit � i este necesar�  chemarea unui tehnician autorizat 
(de exemplu de la Centrul de Asisten��  Tehnic�  Immergas, care dispune 
de o preg� tire tehnic�  specific�  � i de piese de schimb originale). Nu 
efectua�i nici o interven�ie sau repara�ie prin intermediul unei persoane 
neautorizate. 
Nerespectarea indica�iilor de mai sus duce la pierderea garan�iei � i la 
asumarea responsabilit�� ii personale în ceea ce prive� te centrala. 
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• Norme de instalare: aceast�  central�  poate fi instalat�  în exterior, într-un 
loc par�ial protejat. Prin loc par�ial protejat se în�elege acel loc în care 
centrala nu este expus�  direct ac�iunii precipita�iilor atmosferice (ploaie, 
z� pad� , grindin�  etc.). 
 
Aten�ie: instalarea pe perete a centralei trebuie s�  garanteze o sus�inere 
stabil�  � i eficient�  a acesteia. 
Diblurile (furnizate în kit) trebuie utilizate numai împreun�  cu consola de 
fixare pe perete a centralei sau direct pentru fixarea centralei pe perete; 
ele pot asigura o sus�inere adecvat�  dac�  sunt introduse corect în pere�ii 
construi�i din c� r� mizi pline sau semipline. În cazul pere�ilor realiza�i din 
c� r� mizi perforate, bol�ari perfora�i sau alte materiale cu capacitate de 
înc� rcare static�  limitat� , este necesar�  efectuarea unei verific� ri statice 
preliminare a sistemului de sus�inere a centralei. 
 
N.B.: � uruburile cu capul hexagonal pentru dibluri aflate în kit-ul de 
livrare vor fi utilizate exclusiv pentru fixarea consolei de fixare pe 
perete. 
 
Aceste centrale sunt utilizate pentru înc� lzirea agentului termic la o 
temperatur�  inferioar�  celei de fierbere a apei la presiunea atmosferic� . 
Trebuie s�  fie racordate la o instala�ie de înc� lzire � i la o re�ea de 
distribu�ie a apei calde menajere adecvat�  performan�elor � i capacit�� ii 
lor. 
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1.2 Dimensiunile principale 
 
 

�� � ���� �
��	
���� ����
�	���� ����
�������� ����

����������
���� ��
��	���
�	������	��� !�� � �

�"�
 �����#���$��	
���� ��

!�
1-3�

�
* = centrala este dotat�  cu un robinet de gaz la 90° cu racorduri de 3/4” 
� i � tu� Ø18 mm. 
Legend�  (Fig. 1-2): 
V - Racord electric 
G - Alimentare cu gaz 
AC - Ie� ire ap�  cald�  menajer�  
AF - Intrare ap�  rece menajer�  
SC - Evacuare condensat (diametru intern minim Ø 13 mm) 
R - Retur instala�ie înc� lzire 
M - Tur instala�ie înc� lzire 
 
1.3 Protec�ia antiînghe� . 
Temperatur�  minim�  -3°C. Centrala este echipat�  standard cu o func�ie 
antiînghe�, care pune în func�ie pompa � i arz� torul atunci când 
temperatura apei din interiorul centralei coboar�  sub 4°C. 
Func�ia antiînghe� este asigurat�  doar dac� : 
- centrala este racordat�  corect la circuitele de alimentare cu gaz � i energie 
electric� ; 
- centrala este alimentat�  în mod constant; 
- centrala nu este în stand-by  
- centrala nu este în stare de %blocare aprindere” (vezi paragraf 2.6); 
- componentele esen�iale ale centralei nu sunt defecte. 
În aceste condi�ii, centrala este protejat�  împotriva înghe�ului pân�  la o 
temperatur�  a mediului de -3°C. 
 
Temperatur�  minim�  -15°C. În cazul în care centrala este instalat�  într-
un loc în care temperatura coboar�  sub -3°C sau atunci când lipse� te 
alimentarea cu gaz sau centrala intr�  în stare de „blocare aprindere”, 
aparatul poate înghe�a. 
Pentru a evita riscul de înghe�are, respecta�i urm� toarele instruc�iuni��
- Proteja�i instala�ia de înc� lzire împotriva înghe�ului introducând în 
aceasta un antigel (specific instala�iilor de înc� lzire) de cea mai bun�  
marc� , respectând scrupulos instruc�iunile produc� torului în ceea ce 
prive� te procentajul necesar comparativ cu temperatura minim�  la care se 
dore� te p� strarea instala�iei. 
Materialele din care sunt confec�ionate centralele rezist�  la antigel pe 
baz�  de glicoli de etilen�  � i propilen. 
Pe durat�  eventualelor opriri din func�ionare, respecta�i indica�iile 
produc� torului. 
- Proteja�i circuitul de ap�  cald�  menajer�  contra înghe�ului utilizând un 
accesoriu livrabil la cerere (kit antigel), compus dintr-o rezisten��  
electric� , din cablajul 
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corespunz� tor � i dintr-un termostat de comand�  (citi�i atent instruc�iunile 
de instalare din cutia accesoriului). 
Protec�ia împotriva înghe�� rii centralei este în acest caz asigurat�  doar 
dac� : 
- centrala este corect racordat�  la circuitele de alimentare cu gaz � i 
energie electric�  � i este alimentat� ; 
- Componentele kit-ului antigel nu sunt avariate. 
În aceste condi�ii, centrala este protejat�  contra înghe�ului pân�  la o 
temperatura de -15°C. 
Garan�ia nu acoper�  daunele provocate de întreruperea furniz� rii 
energiei electrice sau de nerespectarea indica�iilor de la pagina 
precedent� . 
 
N.B.: în cazul în care centrala este instalat�  în locuri în care temperatura 
scade sub 0°C, este necesar�  izolarea atât a �evilor de racordare la apa 
cald�  menajer�  / apa rece, cât � i a celor de racordare la circuitul de 
înc� lzire. 
 
1.4 RACORD� RI . 
Racordarea la gaz (Aparat categoria II2H3B/P). 
Centralele noastre sunt construite pentru a func�iona cu gaz metan (G20) 
sau GPL. Diametrul conductei de alimentare trebuie s�  fie egal sau mai 
mare decât racordul centralei – 3/4”. Înainte de a efectua racordarea la gaz 
trebuie s�  efectua�i o cur�� are interioar�  a tuturor conductelor instala�iei 
de alimentare cu combustibil, pentru a elimina eventualele reziduuri ce ar 
putea compromite buna func�ionare a centralei. Trebuie s�  verifica�i faptul 
c�  tipul de gaz de alimentare corespunde cu cel pentru care a fost echipat�  
centrala (vezi eticheta de pe central� ). Dac�  difer� , este necesar s�  
interveni�i asupra centralei pentru transformarea ei pe alt tip de gaz (vezi 
conversia aparatelor pe alt tip gaz). Este important s�  verifica�i presiunea 
dinamic�  din re�eaua (metan sau GPL) care alimenteaz�  centrala întrucât, 
dac�  aceasta este insuficient� , poate avea influen��  asupra puterii 
centralei, provocând nepl� ceri utilizatorului. 
Asigura�i-v�  c�  racordarea robinetului de gaz este efectuat�  corect. � eava 
de alimentare cu gaz trebuie s�  fie dimensionat�  adecvat, în baza 
normelor în vigoare, pentru a garanta în arz� tor debitul de gaz necesar în 
condi�ii de putere maxim�  a centralei � i eficien�a aparatului (specifica�iile 
tehnice). Sistemul de racordare trebuie s�  fie conform cu normele 
specifice. 
 
Calitatea gazului. Aparatul a fost proiectat pentru a func�iona cu gaz f� r�  
impurit�� i; în caz contrar, este necesar s�  introduce�i, în amonte de 
central� , filtre adecvate pentru a reface puritatea combustibilului. 
 
Rezervoare de stocare (în cazul aliment� rii cu GPL). 
- Se poate întâmpla ca noile rezervoare de stocare a GPL-ului s�  con�in�  
reziduuri de gaz inert (azot), care s� r� cesc amestecul livrat centralei, 
cauzându-i func�ion� ri anormale. 
- Din cauza compozi�iei amestecului de GPL, în timpul perioadei de 
stocare în rezervoare poate ap� rea o stratificare a componentelor 
amestecului. Acest fapt poate cauza o varia�ie a puterii calorifice a 
amestecului de GPL livrat centralei, ceea ce duce la modificarea 
performan�elor acesteia. 
 
Racordarea hidraulic� . 
Aten�ie: înainte de a efectua racordarea centralei, pentru a nu pierde 
garan�ia, sp� la�i bine instala�ia de înc� lzire (�evi, corpuri de înc� lzire etc.) 
cu decapan�i adecva�i sau cu produse pentru eliminarea încrusta�iilor, în 
m� sur�  s�  îndep� rteze eventualele reziduuri ce ar putea afecta buna 
func�ionare a centralei. 
Pentru a evita depunerile, încrusta�iile � i coroziunile în instala�ia de 
înc� lzire, trebuie respectate condi�iile normelor � i prescrip�iilor tehnice 
privind regimul chimic al cazanelor. 
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Racord� rile hidraulice trebuie s�  fie executate corect, utilizînd racordurile 
centralei. Refularea supapei de siguran��  a centralei trebuie s�  fie 
racordat�  la o pâlnie de evacuare. În caz contrar, produc� torul centralei nu 
va fi responsabil pentru eventualele pagube provocate de apa refulat� . 
Aten�ie: pentru a p� stra durata de via��  � i caracteristicile de eficien��  ale 
schimb� torului de ap�  cald�  menajer� , atunci când apa are caracteristici 
ce pot provoca apari�ia încrusta�iilor calcaroase  se recomand�  
instalarea kit-ului ”dozator de polifosfa�i” (în particular, cu  titlu 
exemplificativ, kit-ul este recomandat atunci când duritatea apei 
dep�� e� te valoarea de 25 grade franceze). 
 
Evacuarea condensatului. Pentru evacuarea condensatului produs de 
central�  trebuie s�  v�  bran�a�i la re�eaua de canalizare prin conducte 
corespunz� toare, rezistente la condensatul acid, având diametrul interior 
de cel pu�in 13 mm. Instala�ia de racordare a aparatului la re�eaua de 
canalizare trebuie realizat�  astfel încât s�  se evite înghe�area lichidului 
con�inut în ea. Înainte de punerea în func�iune a centralei asigura�i-v�  c�  
poate fi evacuat în mod corect condensatul. În plus, trebuie respectate 
normele, prescrip�iile � i dispozi�iile na�ionale � i locale în vigoare privind 
evacuarea apelor uzate. 
 
Racordarea electric� . Centrala “Victrix Superior kW” are, pentru 
întregul aparat, gradul de protec�ie IPX5D. Siguran�a d.p.d.v. electric a 
aparatului este asigurat�  doar atunci când acesta este racordat la o priz�  
eficient�  de împ� mântare, executat�  conform normelor electrice � i de 
siguran��  în vigoare. 
Aten�ie: Immergas S.p.A î� i declin�  orice responsabilitate privind 
daunele provocate persoanelor sau lucrurilor rezultate din lipsa racordului 
de împ� mântare a centralei � i de nerespectare a normelor de referin�� . 
 
Totodat� , verifica�i faptul c�  instala�ia electric�  corespunde puterii 
maxime absorbite de central� , indicat�  pe eticheta de date a aparatului. 
Centralele sunt dotate cu un cablu de alimentare special de tip ”X”, f� r�  
� techer. Cablul de alimentare trebuie s�  fie racordat la o re�ea de 230V 

±10% / 50Hz, respectând polaritatea L-N � i împ� mântarea & de 
asemenea, re�eaua trebuie s�  fie prev� zut�  cu un întreruptor multipolar de 
supratensiune de clasa III. Atunci când trebuie înlocuit cablul de 
alimentare, adresa�i-v�  unui tehnician autorizat (de ex. de la Serviciul 
Autorizat de Asisten��  Tehnic�  Immergas). Cablul de alimentare trebuie 
s�  respecte traseul prestabilit. 
În cazul în care trebuie înlocuit�  siguran�a fuzibil�  de pe placa electronic� , 
utiliza�i o siguran��  fuzibil�  rapid�  de 3,15A. Nu este permis�  utilizarea de 
adaptoare, prize multiple sau prelungitoare pentru alimentarea centralei de 
la re�eaua electric� . 
 
1.5 COMENZI DE LA DISTAN ��  � I CRONOTERMOSTATE 
(OP� IONALE). 
Centralei îi poate fi conectat un cronotermostat sau o comand�  de la 
distan�� . 
Aceste accesorii Immergas sunt disponibile sub form�  de kit-uri separate 
ale centralei � i pot fi furnizate la cerere. Toate cronotermostatele 
Immergas se conecteaz�  la central�  cu numai doi conductori. Citi�i cu 
aten�ie instruc�iunile pentru instalare � i utilizare aflate în kit-ul 
accesoriului. 
• Cronotermostatul digital On/Off. (Fig. 1-5). 
Cronotermostatul permite: 
- programarea a dou�  valori de temperatur�  ambient� : una pentru zi 
(temperatura confort) � i alta pentru noapte (temperatura redus�  – de 
gard� ); 
- setarea a pân�  la patru programe s� pt� mânale diferite de pornire � i 
oprire; 
- setarea st� rii dorite de func�ionare dintre urm� toarele alternative 
posibile: 
• func�ionare permanent�  la temperatur�  confort. 
• func�ionare permanent�  la temperatur�  redus�  – de gard� . 
• func�ionare permanent�  la temperatur�  reglabil�  antiînghe�. 
Cronotermostatul este alimentat cu dou�  baterii alcaline de 1,5V tip LR 6; 
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• Sunt disponibile 2 tipuri de comenzi de la distan�� : Comanda Amico 
Remoto (CAR) (Fig.1-6) � i super Comanda Amico Remoto (super CAR) 
(Fig. 1-7), ambele cu func�ie de cronotermostat. Panoul de comand�  al 
cronotermostatelor permite utilizatorului ca, în afara func�iilor ilustrate la 
punctul precedent, s�  poat�  controla toate informa�iile importante privind 
func�ionarea aparatului � i a  instala�iei de înc� lzire, cu posibilitatea de a 
interveni comod asupra parametrilor seta�i anterior, f� r�  a fi nevoit s�  se 
deplaseze la locul în care este instalat�  centrala. Panoul de comand�  este 
prev� zut cu autodiagnoz� , pentru a vizualiza pe display eventualele 
anomalii de func�ionare ale centralei. Cronotermostatul încorporat în 
comanda de la distan��  permite setarea temperaturii la necesit�� ile efective 
ale camerei care trebuie înc� lzit� , pentru a se ob�ine temperatura ambient�  
dorit�  cu o precizie deosebit�  � i cu o evident�  economie în ceea ce 
prive� te costurile de exploatare. Cronotermostatul este alimentat direct de 
la central� , prin intermediul acelora� i 2 conductori care ajut�  la 
transmiterea datelor între central�  � i cronotermostat. 
Important: Dac�  instala�ia de înc� lzire este împ� r�it�  în zone cu ajutorul 
comenzilor de la distan��  CAR sau Super CAR, acestea trebuie utilizate 
excluzând func�ia termostat sau setând modul de lucru On/Off. 
 
Racordarea electric�  a CAR, a Super CAR sau a cronotermostatului 
On/Off (op�ionale). Opera�iunile descrise în continuare trebuie efectuate 
dup�  întreruperea aliment� rii cu tensiune a aparatului. Eventualul 
cronotermostat On/Off va fi conectat la bornele 40 � i 41, eliminând 
puntea X40 (Fig. 3-2). Asigura�i-v�  c�  contactul termostatului On/Off este 
de tipul “curat”, adic�  independent de tensiunea din re�ea& în caz contrar, 
placa electronic�  de reglare s-ar putea avaria. Eventuala CAR sau Super 
CAR trebuie s�  fie conectat�  prin intermediul bornelor IN+ � i IN- la 
bornele 42 � i 43 ale pl� cii electronice (în central� ), eliminând puntea X40 
� i respectând polaritatea, (Fig. 3-2). Conectarea cu polaritate gre� it�  nu 
permite func�ionarea, dar CAR nu se stric� . La o central�  se poate conecta 
doar o singur�  comand�  de la distan�� . 
 
Important: În eventualitatea utiliz� rii Comenzii Amico Remoto este 
obligatoriu s�  fie prev� zutee dou�  linii, în conformitate cu normele în 
vigoare privind instala�iile electrice existente. � evile centralei nu trebuie 
s�  fie niciodat�  utilizate ca prize de împ� mântare ale instala�iei electrice 
sau telefonice. Asigura�i-v�  a� adar, înainte de racordarea electric�  a 
centralei, c�  acest lucru nu se întâmpl� . 
 
Racordarea la o instala�ie de temperatur�  joas� . Centrala poate 
func�iona cu o instala�ie de temperatura joas�  ac�ionând asupra 
parametrului “P66” (Parag. 3.8) � i setând temperatura pe tur din “P66/A” 
� i “P66/B”. În acest caz este necesar�  înserierea unui limitator de 
temperatur�  de 60°C  între alimentarea electric�  � i central� . Sonda 
limitatorului de temperatur�  trebuie s�  fie pozi�ionat�  pe �eava de tur a 
instala�iei de înc� lzire, la o distan��  de cel pu�in 2 metri de central� . 
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(RO) – SONDA DE  EXTERIOR (Fig.1-9). 
Temperatura pe tur este func�ie de temperatura exterioar�  � i de set� rile 
utilizatorului pentru temperatura ambient� . 
TM-MAX/MIN = Domeniul de temperatur�  pe tur setat. 
TE = Temperatur�  exterioar� �

�

� 1.6 SONDA DE TEMPERATUR�  DE EXTERIOR (OP� IONAL � ). 
Aceast�  sond�  (Fig. 1-8) poate fi conectat�  direct la placa electronic�  a 
centralei � i permite sc� derea automat�  a temperaturii maxime pe tur în 
cazul în care temperatura exterioar�  cre� te, astfel încât regleaz�  c� ldura 
furnizat�  în instala�ie func�ie de varia�iile temperaturii exterioare. Sonda 
de exterior ac�ioneaz�  întotdeauna atunci când este conectat� , indiferent 
de prezen�a sau de tipul cronotermostatului Immergas (amintit anterior) 
utilizat. Corelarea între temperatura pe tur � i temperatura exterioar�  este 
determinat�  de parametrii seta�i în meniul“M5” la func�ia “P66”, func�ie 
de curbele reprezentate în diagram�  (Fig. 1-9). Conectarea electric�  a 
sondei de exterior trebuie realizat�  la bornele 38 � i 39 ale pl� cii 
electronice ale centralei (Fig. 3-2). 
 
1.7 SISTEMUL IMMERGAS DE EVACUARE A GAZELOR DE 
ARDERE. 
Immergas furnizeaz� , separat de centrale, diverse solu�ii pentru instalarea 
conductelor de admisie aer necesar arderii � i evacuare a gazelor de ardere, 
f� r�  de care centrala nu poate func�iona. 
Aten�ie: centrala trebuie instalat�  numai cu conducte originale din 
plastic de admisie aer � i de evacuare a gazelor de ardere 
IMMERGAS ” Serie Verde”. Acest sistem de conducte poate fi 
identificat datorit �  unei m� rci speciale, distincte, care poart�  
înscrisul: ”doar pentru centralele cu condensare”. Tipurile de 
conducte puse la dispozi�ie de Immergas sunt: 
• Factori de Rezisten��  � i lungimi echivalente. Fiecare component�  a 
sistemului de evacuare a gazelor de ardere are un Factor de Rezisten��  
rezultat în urma probelor experimentale � i acesta este consemnat în 
tabelul urm� tor. Factorul de Rezisten��  al fiec� rei conducte este 
independent de tipul de central�  pe care se instaleaz�  � i este dat de o 
m� rime adimensional� . Este condi�ionat de temperatura fluidelor ce trec 
prin interiorul conductei � i variaz�  func�ie de utilizarea pentru admisia 
aerului sau pentru evacuarea gazelor de ardere. Fiecare component�  în 
parte are o rezisten��  ce corespunde unei anumite lungimi în metri a 
conductei de acela� i diametru; a� a numita lungime echivalent�  rezult�  din 
raportul dintre respectivii Factori de Rezisten�� . Toate centralele au un 
factor de Rezisten��  maxim�  ob�inut experimental egal cu 100. Factorul 
de Rezisten��  maxim admisibil corespunde rezisten�ei comparate cu 
lungimea maxim�  admisibil�  a conductelor cu orice tip de kit terminal. 
Totalitatea acestor informa�ii permite efectuarea calculelor pentru 
verificarea posibilit�� ii realiz� rii celor mai diverse configura�ii cu sisteme 
de conducte de admisie a aerului necesar arderii � i de evacuare a gazelor 
de ardere. 
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Pozi�ionarea garniturilor (de culoare neagr� ) pentru conductele de 
gaze de ardere ”serie verde”. Pozi�iona�i corect garnitura (pentru 
coturi sau prelungitoare) (Fig. 1-10): 
- garnitur�  (A) cu %��	�' , utilizat�  pentru coturi; 
- garnitur�  (B) f� r�  %��	�' , utilizat�  pentru prelungitoare. 
 
N.B.: în cazul în care lubrifierea componentelor (deja efectuat�  de 
produc� tor) nu este suficient� , îndep� rta�i cu o cârp�  uscat�  restul de 
lubrifiant � i apoi, pentru a facilita îmbinarea, pulveriza�i componentele 
cu talc. 
 
1.8 INSTALAREA ÎN EXTERIOR, ÎN LOC PAR � IAL PROTEJAT. 
 
N.B.: prin loc par�ial protejat se în�elege acel loc în care aparatul nu este 
expus direct ac�iunii intemperiilor (ploaie, z� pad� , grindin�  etc.). 
 
• Configura�ie de tip B cu camer�  de ardere deschis�  � i tiraj for �at. 
Folosind kit-ul de acoperire corespunz� tor se poate efectua admisia 
aerului direct din mediul de instalare (Fig. 1-11) � i evacuarea gazelor de 
ardere printr-un co�  individual sau direct în exterior. 
În aceast�  configura�ie este posibil�  instalarea centralei în loc par�ial 
protejat. În aceast�  configura�ie centrala este de tipul B23. 
Cu aceast�  configura�ie: 
- admisia aerului se face direct din mediul în care este instalat�  centrala, 
mediu care trebuie s�  fie ventilat în permanen�� ; 
- evacuarea gazelor de ardere trebuie s�  fie conectat�  la un co�  propriu sau 
s�  fie canalizat�  direct în atmosfer� . 
Trebuie respectate normele tehnice în vigoare. 
 
• Montarea kit-ului de acoperire. (Fig. 1-12). Demonta�i cele dou�  
capace � i garnituri de pe orificiile laterale. Monta�i flan�a Ø 80 de 
evacuare pe orificiul central al centralei, interpunând garnitura prezent�  în 
kit � i fixa�i-o cu �uruburile din dotare. Instala�i capacul superior, fixându-l 
cu cele 4 � uruburi prezente în kit, interpunând garniturile respective. 
Împinge�i cotul la 90° Ø 80 cu cap� tul tat�  (neted) în cap� tul mam�  (cu 
garnitura tip guler) al flan�ei Ø 80 pân�  la maximum. Introduce�i 
garnitura, f� când-o s�  se deplaseze de-a lungul cotului. Fixa�i-o cu 
ajutorul pl� cii din tabl�  � i strânge�i cu colierul prezent în kit, acordând 
aten�ie la fixarea celor 4 „umeri” ale garniturii. Introduce�i conducta de 
evacuare cu cap� tul tat�  (neted) în cap� tul mam�  al cotului 90° Ø 80, 
asigurându-v�  c�  a�i introdus deja inelul respectiv& în felul acesta se 
asigur�  etan�eitatea îmbin� rii elementelor ce compun kit-ul. 
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Kit-ul de acoperire con�ine (Fig. 1-12): 
N° 1 Capac termoformat 
N°1 Plac�  de blocare a garniturii 
N°1 Garnitur�  
N°1 Colier pt.  strângerea garniturii 
N°1 Plac�  acoperire orificiu admisie 
 
Kit-ul terminal con�ine: 
N° 1 Garnitur�  
N° 1 Flan��  Ø 80 de evacuare 
N° 1 Cot 90° Ø 80 
N° 1 Conduct�  evacuare Ø 80 
N° 1 Garnitur�  pt. acoperire 
 
Lungimea maxim�  a conductei de evacuare. Conducta de evacuare 
(atât pe vertical�  cât � i pe orizontal� ), pentru a evita probleme de 
condensare a gazelor de ardere datorate r� cirii prin perete, poate 
fi prelungit�  pân�  la o lungime maxim�  de 30 m liniari. 
 
• Îmbinarea conductelor prelungitoare. Pentru a instala eventuale 
prelungiri prin îmbinarea cu alte elemente ale sistemului de evacuare a 
gazelor de ardere, trebuie s�  proceda�i dup�  cum urmeaz� : introduce�i 
conducta sau cotul cu cap� tul tat�  (neted) în cap� tul mam�  (cu garnituri 
tip guler) al elementului precedent instalat pân�  la cap� t, pentru a etan�a 
eficient îmbinarea. 
 
Exemplu de instalare cu terminal vertical direct, în loc par�ial 
protejat. Atunci când se utilizeaz�  terminalul vertical pentru evacuarea 
direct�  a gazelorelor de ardere este necesar s�  se respecte distan�a minim�  
de 300 mm fa��  de balconul de deasupra (fig. 1-14). Cota A + B (tot fa��  
de balconul de deasupra), trebuie s�  fie egal�  sau mai mare de 2000 mm. 
 
• Configurarea f� r �  kit de acoperire, în loc par�ial protejat (central �  
de tip C). 
L� sând capacele laterale montate, este posibil�  instalarea aparatului la 
exterior, f� r�  kit-ul de acoperire. Instalarea se face utilizând kit-urile de 
admisie/evacuare concentrice Ø 60/100. Vezi paragraful referitor la 
instalarea în interior. În aceast�  configura�ie, kit-ul de acoperire superior 
garanteaz�  o protec�ie suplimentar�  a centralei. El este recomandat, dar nu 
obligatoriu. 
Legend�  (Fig. 1-14): 
1 - Kit terminal vertical pentru evacuare direct�  
2 - Kit acoperire admisie�
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Tabelul factorilor de rezisten��  � i al lungimilor echivalente 

TIPUL CONDUCTEI Factorul de rezisten��  
(R) 

Lungimea echivalent�  în m 
conducte concentrice Ø 

60/100 

 

Lungimea echivalent�  în m 
conduct�  Ø 80 

 

 

Lungimea echivalent�  în m 
conduct�  Ø 60 

 

 
Conducte concentrice Ø 60/100 1 m 

�

Admisie � i evacuare 
6,4�

m 1� Admisie m 7,3� Evacuare m 1,9�
Evacuare m 5,3�

Cot 90o concentric Ø 60/100 1 m 

�

Admisie � i evacuare 
8,2�

m 1,3� Admisie m 9,4� Evacuare m 2,5�
Evacuare m 6,8�

Cot 45o concentric Ø 60/100 1 m 

�

Admisie � i evacuare 
6,4�

m 1� Admisie m 7,3� Evacuare m 1,9�
Evacuare m 5,3�

Terminal complet de admisie-
evacuare concentric orizontal Ø 
60/100 

�

Admisie � i evacuare 
15�

m 2,3� Admisie m 17,2� Evacuare m 4,5�
Evacuare m 12,5�

Terminal de admisie-evacuare 
concentric orizontal Ø 60/100 

 

Admisie � i evacuare 
10�

m 1,5� Admisie m 11,5� Evacuare m 3,0�
Evacuare m 8,3�

Terminal complet de admisie-
evacuare concentric vertical Ø 
60/100 

�

Admisie � i evacuare 
16,3�

m 2,5� Admisie m 18,7� Evacuare m 4,9�
Evacuare m 13,6�

Terminal de admisie-evacuare 
concentric vertical Ø 60/100 

�

Admisie � i evacuare 
9�

m 1,4� Admisie m 10,3� Evacuare m 2,7�
Evacuare m 7,5�

Conduct�  Ø 80 1 m 

�

Admisie 0,87� m 0,1� Admisie m 1,0� Evacuare m 0,4�
Evacuare 1,2� m 0,2� Evacuare m 1,0�

Terminal complet admisie Ø 80 1 m 

�

Admisie 3� m 0,5� Admisie m 3,4� Evacuare m 0,9�

Terminal de admisie Ø 80 
Terminal de evacuare Ø 80 

�

Admisie 2,2� m 0,35� Admisie m 2,5� Evacuare m 0,6�
Evacuare 1,9� m 0,3� Evacuare m 1,6�

Cot 90° Ø 80 

�

Admisie 1,9� m 0,3� Admisie m 2,2� Evacuare m 0,8�
Evacuare 2,6� m 0,4� Evacuare m 2,1�

Cot 45° Ø 80 

�

Admisie 1,2� m 0,2� Admisie m 1,4� Evacuare m 0,5�
Evacuare 1,6� m 0,25� Evacuare m 1,3�

Conduct�  Ø 60 1 m pentru întubare 

�

Evacuare 3,3� m 0,5� Admisie 3,8� � Evacuare m 1,0�
Evacuare 2,7�

Cot 90° Ø 60 pentru întubare 

�

Evacuare 3,5� m 0,55� Admisie 4,0� Evacuare m 1,1�
Evacuare 2,9�

Reduc�ie Ø 80/60 

�

Admisie � i evacuare 
2,6�

m 0,4� Admisie m 3,0� Evacuare m 0,8�
Evacuare m 2,1�

Terminal complet de evacuare 
vertical Ø 60 pentru întubare 

�

Evacuare 12,2� m 1,9� Admisie m 14� Evacuare m 3,7�
Evacuare m 10,1�

�
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1.9 INSTALAREA ÎN INTERIOR. 
• Configura�ia de tip C cu camer�  de ardere etan��  � i tiraj for �at. 
 
Kit-uri orizontale de admisie-evacuare Ø 60/100. 
Montarea kit-ului (Fig. 1-15): instala�i cotul cu flan��  (2) pe orificiul 
central al centralei, interpunând garnitura (1) (care nu necesit�  lubrifiere) 
pozi�ionând-o cu proeminen�ele circulare în jos, în contact cu flan�a 
centralei � i fixa�i-l cu �uruburile prezente în kit. Introduce�i conducta 
terminal�  concentric�  Ø 60/100 (3) cu cap� tul tat�  (neted) în cap� tul 
mam�  al cotului (2), împingând-o pân�  la cap� t& asigura�i-v�  c�  a�i 
introdus garnitura interioar�  � i cea exterioar� , care asigur�  etan�eitatea 
elementelor ce compun kitul. 
 
N.B.: pentru o func�ionare corect�  a sistemului este necesar ca terminalul 
cu grilaj s�  fie instalat corect, asigurându-v�  c�  indica�ia ”sus” de pe 
terminal a fost respectat�  la instalare. 
 
• Îmbinarea prelungitoarelor � i a coturilor concentrice Ø 60/100. Pentru 
montarea eventualelor prelungitoare sau coturi, proceda�i dup�  cum 
urmeaz� : introduce�i pân�  la cap� t conducta concentric�  sau cotul 
concentric cu cap� tul tat�  (neted) în cap� tul mam�  (cu garnitur�  tip guler) 
al elementului instalat anterior& în acest mod se ob�ine etan�eitatea � i 
îmbinarea corect�  a elementelor. 
 
Kit-ul Ø 60/100 poate fi instalat cu ie� irea în partea dreapt� , în partea 
stânga sau în partea din spate. 
 
• Prelungitoare pentru kit-ul orizontal. (fig. 1-16). Kit-ul orizontal de 
admisie – evacuare Ø 60/100 poate fi prelungit pân�  la o lungime maxim�  
de 12,9 m, incluzând terminalul tip grilaj � i excluzând cotul concentric de 
la ie� irea din central� . Aceast�  configura�ie corespunde unui factor de 
rezisten��  egal cu 100. În aceste cazuri este necesar s�  solicita�i 
prelungitoarele adecvate. 
 
N.B.: La instalarea conductelor este necesar s�  monta�i pe traseu, la 
fiecare 3 metri, un colier de sus�inere cu diblu. 
 
 
• Grilaj extern. N.B.: în scopuri de siguran��  se recomand�  s�  nu obtura�i, 
nici m� car provizoriu, terminalul de admisie/evacuare al centralei. 
 
Kit-ul con�ine (Fig. 1-15): 
N° 1 - Garnitur�  (1) 
N° 1 - Cot concentric Ø 60/100 (2) 
N° 1 - Terminal concentric admisie/evacuare Ø 60/100 (3) 
N° 1 - Garnitur�  interioar�  alb�  (4) 
N° 1 - Garnitur�  exterioar�  gri (5) 
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Kit vertical cu �igl�  din aluminiu Ø 60/100. Montarea kit-ului (Fig. 1-
17): monta�i flan�a concentric�  (2) pe orificiul central al centralei, 
interpunând garnitura (1) (care nu necesit�  lubrifiere), pozi�ionând-o cu 
proeminen�ele circulare în jos, în contact cu flan�a centralei � i fixa�i-o cu 
� uruburile prezente în kit. 
Instalarea �iglei false din aluminiu: înlocui�i �iglele cu placa din aluminiu 
(4), modelînd-o astfel încât apa de ploaie s�  poat�  curge. Pozi�iona�i pe 
�igla din aluminiu dispozitivul de protec�ie fix (6) � i insera�i conducta de 
admisie-evacuare (5). Împinge�i conducta concentric�  Ø 60/100 cu 
cap� tul tat�  (5) (neted) în flan�a (2) pân�  la cap� t, asigurându-v�  c�  a�i 
introdus în prealabil garnitura (3)& astfel se ob�ine etan�eitatea elementelor 
care formeaz�  kit-ul. 
 
• Îmbinarea prelungitoarelor � i a coturilor concentrice. Pentru îmbinarea 
eventualelor prelungitoare cu alte elemente ale sistemului de evacuare a 
gazelor de ardere, trebuie s�  proceda�i dup�  cum urmeaz� : împinge�i pân�  
la cap� t conducta concentric�  sau cotul concentric cu cap� tul tat�  (neted) 
în cap� tul mam�  (cu garnitur�  tip guler) a elementului instalat anterior& în 
acest mod se ob�ine etan�eitatea � i îmbinarea corect�  a elementelor. 
 
Aten�ie: dac�  trebuie s�  scurta�i conducta de evacuare � i/sau conducta 
prelungitoare concentric� , �ine�i cont de faptul c�  conducta interioar�  
trebuie s�  ias�  în afar�  cu 5 mm fa��  de conducta exterioar� . 
 
Acest terminal specific permite evacuarea gazelor de ardere � i admisia 
aerului necesar arderii pe direc�ie vertical� . 
 
N.B.: kit-ul vertical Ø 60/100 cu �igl�  din aluminiu permite instalarea pe 
terase � i pe acoperi�uri cu înclinarea maxim�  de 45% (24°) iar distan�a 
dintre cap� tul terminal al conductei � i dispozitivul de protec�ie (374 
mm) trebuie respectat�  întotdeauna (Fig. 1-18). 
 
Kit-ul vertical cu aceast�  configura�ie poate fi prelungit pân�  la maximum 
14,4 m verticali, inclusiv terminalul. Aceast�  configura�ie corespunde 
unui factor de rezisten��  egal cu 100. În acest caz este necesar s�  solicita�i 
prelungitoarele corespunz� toare. 
 
Kitul con�ine (Fig. 1-17): 
N° 1 - Garnitur�  (1) 
N° 1 - Flan��  concentric�  mam�  (2) 
N° 1 - Garnitur�  (3) 
N° 1 - � igl�  din aluminiu (4) 
N° 1 - Conduct�  concentric�  admisie/evacuare Ø 60/100 (5) 
N° 1 - Dispozitiv de protec�ie fix (6) 
N° 1 - Dispozitiv de protec�ie mobil (7) 
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Kit cu conducte separate Ø 80/80. Kit-ul cu conducte separate Ø 80/80, 
permite separarea conductelor de evacuare a gazelor de ardere � i de 
admisie a aerului necesar arderii, conform schemei de la figur� . Gazele de 
ardere sunt evacuate prin conducta (A) (din material plastic, pentru a 
rezista la condensatul acid). Prin conducta (B) (� i aceasta din material 
plastic) este aspirat aerul necesar arderii. Conducta de admisie (B) poate fi 
instalat�  atât la dreapta cât � i la stânga fa��  de conducta central�  de 
evacuare (A). Ambele conducte pot fi orientate în orice direc�ie. 
 
• Montarea kit-ului (Fig. 1-20): instala�i flan�a (4) pe orificiul central al 
centralei, interpunând garnitura (1) (ce nu necesit�  lubrifiere), 
pozi�ionând-o cu proeminen�ele circulare în jos, în contact cu flan�a 
cazanului � i fixa�i-o cu �uruburile cu cap hexagonal aflate în kit. 
Demonta�i flan�a plat�  aflat�  pe orificiul lateral fa��  de cel central 
(conform cerin�elor) � i înlocui�i-o cu flan�a (3), interpunând garnitura (2) 
deja prezent�  pe central�  � i strânge�i-o cu �uruburile autofiletante din 
dotare. Introduce�i coturile (5) cu cap� tul tat�  (neted) în cap� tul mam�  al 
flan�elor (3 � i 4). Împinge�i pân�  la cap� t conducta de admisie (6) cu 
cap� tul tat�  (neted) în cap� tul mam�  al cotului (5), asigurându-v�  c�  a�i 
inserat garniturile interioare corespunz� toare. Împinge�i pân�  la capt 
conducta de evacuare (9) cu cap� tul tat�  (neted) în cap� tul mam�  al 
cotului (5)& în acest mod se ob�ine etan�eitatea � i îmbinarea corect�  a 
elementelor din kit. 
 
Kitul con�ine (Fig. 1-20): 
N° 1 - Garnitur�  pentru evacuare (1) 
N° 1 – Garnitur�  pentru flan��  (2) 
N° 1 - Flan��  mam�   admisie (3) 
N° 1 - Flan��  mam�  evacuare (4) 
N° 2 - Cot 90° Ø 80 (5) 
N° 1 - Terminal admisie Ø 80 (6) 
N° 2 - Garnitur�  interioar�  alb�  (7) 
N° 1 - Garnitur�  exterioar�  gri (8) 
N° 1 - Conduct�  evacuare Ø 80 (9) 
 
Îmbinarea prelungitoarelor � i a coturilor concentrice. Pentru îmbinarea 
eventualelor prelungitoare cu alte elemente ale sistemului de evacuare a 
gazelor de ardere, trebuie s�  proceda�i dup�  cum urmeaz� : împinge�i pân�  
la cap� t conducta concentric�  sau cotul concentric cu cap� tul tat�  (neted) 
în cap� tul mam�  (cu garnitur�  tip guler) a elementului instalat anterior& în 
acest mod se ob�ine etan�eitatea � i îmbinarea corect�  a elementelor. 
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• Spa�ii de instalare. În figur�  (Fig. 1-21) sunt trecute dimensiunile 
minime de instalare ale kit-ului cu conducte separate Ø 80/80. 
 
• Prelungitoare pentru kit-ul cu conducte separate Ø 80/80. Lungimea 
maxim�  admis�  (f� r�  coturi) pe vertical�  pentru conductele de admisie � i 
evacuare Ø80 este de 41 metri, din care 40 metri indiferent dac�  sunt 
utiliza�i pentru admisie sau evacuare. Lungimea maxim�  admis�  (cu 
coturi de admisie � i evacuare) pe orizontal�  pentru conductele de admisie 
� i evacuare Ø 80 este de 36 metri, indiferent dac�  sunt utilizate pentru 
admisie sau evacuare. 
 
N.B.: pentru a favoriza eliminarea eventualului condensat care se 
formeaz�  pe conducta de evacuare, aceasta trebuie s�  aib�  o pant�  minim�  
de 1,5% spre cazan (Fig. 1-22). Dac�  instala�i conducte de Ø 80, este 
necesar s�  monta�i pe traseu, la fiecare trei metri, un colier de sus�inere cu 
diblu. 
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• Configura�ia tip B23 cu camer�  de ardere deschis�  � i tiraj for �at. 
 
Aparatul poate fi instalat în interiorul cl� dirilor, în configura�ia B23; în 
aceast�  eventualitate, se recomand�  respectarea tuturor normelor, 
prescrip�iilor � i reglement� rilor în vigoare, na�ionale � i locale. 
- Centralele cu camera de ardere deschis�  tip B nu trebuie s�  fie instalate 
în spa�ii unde se desf�� oar�  activit�� i comerciale, artizanale sau industriale 
în care se utilizeaz�  produse care eman�  vapori sau substan�e volatile (de 
ex. vapori de acizi, adezivi, vopsele, solven�i, combustibili etc.), dar � i 
pulberi (de exemplu pulberi derivate din prelucrarea lemnului, pulbere de 
carbon, de ciment) care ar putea avea efecte d� un� toare pentru 
componentele aparatului � i ar putea compromite func�ionarea acestuia. 
 
1.10 ÎNTUBAREA CO� URILOR EXISTENTE. 
Întubarea este o opera�iune prin care, în cadrul restructur� rii unui sistem � i 
prin introducerea uneia sau mai multor conducte corespunz� toare, se 
realizeaz�  un sistem nou pentru evacuarea gazelor de ardere ale unui 
aparat pe gaz, pornind de la un c� min (horn) existent (sau de la un co�  de 
fum ) sau de la un orificiu tehnic (fig. 1-23). Pentru întubare trebuie s�  fie 
utilizate conducte declarate corespunz� toare pentru scopul dorit de c� tre 
produc� torul acestora, urmând modalit�� ile de instalare � i de utilizare 
indicate de constructor � i de normative. 
 
Sistemul de întubare Immergas. Sistemele de întubare Ø60 rigid � i Ø80 
flexibil ”Serie verde” trebuie s�  fie utilizate doar pentru uz casnic � i cu 
centrale cu condensare Immergas. 

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

�

�
�



� � �

�
�

 
În orice caz, opera�iunile de întubare trebuie s�  respecte prevederile 
con�inute în normativele � i � i în legisla�ia tehnic�  în vigoare; în particular, 
la terminarea lucr� rilor � i legat de punerea în func�iune a sistemului 
întubat, va trebui s�  fie completat�  declara�ia de conformitate. Vor mai 
trebui executate indica�iile din proiect sau din raportul tehnic, în cazurile 
prev� zute de normativele sau de legisla�ia tehnic�  în vigoare. Sistemul sau 
componentele sistemului au o via��  tehnic�  conform�  cu normativele în 
vigoare, cu condi�ia: 
- s�  fie utilizate în condi�ii atmosferice � i ambientale medii, a� a cum sunt 
definite de norma în vigoare (absen�a gazelor sau pulberilor care pot altera 
condi�iile normale termofizice sau chimice; existen�a temperaturilor 
cuprinse în intervalul standard de varia�ie zilnic�  etc.). 
- Instalarea � i între�inerea trebuie efectuat�  conform indica�iilor furnizate 
de produc� tor � i conform prescrip�iilor � i normativelor în vigoare. 
- Lungimea maxim�  admis�  a traseului vertical întubat Ø60 rigid este de 
22 m. Aceast�  lungime este ob�inut�  considerând terminalul complet de 
admisie Ø80, 1 m de conduct�  Ø80 de evacuare, dou�  coturi la 90o Ø60 la 
ie� irea din central� . 
- Lungimea maxim�  admis�  a traseului vertical întubat Ø80 flexibil este 
de 30 m. Aceast�  lungime este ob�inut�  considerând terminalul complet 
de admisie Ø80, 1 m de conduct�  Ø80 de evacuare, dou�  coturi la 90° 
Ø80 la ie� irea din cazan � i cele dou�  schimb� ri de direc�ie ale tubului 
flexibil în interiorului c� minului / orificiului tehnic. 
 
1.11 EVACUAREA GAZELOR DE ARDERE ÎN SISTEMUL DE 
EVACUARE AL GAZELOR DE ARDERE / C � MIN. 
Evacuarea gazelor de ardere nu trebuie s�  fie racordat�  la un sistem de 
evacuare a gazelor de ardere colectiv ramificat, de tip tradi�ional. 
Evacuarea gazelor de ardere poate fi racordat�  la un sistem colectiv de 
evacuare a gazelor de ardere particular, tip LAS. La sistemele de evacuare 
colective a gazelor de ardere � i la co�urile de fum combinate trebuie s�  fie 
racordate doar aparatele de tip C � i de acela� i tip (condensare), ce au 
capacit�� i termice nominale ce nu difer�  cu mai pu�in de 30% fa��  de 
centrala cu puterea maxim�  racordat�  � i trebuie s�  fie alimentate cu 
acela� i tip de combustibil. Caracteristicile termo-fluido-dinamice 
(debitul gazelor de ardere, % de CO2, % de umiditate etc.) ale aparatelor 
racordate la acelea� i co�uri de fum nu trebuie s�  difere cu mai mult de 
10% fa��  de cazanul mediu racordat. Co�urile de fum colective � i cele 
combinate trebuie s�  fie expres proiectate, urmând metodologia de calcul 
� i normele tehnice în vigoare, de personal tehnic profesional calificat. 
Sec�iunile c� minelor sau co�urilor de fum la care se leag�  conducta de 
evacuare a gazelor de ardere trebuie s�  corespund�  cerin�elor normativelor 
tehnice în vigoare. 
 
1.12 CO� URI DE FUM, C� MINE � I HORNURI. 
Co�urile de fum, c� minele � i hornurile pentru evacuarea gazelor de ardere 
trebuie s�  corespund�  cerin�elor normelor aplicabile. 
 
Pozi�ionarea terminalelor de tiraj. Terminalele de tiraj trebuie: 
- s�  fie situate pe pere�i perimetrali externi ai cl� dirii; 
- s�  fie pozi�ionate în concordan��  cu valorile minime specificate în 
normele tehnice în vigoare. 
 
Evacuarea gazelor de ardere a aparatelor cu tiraj for�at în spa�ii 
închise, cu cer liber. În spa�iile cu cer liber, închise pe toate p� r�ile 
(pu�uri de ventilare, cur�i interioare, cur�i � i similare), este permis�  
evacuarea direct�  a gazelor de ardere ale aparatelor cu gaz cu tiraj natural 
sau for�at � i cu capacitatea termic�  cuprins�  între 4 � i 35 kW cu condi�ia 
respect� rii condi�iilor impuse de normele tehnice în vigoare. 
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1.13 ÎNC� RCAREA INSTALA � IEI . 
Dup�  racordarea centralei, înc� rca�i instala�ia cu ajutorul robinetului de 
înc� rcare (Fig. 1-25 � i 2-8). Înc� rcarea se face lent, pentru a permite 
bulelor de aer din ap�  s�  se elibereze � i s�  ias�  prin dezaeratoarele 
centralei � i ale instala�iei de înc� lzire. 
Centrala are încorporat un dezaerator automat, pozi�ionat pe pomp� . 
Verifica�i dac�  c� p� celul dezaeratorului este desf� cut. Deschide�i 
dezaeratoarele radiatoarelor. Închide�i dezaeratoarele atunci când prin ele 
începe s�  ias�  numai ap� . 
Închide�i robinetul de înc� rcare atunci când manometrul centralei indic�  
valoarea de aprox. 1,2 bar. 
 
N.B.: în timpul acestor opera�iuni pune�i în func�iune pompa de circula�ie 
la intervale, ac�ionând asupra întreruptorului general aflat pe panoul de 
comand� . Permite�i aerisirea pompei de circula�ie de�urubînd dopul din 
dreptul axului rotorului � i men�inînd pompa în func�iune. 
Reîn�uruba�i dopul dup�  efectuarea opera�iunii. 
 
1.14 UMPLEREA SIFONULUI DE COLECTARE A 
CONDENSATULUI. 
La punerea în func�iune a centralei se poate întâmpla s�  ias�  gaze de 
ardere prin sifonul de evacuare a condensatului&� dup�  câteva minute de 
func�ionare verifica�i faptul c�  nu mai ies gaze de ardere. Aceasta 
înseamn�  c�  sifonul s-a umplut cu condensat pân�  la în� l�imea corect�  � i 
nu mai permite ie� irea gazelor de ardere. 
 
1.15 PUNEREA ÎN FUNC� IUNE A INSTALA � IEI DE GAZ. 
Pentru punerea în func�iune a instala�iei, este necesar s� : 
- deschide�i ferestrele � i u� ile; 
- evita�i prezen�a scânteilor � i a fl� c� rilor libere; 
- aerisi�i �evile de gaz; 
- verifica�i etan�eitatea instala�iei interioare de gaz conform normelor � i 
prescrip�iilor tehnice în vigoare. 
 
1.16 PUNEREA ÎN FUNC� IUNE A CENTRALEI (PORNIREA). 
 
În scopul emiterii Autoriza�iei de func�ionare impus�  de legisla�ia în 
vigoare, pentru punerea în func�iune a centralei trebuie îndeplinite 
urm� toarele cerin�e: 
- verifica�i etan�eitatea instala�iei interioare, conform normativelor în 
vigoare; 
- verifica�i ca tipul de gaz utilizat s�  corespund�  cu acela pentru care este 
echipat�  centrala; 
- porni�i centrala � i verifica�i aprinderea corect� ; 
- verifica�i faptul c�  debitul de gaz � i presiunile relevante sunt conforme 
cu cele indicate în prezentele instruc�iuni (Parag. 3.18); 
- verifica�i func�ionarea dispozitivului de siguran��  în cazul lipsei gazului 
� i timpul de oprire; 
- verifica�i interven�ia întreruptorului general a� ezat în amonte fa��  de 
central�  � i a celui de pe central� ; 
- verifica�i faptul c�  conductele concentrice de admisie / evacuare (dac�  
sunt prezente) nu sunt obturate. 
Dac�  � i numai una dintre aceste verific� ri d�  un rezult�  negativ, centrala 
nu trebuie pus�  în func�iune. 
 
N.B.: verificarea ini�ial�  a centralei trebuie s�  fie efectuat�  de un 
tehnician autorizat ISCIR. Formularul de punere în func�iune � i garan�ia 
r� mân la utilizator. 
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1.17 POMPA DE CIRCULA	 IE . 
Centralele ” Victrix Superior kW” sunt echipate cu o pomp�  de circula�ie 
încorporat� , cu selector de vitez�  cu trei pozi�ii plus vitez�  automat� . 
Viteza automat�  decide setarea adecvat�  a pompei pe baza 	 T m� surat 
între turul � i returul centralei (Parag. 3.8 la parametrul “P57”). Pompa de 
circula�ie este deja echipat�  cu condensator. 
 
Deblocarea pompei. Dac�  dup�  o perioad�  lung�  de nefunc�ionare 
pompa de circula�ie este blocat� , trebuie s�  de�uruba�i dopul din dreptul 
axului rotorului � i s�  roti�i cu o � urubelni��  arborele motor. Efectua�i 
opera�iunea cu maxim�  aten�ie, pentru a nu strica motorul. 
 
1.18 KIT-URI DISPONIBILE LA CERERE. 
• Kit robinete separare instala�ie, cu sau f� r�  filtru (la cerere). Centrala 
este proiectat�  pentru instalarea robinetelor de separare a instala�iei, ce se 
insereaz�  pe conductele de tur � i retur ale grupului de racordare. Acest kit 
este foarte util în momentul reviziilor, deoarece permite golirea doar a 
centraleii, f� r�  a fi necesar�  golirea întregii instala�ii. În plus, versiunea cu 
filtru, datorit�  prezen�ei acestuia, p� streaz�  caracteristicile de func�ionare 
ale centralei. 
 
• Kit unitate de control a zonelor (la cerere). În cazul în care se dore� te 
divizarea instala�iei de înc� lzire în mai multe zone (maxim trei), pentru 
a le deservi separat, cu regl� ri independente � i pentru a men�ine ridicat 
debitul de ap�  pentru fiecare zon� , Immergas furnizeaz�  la cerere kit-ul 
de control al zonelor. 
 
• Kit dozator de polifosfa�i (la cerere). Dozatorul de polifosfa�i reduce 
formarea de încrusta�ii calcaroase, men�inând în timp condi�iile originale 
de schimb termic � i de producere a apei calde menajere. Centrala este 
prev� zut�  pentru aplicarea kit-ului dozator de polifosfa�i. 
 
• Plac�  releu (la cerere). Centrala este prev� zut�  pentru instalarea unei 
pl� ci releu, ce permite amplificarea caracteristicilor aparatului � i deci 
posibilitatea de func�ionare. 
 
• Kit de acoperire (la cerere). În cazul instal� rii în exterior, în loc par�ial 
protejat, cu admisie direct�  a aerului, pentru func�ionarea corect�  a 
centralei � i pentru a o proteja de intemperii este obligatoriu s�  monta�i 
capacul superior de protec�ie. 
 
Kit-urile de mai sus sunt livrate împreun�  cu instruc�iuni pentru instalare 
� i utilizare. 
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În � l� imea de pompare disponibil�  în instala�ie. 
 
Legend�  (Fig. 1-24): 
A = În� l�imea de pompare disponibil�  în instala�ie la viteza a treia, cu 
by-pass exclus (�urubul de reglare strâns complet) 
B = În� l�imea de pompare disponibil�  în instala�ie la viteza a doua, cu 
by-pass exclus (�urubul de reglare strâns complet) 
C = În� l�imea de pompare disponibil�  în instala�ie la viteza întâi, cu by-
pass exclus (� urubul de reglare strâns complet) 
D = În� l�imea de pompare disponibil�  în instala�ie la viteza a treia 
(� urub strâns cu 1,5 ture fa��  de �urubul de reglare total de�urubat) 
E = În� l�imea de pompare disponibil�  în instala�ie la viteza a doua 
(� urub strâns cu 1,5 ture fa��  de �urubul de reglare total de�urubat) 
F = În� l�imea de pompare disponibil�  în instala�ie la viteza întâi (�urub 
strâns cu 1,5 ture fa��  de � urubul de reglare total de�urubat) 
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1.19 COMPONENTELE CENTRALEI. 
Legend�  (Fig. 1-25): 
1 – Reglulator de debit ACM 
2 – Sifon evacuare condensat 
3 – Sond�  ap�  cald�  menajer�  
4 – Debitmetru ap�  cald�   menajer�  
5 – Ventilator 
6 - Duz�  gaz 
7 – Van�  de gaz 
8 – Venturi 
9 – Electrod de ionizare 
10 – Termostat gaze de ardere 
11 – Conduct�  admisie aer 
12 – Modul de condensare 
13 – Priz�  presiune negativ�  
14 – Priz�  presiune pozitiv�  
15 – � tu�uri pentru m� surare (aer A) - (gaze de ardere F) 
16 – Dezaerator manual 
17 – Arz� tor 
18 – Electrozi de aprindere 
19 – Sond�  tur 
20 – Limitator de temperatur�  
21 - Aqua Celeris 
22 – Dezaerator 
23 – Vas de expansiune 
24 – Sond�  retur 
25 – Pomp�  de circula�ie 
26 – Presostat de minim 
27 – Schimb� tor de ACM 
28 – Supap�  de siguran��  3 bar 
29 – Van�  cu 3 c� i (motorizat� ) 
30 – Robinet golire instala�ie 
31 – Sond�  intrare ap�  rece menajer�  
32 - Robinet înc� rcare instala�ie�
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2 INSTRUC� IUNI DE UTILIZARE � I Î NTRE � INERE 

(UTILIZATOR). 
 
2.1 CUR�� AREA � I ÎNTRE � INEREA. 
Aten�ie: instala�iile de înc� lzire trebuie supuse între�inerii periodice (în 
acest sens consulta�i instruc�iunile, la sec�iunea dedicat�  tehnicianului – 
punctul referitor la ”Controlul � i între�inerea anual�  a centraleii”) � i 
verific� rii periodice a eficien�ei energetice, cu respectarea dispozi�iilor 
na�ionale, regionale � i locale în vigoare. 
Acest fapt permite func�ionarea centralei în parametrii de siguran��  � i 
randament caracteristici. 
V�  recomand� m încheierea de contracte anuale de între�inere a centralei 
cu Tehnicianul dumneavoastr�  din zon� . 
 
2.2 ATEN	 ION� RI GENERALE . 
Nu expune�i centrala la vapori direc�i proveni�i din fierbere. 
Utilizarea centralei de c� tre copii sau persoane neinstruite pentru aceasta 
este interzis� . 
Pentru siguran�� , verifica�i ca terminalul concentric de admisie aer / 
evacuare gaze de ardere s�  nu fie obturat nici m� car provizoriu. 
În cazul în care este necesar�  oprirea temporar�  a centralei, parcurge�i 
urm� torii pa� i: 
a) goli�i instala�ia de ap� , în cazul în care aceasta nu are � i antigel; 
b) întrerupe�i alimentarea cu electricitate, ap�  � i gaz. 
În cazul lucr� rilor sau între�inerilor structurilor aflate în apropierea 
conductelor sau dispozitivelor de evacuare a gazelor de ardere � i a 
accesoriilor acestora, opri�i aparatul � i, la terminarea lucr� rilor, personalul 
profesional calificat trebuie s�  verifice integritatea conductelor � i a 
dispozitivelor. 
Nu cur�� a�i centrala sau accesoriile sale cu substan�e u� or inflamabile. 
Nu l� sa�i recipiente sau substan�e inflamabile în locul în care este instalat�  
centrala. 
 
• Aten�ie: utilizarea oric� rei componente ce necesit�  energie electric�  
impune respectarea unor reguli fundamentale: 
- nu atinge�i aparatul cu p� r�i ale corpului ude sau umede; nu-l atinge�i 
nici atunci când sunte�i cu picioarele goale; 
- nu trage�i de cablurile electrice, nu l� sa�i aparatul expus agen�ilor 
atmosferici (ploaie, soare etc.); 
- cablul de alimentare al aparatului nu trebuie s�  fie înlocuit de utilizator; 
- în cazul avarierii cablului, opri�i aparatul � i adresa�i-v�  exclusiv 
personalului calificat profesional pentru înlocuirea acestuia; 
- dac�  se decide s�  nu se utilizeze aparatul pentru o anumit�  perioad� , este 
oportun s�  închide�i întreruptorul electric de alimentare. 
 
N.B.: temperaturile indicate pe display au o toleran��  de +/- 3°C datorat�  
condi�iilor ambientale care nu pot fi atribuite centralei. 
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2.3 PANOUL DE COMAND� . 
Legend�  (Fig. 2-1): 

– Tasta Stand-by – On 
A – Tasta de selectare a regimului de func�ionare 

var�   sau iarn�   
B – Tast�  activare Aqua Celeris  
C – Tasta Reset (RESET) / ie� ire din meniu (ESC) 
D – Tast�  intrare în meniu (MENU) / confirmare date (OK) 
1 – Buton selectare temperatur�  ap�  cald�  menajer�  
2 – Temperatura setat�  pentru apa cald�  menajer�  
3 – Buton selectare temperatur�  agent termic pentru înc� lzire 
4 – Temperatura setat�  pentru agentul termic pentru înc� lzire 
5 – Prezen��  avarie 
6 – Display de afi�are a st� rii de func�ionare a centralei 
8 – Simbol prezen��  flac� r�  � i scal�  relativ�  de putere 
9 � i 7 – Temperatura agentului termic la ie� irea din schimb� torul primar 
10 – Centrala în stand-by 
11 – Centrala conectat�  la o comand�  de la distan��  (op�ional� ) 
12 – Func�ionare în regim de var�  
13 – Func�ionare în regim antiînghe� 
14 – Func�ionare în regim de iarn�  
15 – Func�ionare cu Aqua Celeris activat�  
16 – Conectare aparat verificare 
17 – Display al  rubricilor meniului 
18 – Func�ionare cu sond�  de temperatur�  de exterior 
19 – Display confirmare date sau acces la meniu 
20 � i 7 – Temperatura exterioar� , atunci când este conectat�  sonda de 
exterior (op�ional� ) 
21 – Display cerere resetare sau ie� ire din meniu 
22 – Func�ia cur�� are co�  activat�  
23 – Manometru central�  
24 – Display multifunc�ional 
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2.4 DESCRIEREA REGIMURILOR DE FUNC � IONARE. 
În continuare sunt prezentate diferitele regimuri de func�ionare ale 
centralei ce apar pe display-ul multifunc�ional (24) � i pe display-ul de 
afi� are (6) al st� rii de func�ionare ale centralei, cu o scurt�  descriere. 
Folosi�i instruc�iunile pentru explica�ii complete.�

�

� Display (6)� Descrierea regimului de func� ionare� �
SUMMER� Regimul de func�ionare var� , f� r�  

solicit� ri în curs. 
Centrala în a� teptarea solicit� rii de 
ACM.�

WINTER � Regimul de func�ionare iarn� , f� r�  
solicit� ri în curs. 
Centrala în a� teptarea solicit� rii de 
ACM sau de înc� lzire.�

DHW ON� Regimul de ap�  cald�  menajer�  în 
desf�� urare. 
Centrala func�ioneaz� , este în curs 
înc� lzirea apei calde menajere.�

CH ON� Regimul de înc� lzire în desf�� urare. 
Centrala func�ioneaz� , este în curs 
înc� lzirea.�

F3� Regimul antiînghe� în desf�� urare. 
Centrala func�ioneaz�  pentru a reface 
temperatura minim�  de siguran��  
împotriva înghe�� rii centralei.�

CAR OFF� Comanda de la distan��  (op�ional� ) 
oprit� .�

F7� Cu Aqua Celeris activat� , centrala 
porne� te atunci când exist�  cerere de 
preînc� lzire a apei din miniboiler, 
garantând astfel o furnizare aproape 
instantanee a ACM.�

F4� Postventilarea în desf�� urare. 
Ventilatorul func�ioneaz�  dup�  o 
solicitare de ACM sau de înc� lzire, 
pentru a evacua gazele de ardere 
r� mase.�

F5� Postcircularea în desf�� urare. 
Pompa func�ioneaz�  dup�  o solicitare 
de ACM sau de înc� lzire, pentru a r� ci 
circuitul primar.�

P33� Cu comanda de la distan��  (op�ional� ) 
sau cu termostatul de ambian��  (TA) 
(op�ional) blocat, centrala func�ioneaz�  
în regim de înc� lzire. (Poate fi activat�  
prin meniul ”Personaliz� ri”. Permite 
activarea înc� lzirii chiar dac�  comanda 
la distan��  sau TA nu sunt în stare de 
func�ionare).�

STOP� Tentative de Resetare terminate. 
Trebuie a� teptat o or�  pentru a re / face 
o nou�  tentativ� . 
(Vezi blocare aprindere).�

ERR xx� Avarie cu respectivul cod de avarie. 
Centrala nu func�ioneaz�  (vezi 
paragraful Semnalizarea defec�iunilor � i 
avariilor). 

SET� În timpul rotirii butonului selector al 
temperaturii ACM (1 Fig.2-1) afi� eaz�  
valoarea în curs a set� rii temperaturii 
ACM.�
În timpul rotirii butonului selector al 
temperaturii agentului termic (3 Fig. 2-
1) afi� eaz�  valoarea în curs a set� rii 
temperaturi agentului termic pentru 
regimul de înc� lzire.�
În prezen�a sondei de exterior 
(op�ional� ) înlocuie� te valoarea 
temperaturii pe tur a centralei cu 
valoarea temperaturii exterioare. 
Valoarea afi� at�  reprezint�  corec�ia 
temperaturii pe tur, �inând cont de curba 
de func�ionare setat�  pentru sonda de 
exterior. Vezi OFFSET pe graficul 
sondei de exterior (fig. 1-9).�

�
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Display (6)� Descrierea regimului de func� ionare�
F8� Eliminarea aerului din instala�ie în 

desf�� urare. 
În timpul acestei faze, care dureaz�  18 
ore, pompa centralei porne� te la 
intervale prestabilite, permi�ând astfel 
eliminarea aerului din instala�ia de 
înc� lzire.�

�
2.5 UTILIZAREA CENTRALEI. 
Înainte de pornirea centralei asigura�i-v�  c�  instala�ia este înc� rcat�  cu ap�  
� i c�  manometrul (23) indic�  o valoare cuprins�  între 1÷1,2 bar. 
Deschide�i robinetul de gaz din amonte de central� . 
Cu centrala oprit� , pe display apare doar simbolul Stand by (10). Ap� sând 
tasta  centrala porne� te. 
O dat�  pornit�  centrala, ap� sând repetat tasta ”A” se modific�  regimul de 

func�ionare � i alternativ se trece de la func�ionarea în regim de var�   

la func�ionarea în regim de iarn�  . 

• Var�  : în acest regim centrala func�ioneaz�  doar pentru prepararea 
ACM. Temperatura este setat�  cu ajutorul butonului selector (1) � i 
respectiva temperatur�  este afi�at�  pe display (24) cu ajutorul 
indicatorului (2) � i totodat�  apare indicatorul “SET” (vezi figura). Rotind 
butonul selector (1) în sens orar temperatura cre� te � i rotindu-l în sens 
antiorar temperatura se mic� oreaz� . 

�
În timpul prepar� rii apei calde menajere, pe display-ul (24) apare 
indicatorul “DHW ON” - pe display-il de afi� are (6) a st� rii de 
func�ionare a centralei � i, simultan cu pornirea arz� torului, este afi� at 
indicatorul (8) de prezen��  flac� r� , cu respectiva scal�  de putere � i 
indicatorul (9 � i 7) cu temperatura instantanee la ie� irea din schimb� torul 
primar. 

�
• Iarn �  : în acest regim centrala func�ioneaz�  atât pentru prepararea 
apei calde menajere cât � i pentru înc� lzirea ambientului. Temperatura apei 
calde menajere se seteaz�  întotdeauna cu ajutorul butonului selector 
(1), temperatura de înc� lzire se seteaz�  cu ajutorul butonului selector (3) 
iar respectiva temperatur�  este afi� at�  pe display (24) cu ajutorul 
indicatorului (4) � i totodat�  apare indicatorul “SET” (vezi figura). Rotind 
butonul selector (3) în sens orar temperatura cre� te � i rotindu-l în sens 
antiorar temperatura se mic� oreaz� .�
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În timpul solicit� rii de înc� lzire ambiental�  pe display-ul (24) apare 
indicatorul “CH ON” - pe display-ul de afi� are (6) a st� rii de func�ionare a 
centralei � i, simultan cu pornirea arz� torului, este afi� at indicatorul (8) de 
prezen��  flac� r� , cu respectiva scal�  de putere � i indicatorul (9 � i 7) cu 
temperatura instantanee la ie� irea din schimb� torul primar. În regimul de 
înc� lzire, în cazul în care temperatura apei din central�  este suficient�  
pentru a înc� lzi caloriferele, centrala poate func�iona doar cu pornirea 
pompei.�

�
• Func�ionarea cu Comanda de la distan��  (CAR) (op�ional� ). În cazul 
în care centralei îi este conectat�  o CAR, ea detecteaz�  automat prezen�a 

accesoriului � i pe display apare simbolul . Din acest moment, toate 
comenzile � i set� rile sunt f� cute prin intermediul CAR.  
Pe panoul de comand�  al centralei r� mân active3 tasta Stand-by , tasta 
Reset ”C”, tasta de intrare în meniu ”D” � i tasta de activare Aqua Celeris 
”B”. 
Aten�ie: Dac�  centrala este trecut�  în stand-by (10), pe display-ul CAR va 
ap� rea simbolul de eroare de conexiune ”CON”. CAR-ul va r� mâne 
oricum alimentat cu energie electric� , f� r�  a se pierde set� rile memorate. 
• Func�ionarea cu Super Comando Amico Remoto (Super CAR) 
(op�ional� ). În cazul în care centralei îi este conectat�  o Super CAR, ea 
detecteaz�  automat prezen�a accesoriului � i pe display apare simbolul 

. Din acest moment, toate comenzile � i set� rile se pot face fie de la 
Super CAR, fie de la panoul de comand�  al centralei. Excep�ie o face 
temperatura ambiant�  de înc� lzire, care este afi� at�  pe display dar 
gestionat�  de Super CAR. 
Aten�ie: Dac�  centrala este trecut�  în stand-by (10), pe display-ul Super 
CAR va ap� rea mesajul de avarie “ERR>CM” - eroare conexiune, Super 
CAR-ul va r� mâne oricum alimentat cu energie electric� , f� r�  a se pierde 
set� rile memorate. 
• Func�ia Aqua Celeris. Prin ap� sarea tastei ”B” se activeaz�  func�ia 
Aqua Celeris, care este semnalat�  de aprinderea pe display-ul (24) a 
simbolului (15). Func�ia activat�  men�ine tot timpul apa din miniboiler 
cald� , garantând astfel o furnizare aproape instantanee a apei calde 
menajere. 
• Func�ionarea cu sond�  de exterior (18) op�ional� . În cazul unui 
sistem cu sond�  op�ional�  de temperatur�  de exterior, temperatura pe tur a 
agentului termic este gestionat�  de sonda de exterior, în func�ie de 
temperatura exterioar�  m� surat� . (Parag.1.6 � i parag. 3.8, la rubrica 
“P66”). Temperatura pe tur se poate modifica de la -15°C la +15°C fa��  
de curba setat�  (vezi graficul din fig. 1-9 - valoarea Offset). Aceast�  
corec�ie, care poate fi activat�  utilizând butonul selector (3), este 
men�inut�  activ�  pentru orice temperatur�  exterioar�  m� surat� . 
Modificarea temperaturii offset este afi� at�  utilizând indicatorul (7),�
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iar pe indicatorul (4) este afi� at�  temperatura actual�  pe tur � i, la câteva 
secunde de la modificare, este actualizat�  cu noua corectur� . Pe display 
apare indicatorul “SET” (vezi figura). 
Rotind butonul selector (3) în sens orar temperatura cre� te � i rotindu-l în 
sens antiorar temperatura se mic� oreaz� .�

�
În timpul solicit� rii de înc� lzire ambient, pe display-ul (24) apare 
indicatorul “CH ON” - pe display-ul de afi� are (6) a st� rii de func�ionare a 
centralei � i, simultan cu pornirea arz� torului, este afi� at indicatorul (8) de 
prezen��  flac� r� , cu respectiva scal�  de putere � i indicatorul (9 � i 7) cu 
temperatura instantanee la ie� irea din schimb� torul primar. În regimul de 
înc� lzire, în cazul în care temperatura apei din central�  este suficient�  
pentru a înc� lzi caloriferele, centrala poate func�iona doar cu pornirea 
pompei. 
 

�
Din acest moment centrala func�ioneaz�  automat. În lipsa solicit� rilor de 
c� ldur�  (înc� lzire sau ap�  cald�  menajer� ), centrala trece în starea 
”a� teptare – stand-by”, echivalent�  cu central�  alimentat� , dar f� r�  
prezen�a fl� c� rii. 
N.B.: Este posibil ca centrala s�  se pun�  în func�iune automat în cazul în 
care se activeaz�  regimul antiînghe� (13). În plus, centrala poate r� mâne în 
func�iune pentru o scurt�  perioad�  de timp dup�  furnizarea de ACM, 
pentru a readuce temperatura circuitului de ap�  cald�  menajer� . 
Aten�ie: cu centrala în modul stand-by  nu se poate produce ap�  
cald�  menajer�  � i nu sunt garantate func�iile de siguran�� : antiblocarea 
pompei, antiînghe� � i antiblocarea vanei cu trei c� i. 
Legend�  (Fig. 2-8): 
1 - VEDERE DE JOS 
2 - Robinet înc� rcare instala�ie 
3 - Robinet golire instala�ie 
4 - Robinet intrare ap�  rece menajer�  
5 - Robinet de gaz�
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2.6 SEMNALIZAREA DEFEC � IUNILOR � I AVARIILOR. 
Centrala Victrix Superior kW semnalizeaz�  o eventual�  anomalie prin 
pâlpâirea simbolului (5) împreun�  cu afi� area pe indicatorul (6) a 
”ERRxx”, unde ”xx” corespunde codului de avarie descris în tabelul 
urm� tor. Pe eventuala comand�  de la distan��  codul de avarie este afi�at 
prin acela� i cod numeric, reprezentat dup�  urm� torul exemplu3�
(ex. CAR= Exx, Super CAR = ERR>xx). 
 

Anomalie semnalat�  Cod avarie 
Blocare aprindere 01 
Blocare datorat�  limitatorului de 
temperatur�  (supratemperatur� ), 
anomalie la detectarea fl� c� rii 

02 

Blocare datorat�  termostatului gazelor de 
ardere 

03 

Blocare datorat�  rezisten�ei de contact 04 
Avarie sond�  de tur 05 
Avarie sond�  ACM 06 
Presiune insuficient�  în instala�ie 10 
Avarie sond�  intrare ap�  rece menajer�  12 
Eroare de configurare 15 
Avarie datorat�  ventilatorului 16 
Blocare datorat�  detect� rii de flac� r�  
parazit�  

20 

Avarie sond�  de retur 23 
Anomalie taste panou de comand�  24 
Circula�ie insuficient�  27 
Pierderea comunic� rii cu comanda de la 
distan��  

31 

Tensiune sc� zut�  de alimentare 37 
Pierderea semnalului de flac� r�  38 

 
Blocare aprindere. Centrala aprinde automat flac� ra de fiecare dat�  când 
exist�  o cerere de c� ldur�  sau de ap�  cald�  menajer� . Dac�  aprinderea nu 
are loc într-un interval de 10 secunde, centrala va r� mâne în a� teptare 
pentru 30 secunde, dup�  care va încearca din nou s�  aprind�  flac� ra � i, 
dac�  e� ueaz�  � i dup�  a doua încercare, intr�  în “blocarea aprinderii” 
(ERR01). Pentru a elimina “ blocarea aprinderii” este necesar s�  ap� sa�i 
tasta Reset ”C”. Avaria poate fi resetat�  de 5 ori consecutiv, dup�  care 
func�ia este inoperabil�  pentru cel pu�in o or� . Se poate face un singur set 
de încerc� ri pe or� , cu maxim cinci tentative. Oprind � i repornind centrala 
se reini�ializeaz�  cele cinci tentative. La prima aprindere sau dup�  o 
perioad�  lung�  de nefunc�ionare a centralei poate fi necesar s�  se intervin�  
pentru eliminarea “ bloc� rii aprinderii”. Dac�  acest fenomenul apare 
frecvent, chema�i un tehnician autorizat (de exemplu de la Serviciul de 
Asisten��  Tehnic�  Immergas). 
 
Blocare datorat�  limitatorului de temperatur �  (supraînc� lzire). 
În timpul func�ion� rii, dac�  se produce o supraînc� lzire intern�  
excesiv�  din cauza unei anomalii sau dac�  apare o anomalie datorat�  
controlului fl� c� rii, centrala va intra în “blocare datorat�  limitatorului de 
temperatur� ” (ERR02). Pentru a elimina “blocarea datorat�  limitatorului 
de temperatur� ”  este necesar s�  ap� sa�i tasta Reset ”C”. Dac�  acest 
fenomenul apare frecvent, chema�i un tehnician autorizat (de exemplu de 
la Serviciul de Asisten��  Tehnic�  Immergas). 
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Blocare datorat�  termostatului gazelor de ardere. Apare în cazul 
bloc� rii par�iale interne (datorat�  prezen�ei calcarului sau noroiului) sau 
externe (reziduuri de ardere) a modulului de condensare. Pentru a 
elimina ”blocarea datorat�  termostatului gazelor de ardere” este necesar s�  
ap� sa�i tasta Reset ”C”. Chema�i un tehnician autorizat pentru a îndep� rta 
obstruc�iile (de ex. de la Serviciul de Asisten��  Tehnic�  Immergas). 
Blocare datorat�  rezisten�ei de contact. Se produce în cazul defect� rii 
limitatorului de temperatur�  (supraînc� lzire) sau avarierii controlului 
fl � c� rii. Centrala nu porne� te; este necesar s�  chema�i un tehnician 
autorizat (de ex. de la Serviciul de Asisten��  Tehnic�  Immergas). 
Avarie sond�  de tur. Dac�  placa electronic�  detecteaz�  o anomalie a 
sondei NTC de pe turul circuitului, centrala nu porne� te; este necesar s�  
chema�i un tehnician autorizat (de ex. de la Serviciul de Asisten��  Tehnic�  
Immergas). 
Avarie sond�  ACM. Dac�  placa electronic�  detecteaz�  o anomalie a 
sondei NTC de ACM, centrala semnalizeaz�  o avarie. În acest caz 
centrala continu�  s�  produc�  ACM, dar cu preforman�e reduse. În plus, în 
acest caz este inhibat�  func�ia antiînghe� � i este necesar s�  chema�i un 
tehnician autorizat (de ex. de la Serviciul de Asisten��  Tehnic�  
Immergas). 
Presiune insuficient�  în instala�ie. Nu este sesizat�  o presiune suficient�  
a apei în interiorul circuitului de înc� lzire pentru a garanta o func�ionare 
corect�  a centralei. Verifica�i la manometrul centralei (1) dac�  presiunea 
în instala�ie este cuprins�  în intervalul 1÷1,2 bar � i reface�i, dac�  este 
necesar, presiunea corect� . 
Anomalie sond�  intrare ap�  rece menajer� . Dac�  placa electronic�  
detecteaz�  o avarie a sondei de intrare ap�  rece menajer� , centrala 
continu�  s�  produc�  ap�  cald�  menajer� , dar cu preforman�e reduse. Este 
necesar s�  chema�i un tehnician autorizat (de ex. de la Serviciul de 
Asisten��  Tehnic�  Immergas). 
Eroare de configurare. Dac�  placa electronic�  detecteaz�  o avarie sau o 
neconcordan��  a cablajului electric, centrala nu porne� te. În caz de 
revenire la condi�iile normale, centrala reporne� te, f� r�  a fi nesesar un 
Reset. Dac�  anomalia persist� , este necesar s�  chema�i un tehnician 
autorizat (de ex. de la Serviciul de Asisten��  Tehnic�  Immergas). 
Avarie datorat�  ventilatorului. Apare în cazul în care ventilatorul are o 
defec�iune mecanic�  sau electric� . Pentru a elimina ”avaria datorat�  
ventilatorului” este necesar s�  ap� sa�i tasta Reset ”C”. Dac�  avaria 
persist� , este necesar s�  chema�i un tehnician autorizat (de ex. de la 
Serviciul de Asisten��  Tehnic�  Immergas). 
Blocare datorat�  detect� rii de flac� r �  parazit� . Apare în cazul în care 
circuitul de detec�ie a fl� c� rii are probleme sau exist�  o anomalie la 
detectarea fl� c� rii. Centrala poate fi resetat� , pentru a ini�ia un nou ciclu 
de aprindere. Dac�  centrala nu porne� te, este necesar s�  chema�i un 
tehnician autorizat (de ex. de la Serviciul de Asisten��  Tehnic�  
Immergas). 
Avarie sond�  de retur. În acest caz centrala nu controleaz�  corect 
pompa, dac�  ea este setat�  pe “AUTO”. Centrala continu�  s�  func�ioneze 
dar, pentru a elimina anomalia, este necesar s�  chema�i un tehnician 
autorizat (de ex. de la Serviciul de Asisten��  Tehnic�  Immergas). 
Anomalie taste panou de comand� . Apare în cazul în care placa 
electronic�  detecteaz�  o anomalie la tastele panoului de comand� . În caz 
de revenire la condi�iile normale, centrala reporne� te, f� r�  a fi nesesar un 
Reset. Dac�  anomalia persist� , este necesar s�  chema�i un tehnician 
autorizat (de ex. de la Serviciul de Asisten��  Tehnic�  Immergas). 
Circula �ie insuficient� . Apare în cazul în care centrala este supraînc� lzit�  
datorit�  slabei circula�ii a apei din circuitul primar; cauzele pot fi: 
- circula�ie redus�  în instala�ie; verifica�i ca nici un robinet de pe circuitul 
de înc� lzire  s�  nu fie  închis � i c�  în instala�ie nu este aer (este aerisit� ); 
- pompa blocat� ; pompa trebuie deblocat� . 
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Dac�  acest fenomenul apare frecvent, chema�i un tehnician autorizat (de 
exemplu de la Serviciul de Asisten��  Tehnic�  Immergas). 
Pierderea comunic� rii cu comanda de la distan�� . Apare în cazul 
conect� rii unei comenzi de la distan��  incompatibile sau în cazul pierderii 
comunic� rii dintre central�  � i CAR sau Super CAR. Reface�i procedura de 
conectare, oprind � i apoi repornind centrala. Dac�  � i la repornire 
nu detecteaz�  comanda de la distan�� , centrala trece în modul de 
func�ionare local, utilizând comenzile prezente pe central� . În 
acest caz centrala nu poate activa func�ia “CH ON”. Pentru a putea face 
centrala s�  func�ioneze în modul “CH ON” activa�i func�ia ” P33” din 
meniulu ” M3”. Dac�  acest fenomenul apare frecvent, chema�i un 
tehnician autorizat (de exemplu de la Serviciul de Asisten��  Tehnic�  
Immergas). 
Tensiune sc� zut�  de alimentare. Apare în cazul în care tensiunea de 
alimentare este inferioar�  limitelor admise pentru func�ionarea corect�  a 
centralei. Dac�  condi�iile normale de func�ionare revin, centrala 
reporne� te, f� r�  a fi necesar un Reset. Dac�  acest fenomenul apare 
frecvent, chema�i un tehnician autorizat (de exemplu de la Serviciul de 
Asisten��  Tehnic�  Immergas). 
Pierderea semnalului de flac� r � . Apare în cazul în care centrala se 
aprinde normal � i flac� ra arz� torului se stinge pe nea� teptate; se 
execut�  o nou�  încercare de aprindere � i, în cazul în care au revenit 
condi�iile normale de func�ionare, centrala nu necesit�  resetarea (aceast�  
avarie poate fi verificat�  în list�  la avaria “P19” din meniul“M1”). Dac�  
acest fenomenul apare frecvent, chema�i un tehnician autorizat (de 
exemplu de la Serviciul de Asisten��  Tehnic�  Immergas). 
Semnaliz� ri � i diagnostic� ri - Vizualizarea pe Display-ul Comenzilor 
la Distan��  (Op�ional). În timpul func�ion� rii normale a centralei, pe 
display-ul comenzii de la distan��  CAR sau Super CAR este vizualizat�  
valoarea temperaturii ambiante; în cazul func�ion� rii improprii sau a unei 
anomalii, valoarea temperaturii este înlocuit�  de codul de avarie 
corespunz� tor, prezentat în tabel (parag. 2.6). 
2.7 OPRIREA CENTRALEI . 
Opri�i centrala ap� sând tasta “ ”, opri�i întreruptorul omnipolar extern 
centralei � i închide�i robinetul de gaz din amontele centralei. Nu l� sa�i 
centrala pornit�  inutil atunci când nu este utilizat�  perioade lungi de timp. 
2.8 REFACEREA PRESIUNI DIN INSTALA � IA DE ÎNC � LZIRE. 
Verifica�i periodic presiunea apei din instala�ie. Manometrul centralei 
trebuie s�  indice o valoare cuprins�  între 1 � i 1,2 bar. 
Dac�  presiunea este sub 1bar (cu instala�ia rece), este necesar�  refacerea 
presiunii cu ajutorul robinetului aflat în partea inferioar�  a centralei 
(Fig. 2-8). 
 
N.B.: dup�  ce a�i ref� cut presiunea, închide�i robinetul. 
Dac�  presiunea atinge valori apropiate de 3 bar, exist�  riscul reful� rii 
supapei de siguran�� . 
În acest caz solicita�i interven�ia personalului autorizat. 
 
Dac�  apar sc� deri frecvente ale presiunii, solicita�i interven�ia 
personalului autorizat pentru a elimina eventuala neetan�eitate a instala�iei 
de înc� lzire. 
 
2.9 GOLIREA INSTALA � IEI. 
Pentru a goli centrala, utiliza�i robinetul special pentru golire (Fig. 2-8). 
Înainte de a începe golirea, asigura�i-v�  c�  robinetul de înc� rcare este 
închis. 
 
2.10 PROTEC� IA ANTIÎNGHE � . 
Centralele “Victrix Superior kW” sunt dotate cu o func�ie antiînghe�, care 
pune automat în func�iune arz� torul atunci când temperatura apei coboar�  
sub 4°C (protec�ie standard la o temperatur�  minim�  de -3°C). Toate 
informa�iile referitoare la protec�ia antiînghe� sunt descrise la parag. 1.3. 
În scopul de a garanta integritatea centralei � i a instala�iei de înc� lzire � i 
de ACM, în zonele unde temperatura scade sub zero se recomand�  
protejarea instala�iei cu antigel � i instalarea în central�  a Kit-ului 
antiînghe� Immergas. 
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În cazul unei perioade prelungite de neutilizare (o a doua cas� ), este 
recomandat s� : 
- deconecta�i alimentarea electric� ; 
- goli�i complet instala�ia de înc� lzire � i circuitele înc� lzore � i de ACM ale 
centralei. Într-o instala�ie care este golit�  frecvent, este absolut necesar ca 
umplerea s�  fie efectuat�  cu ap�  tratat�  în mod corespunz� tor, pentru a 
elimina duritatea care ar putea duce la depuneri de calcar. 
 
2.11 CUR�� AREA CARCASEI. 
Pentru a cur�� a carcasa centralei folosi�i cârpe umede � i s� pun neutru. Nu 
folosi�i detergen�i abrazivi sau praf. 
 
2.12 DEZACTIVAREA DEFINITIV � . 
În cazul în care se dore� te dezactivarea definitiv�  a centralei, opera�iunile 
trebuie efectuate de personal autorizat, asigurându-v� , printre altele, 
c�  au fost întrerupte aliment� rile cu curent electric, cu ap�  � i cu 
combustibil. 
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2.13 MENIUL PARAMETRI � I INFORMA � II. 
Prin ap� sarea tastei ”D” se intr�  într-un meniu subdivizat în trei p� r�i 
principale: 
- “M1” – informa�ii 
- “M3” – personaliz� ri�

- “M5” – configur� ri – meniu rezervat tehnicianului, pentru care este necesar un 
cod de acces (Vezi capitolul ”Tehnician”). 
Prin rotirea butonului selectorului temperaturii de înc� lzire (3) apar rubricile 
meniurilor, iar prin ap� sarea tastei ”D” se parcurg diversele niveluri din meniuri 
� i se confirm�  alegerile parametrilor. Prin ap� sarea tastei ”C” se întoarce la 
nivelul anterior.�

Meniul  Informa �ii.  Acest meniu include diverse informa�ii referitoare la func�ionarea centralei: 
Nivelul 

1°�
Tasta� Nivelul 2°� Tasta� Nivelul 

3°�
Tasta� Descriere�

M1� D  

 C�

P11� D  

 C�
� Afi � eaz�  versiunea software a pl� cii electronice instalate pe central� �

P12� Afi � eaz�  num� rul total de ore de func�ionare al centralei�
P13� Afi � eaz�  num� rul de aprinderi ale arz� torului�
P14 

(cu sonda 
op�ional�  

de exterior 
prezent� ) 

--- 
(f� r�  sonda 
op�ional�  

de exterior)�

D  

 C�
P14/A� � Afi � eaz�  temperatura exterioar�  actual�  (dac�  este prezent�  sonda 

op�ional�  de exterior)�
P14/B� Afi � eaz�  temperatura exterioar�  minim�  înregistrat�  (dac�  este prezent�  

sonda op�ional�  de exterior)�
P14/C� Afi � eaz�  temperatura exterioar�  maxim�  înregistrat�  (dac�  este prezent�  

sonda op�ional�  de exterior)�

RESET�
D 
x 

selecta�i 
 C�

Prin ap� sarea tastei ”D” se aduc la zero temperaturile MIN � i MAX 
m� surate�

P15� D  

 C�
� Afi � eaz�  valoarea debitului de ACM m� surat de debitmetru�

P17� Afi � eaz�  viteza instantanee a ventilatorului�
P18� Afi � eaz�  viteza instantanee a pompei ( de la 1 la 3)�

P19�

Afi � eaz�  ultimele 5 avarii care au cauzat o oprire a centralei. Pe display-
ul (6) este afi�at num� rul secven�ial, de la 1 la 5, iar pe indicatorul (7) 
respectivul cod eroare. 
Ap� sând repetat tasta ”D” este posibil�  afi�area orei de func�ionare � i a 
num� rului de aprinderi la care a ap� rut avaria�

Meniul personaliz� ri. Acestu meniu include toate op�iunile personalizabile de func�ionare. (Prima rubric�  din diferitele op�iuni care apare în interiorul 
parametrului este cea setat�  din fabric� ). 
Aten�ie: în cazul în care se inten�ioneaz�  restaurarea limbii interna�ionale (A1), proceda�i astfel: 
- Ap� sa�i tasta ”D” pentru a intra în meniul de configurare. 
- Roti�i butonul selector ”3” pân�  la rubrica “PERSONAL”. 
- Ap� sa�i tasta ”D” pentru confirmare. 
- Roti�i butonul selector ”3” pân�  la rubrica “DATI ”. 
- Ap� sa�i tasta ”D” pentru confirmare. 
- Roti�i butonul selector ”3” pân�  la rubrica “LINGUA ”. 
- Ap� sa�i tasta ”D” pentru confirmare. 
- Roti�i butonul selector ”3” pân�  rubrica “A-1” . 
- Ap� sa�i tasta ”D” pentru confirmare. 
În acest moment, pe display, rubricile indicate în tabelele meniurilor sunt în limba interna�ional�  (englez� ).�
Nivelul 

1°�
Tasta� Nivelul 

2°�
Tasta� Nivelul 3°� Tasta� Nivelul 4°� Tasta� Descriere�

M3� D  

C�

P31� D  

C�

AUTO 
(Implicit) �

D 
x 

selecta�i 
 C�

� Display-ul se lumineaz�  atunci când arz� torul este 
aprins � i, când sunt accesate comenzile, r� mâne 
aprins timp de 5 secunde dup�  ultima opera�iune 
efectuat� �

ON� Display-ul este luminat tot timpul�
OFF� Display-ul se aprinde doar când sunt accesate 

comenzi � i r� mâne aprins timp de 5 secunde 
dup�  ultima opera�iune efectuat� �

P32� D  

 C�

P32/A� D  

 C�

P32/A.1 
(Implicit) �

D 
x 

selecta�i 
 C�

Display-ul (7) afi� eaz�  temperatura la ie� irea din 
schimb� torul primar de c� ldur� �

P32/A.2� Display-ul (7) afi� eaz�  temperatura exterioar�  
actual�  (cu sonda op�ional�  de exterior)�

P32/B� D  

 C�

ITALIAN �  
(Implicit) �

Toate mesajele sunt afi� ate în limba italian� �

A1� Toate mesajele sunt afi� ate în limba englez� �

P33� D  

 C�

OFF� D 
x 

selecta�i 
 C�

� Activând aceast�  func�ie în regimul de lucru iarn�  
este posibil�  activarea func�iei de înc� lzire 
ambient chiar dac�  eventuala Comand�  de 
la Distan��  sau TA nu este utilizat�

ON�

RESET�
D 
x 

selecta�i 
 C�

� Prin ap� sarea tastei ”D” se anuleaz�  
personaliz� rile f� cute, ref� când valorile setate din 
fabric�  (Implicit )�

�
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3 PUNEREA ÎN FUNC� IUNE A CENTRALEI (VERIFICAREA 

INI � IAL � ) (TEHNICIAN). 
Pentru punerea în func�iune a centralei trebuie s� : 
- verifica�i existen�a declara�iei de conformitate a instala�iei; 
- verifica�i coresponden�a gazului utilizat pentru alimentare cu cel pentru 
care este echipat�  centrala; 
- verifica�i racordul la re�eaua de 230 Vca-50 Hz, respectând polaritatea 
L-N � i împ� mântarea; 
- porni�i centrala � i verifica�i aprinderea corect� ; 
- verifica�i valorile 	 p gaz în regim de înc� lzire � i de ACM; 
- verifica�i cantitatea de CO2 din gazele de ardere la putere maxim�  � i 
minim� ; 
- verifica�i interven�ia dispozitivului de siguran��  în cazul lipsei gazului, 
precum � i timpul de interven�ie; 
- verifica�i interven�ia întreruptorului general situat în amonte fa��  de 
central�  � i a celui din central� ; 
- verifica�i faptul c�  conductele de admisie � i/sau de evacuare nu sunt 
obturate; 
- verifica�i func�ionarea tuturor dispozitivelor de reglare; 
- sigila�i dispozitivul de reglare a debitului vanei de gaz (dac�  s-a 
intervenit asupra reglajelor); 
- verifica�i furnizarea apei calde menajere; 
- verifica�i etan�eitatea circuitelor hidraulice; 
- verifica�i ventilarea � i/sau admisia aerului în înc� perea în care este 
instalat�  centrala. 
Dac�  � i numai una dintre aceste verific� ri d�  un rezultat negativ, centrala 
nu trebuie s�  fie pus�  în func�iune. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�

�

�



� � �

�
�

3.1 SCHEMA HIDRAULIC � . 
Legend�  (Fig. 3-1): 
1 – Sifon evacuare condensat 
2 – Filtru intrare ap� * 
3 – Regulator debit ap�  cald�  menajer�  
4 – Sond�  ACM 
5 – Debitmetru ACM 
6 – Schimb� tor de c� ldur�  pentru ACM 
7 – Rezisten��  Aqua Celeris 
8 – Van�  de gaz 
9 – Priz�  m� surare presiune ie� ire gaz (P3) 
10 – Aqua Celeris 
11 – Colector Venturi aer/gaz 
12 – Ventilator 
13 – Duz�  gaz 
14 – Electrod de ionizare 
15 – Termostat gaze de ardere 
16 – Conduct�  admisie aer 
17 – Modul de condensare 
18 – Dezaerator manual 
19 – Colector gaze de ardere 
20 – Priz�  m� surare aer de combustie 
21 – Priz�  m� surare presiune � p gaz 
22 – Priz�  m� surare gaze de ardere 
23 – Sond�  de tur 
24 – Limitator de temperatur�  
25 – Arz� tor 
26 – Electrozi de aprindere 
27 – Capac modul de condensare 
28 – Semnal negativ venturi (P2) 
29 – Semnal pozitiv venturi (P1) 
30 – Sond�  de retur 
31 – Vas de expansiune 
32 – Dezaerator 
33 – Pompa centralei 
34 – Clapet�  de sens 
35 – Van�  cu trei c� i (motorizat� ) 
36 – Robinet golire instala�ie 
37 – Robinet înc� rcare instala�ie 
38 – By-pass reglabil 
39 – Presostat de minim 
40 – Supap�  de siguran��  3 bar 
41 – Sond�  intrare ap�  rece menajer�  
* Aten�ie: verifica�i prezen�a � i cur�� area filtrului de intrare ap� , care 
garanteaz�  func�ionarea eficient�  a centralei 
G – Racord de gaz 
SC – Evacuare condensat 
AC – Racord ie� ire ap�  cald�  menajer�  
AF – Racord intrare ap�  rece menajer�  
R – Racord retur instala�ie 
M – Racord tur instala�ie�

�
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3.2 SCHEMA ELECTRIC � . 
Legend�  (Fig. 3-2): 
A4 – Display 
B1 – Sond�  de tur 
B2 – Sond�  ACM 
B4 – Sond�  de exterior (op�ional� ) 
B5 – Sond�  de retur 
B6 – Debitmetru ACM 
B9 – Sond�  intrare ap�  rece menajer�  
E1 – Electrozi de aprindere 
E2 – Electrod de ionizare 
E4 – Limitator de temperatur�  
E6 – Termostat gaze de ardere 
E11 – Rezisten��  Aqua Celeris 
F1 – Siguran��  electric�  de faz�  
G2 – Transformator aprindere 
M1 – Pomp�  central�  
M20 – Ventilator 
M30 – Van�  cu trei c� i 
M40 – Regulator de debit ACM 
S5 – Presostat de minim 
S20 – Termostat de ambian��  (op�ional) 
Super CAR - SUPER Comand�  Amico Remoto (op�ional� ) 
T1 – Transformator pt. placa electronic�  a centralei 
X40 – Punte termostat de ambian��  
Y1 – Van�  de gaz 
 
1 – Alimentare 230 Vca 50Hz 
2 - Super Comand�  Amico Remoto (op�ional� ) 
3 – Plac�  de gestiune zone (op�ional� ) 
4 – Conexiune  IMG BUS 
5 – Num� r de tura�ii al ventilatorului 
6 – Maro 
7 – Albastru 
8 – Alb 
9 – Violet 
10 – Negru 
11 – Ro�u 
12 – Portocaliu 
13 – Roz 
14 – Galben 
15 – Verde 
16 – Gri 
17 – ap�  cald�  menajer�  
18 – înc� lzire 
19 - Galben / Verde 

�
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Comenzile de la distan�� : centrala este compatibil�  cu Comando Amico 
Remoto (CAR) sau cu alternativa ei, super Comando Amico Remoto 
(Super CAR), care trebuie s�  fie conectate la bornele 42 � i 43 ale regletei 
X15 de pe placa electronic� , respectând polaritatea � i eliminând puntea 
X40. 
 
Termostatul de ambian�� : centrala este compatibil�  cu termostatul de 
ambian��  (S40). Conecta�i-l la bornele 40 � i 41 � i elimina�i puntea X40. 
 
Conectorul X5 este utilizat pentru racordarea pl� cii cu relee. 
 
Conectorul X6 este utilizat pentru racordarea unui PC. 
 
Conectorul X8 este utilizat pentru actualizarea software-ului. 
 
3.3 DETECTAREA DEFECTELOR � I CAUZELE APARI 	 IEI 
LOR. 
N.B.: între�inerea trebuie s�  fie efectuat�  de un tehnician autorizat (de ex. 
de la Serviciul de Asisten��  Tehnic�  Immergas). 
 
- Miros de gaz. Se datoreaz�  pierderilor din conductele circuitului de gaz. 
Trebuie verificat�  etan�eitatea circuitului de gaz. 
 
- Bloc� ri repetate ale aprinderii. Absen��  a gazului, verifica�i existen�a 
presiunii de gaz în re�ea � i faptul c�  robinetul de gaz este deschis. Reglare 
incorect�  a vanei de gaz, verifica�i reglajul vanei de gaz. 
 
- Ardere instabil�  sau cu zgomote. Poate fi produs�  de: arz� torul murdar, 
parametrii arderii incorec�i, conductele de admisie – evacuare instalate 
incorect. Cur�� a�i componentele de mai sus � i verifica�i instalarea corect�  
a conductelor, verifica�i reglajul corect al vanei de gaz (setarea Off-set) � i 
procentajul corect de CO2 în gazele de arere. 
 
- Interven�ii frecvente ale limitatorului de temperatur� . Pot fi produse de 
lipsa apei în cazan, de circula�ia redus�  în instala�ia de înc� lzire, de 
pompa blocat� . Verifica�i la manometru ca presiunea instala�iei s�  fie în 
limitele admisibile. Verifica�i faptul c�  nu sunt închise toate robinetele 
radiatoarelor, precum � i func�ionarea pompei. 
 
- Sifon înfundat. Poate rezultatul depunerii de murd� rie sau de produse de 
ardere în interiorul sifonului. Verifica�i, pe la dopul de evacuare a 
condensatului, faptul c�  nu exist�  reziduuri de material care obtureaz�  
curgerea condensatului. 
 
- Schimb� tor obturat. Poate fi o consecin��  a înfund� rii sifonului. 
Verifica�i, pe la dopul de evacuare a condensatului, c�  nu exist�  reziduuri 
de material care obtureaz�  curgerea condensatului. 
 
- Zgomote datorate prezen�ei aerului în interiorul instala�iei. Deschide�i 
capacul dezaeratorului (Parag. 22 Fig. 1-25). Verifica�i faptul c�  presiunea 
în instala�iei � i cea de preînc� rcare a vasului de expansiune se încadreaz�  
în limitele admise. Valoarea de preînc� rcare a vasului de expansiune 
trebuie s�  fie de 1,0 bar, iar valoarea presiunii în instala�ie trebuie s�  fie 
cuprins�  între 1 � i 1,2 bar. 
 
- Zgomote datorate prezen�ei aerului în interiorul modulului de 
condensare. Utiliza�i dezaeratorul manual (Parag. 16 Fig. 1-25) pentru 
a elimina eventualul aer prezent în interiorul modulului de condensare. 
Dup�  efectuarea opera�iunii, închide�i dezaeratorul manual. 

�
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3.4 CONVERSIA CENTRALEI PE UN ALT TIP DE GAZ. 
Dac�  centrala trebuie s�  func�ioneze cu un alt tip de gaz decât cel înscris 
pe etichet� , trebuie s�  solicita�i kit-ul de transformare pentru acel tip de 
gaz. 
Conversia centralei trebuie s�  fie efectuat�  de un tehnician autorizat (de 
ex. de la Serviciul de Asisten��  Tehnic�  Immergas). 
Pentru a face conversia de la un tip de gaz la altul este necesar s� : 
- întrerupe�i alimentarea cu energie electric�  a centralei; 
- înlocui�i duza pozi�ionat�  între tubul de gaz � i man�onul de amestec al 
gazului (Parag. 6 Fig. 1-25), având grij�  ca alimentarea cu tensiune 
electric�  a centralei s�  fie oprit�  în timpul acestei opera�iuni; 
- realimenta�i centrala cu energie electric� ; 
- efectua�i calibrarea num� rului de tura�ii al ventilatorului (Parag. 3.5): 
- regla�i raportul corect aer,gaz (Parag. 3.6); 
- sigila�i dispozitivul de reglare a debitului de gaz (dac�  s-a umblat la 
reglaje); 
- dup�  efectuarea conversiei, lipi�i eticheta prezent�  în kit-ul de 
transformare în aproprierea etichetei cu date a centralei. 
 terge�i cu un 
marker permanent datele referitoare la vechiul tip de gaz. 
 
Reglajele trebuie f� cute �inând cont de tipul de gaz utilizat, urmând 
indica�iile date în tabel (parag. 3.18). 
 
3.5 CALIBRAREA NUM � RULUI DE TURA � II AL 
VENTILATORULUI. 
Aten�ie: verificarea � i calibrarea sunt necesare în cazul conversiei pe un 
alt tip de gaz, în cazul lucr� rilor de între�inere extraordinar� , efectuat�  cu 
înlocuirea pl� cii electronice, a componentelor circuitelor de aer/gaz sau în 
cazul instala�iilor cu conducte de admisie/evacuare concentrice orizontale, 
având lungimea mai mare de 1 m. 
 
Puterea termic�  a centralei este corelat�  cu lungimea conductelor de 
admisie a aerului � i de evacuare a gazelor de ardere. Aceasta scade o dat�  
cu m� rirea lungimii conductelor. Centrala iese din fabric�  reglat�  pentru 
lungimea minim�  a conductelor (1m). Din aceast�  cauz�  este necesar, în 
special în cazul prelungirii conductelor la lungimea maxim� , s�  se verifice 
valorile 	 p gaz dup�  cel pu�in 5 minute de func�ionare a arz� torului la 
putere nominal� , atunci când temperaturile aerului de admisie � i a gazelor 
de ardere s-au stabilizat. Regla�i puterea nominal�  � i cea minim�  în regim 
de ap�  cald�  menajer�  � i de înc� lzire conform valorilor din tabel (Parag. 
3.18), utilizând un manometru diferen�ial conectat la prizele de presiune 
	 p gaz (13 � i 14 Fig. 1-25). 
 
Intra�i în meniul configur� ri la rubrica “SEVICE” � i regla�i urm� torii 
parametri (Parag. 3.8): 
- puterea termic�  maxim�  a centralei “P62”; 
- puterea termic�  minim�  a centralei “P63”; 
- puterea maxim�  de înc� lzire “P64”; 
- puterea minim�  de înc� lzire “P65”; 
 
Mai jos sunt date set� rile din fabric�  ale centralei: 

�

�

Victrix Superior 32 kW �
VITEZA MAX. � G20: 

5020 (rpm)�
GPL: 

4500 (rpm)�
VITEZA MIN. � G20: 

1260 (rpm)�
GPL: 

1000 (rpm)�
MAX. ÎNC� LZIRE� G20: 

5020 (rpm)�
GPL: 

4500 (rpm)�
MIN. ÎNC� LZIRE� G20: 

1260 (rpm)�
GPL: 

1000 (rpm)�
�
�
�

�
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3.6 REGLAREA RAPORTULUI AER-GAZ. 
Aten�ie: verificarea CO2 se face cu mantaua centralei montat� , în timp ce 
opera�iunile de calibrare a vanei de gaz sunt f� cute cu mantaua deschis�  
� i cu alimentarea cu energie electric�  a centralei oprit� . 
 
Calibrarea minimului de CO2 (puterea minim�  de înc� lzire). 
Întra�i în regimul de cur�� are a co�ului, f� r�  a deschide vreun robinet de 
ap�  cald�  menajer�  � i roti�i butonul selector al temperaturii de înc� lzire la 
minim (roti�i-l în sens invers acelor de ceasornic, pân�  când pe display 
apare ”0”). Pentru a avea o valoare exact�  a CO2 în gazele de ardere este 
necesar ca tehnicianul s�  introduc�  sonda analizorului gazelor de ardere în 
priza de m� surare, apoi trebuie s�  verifice faptul c�  valoarea CO2 este cea 
indicat�  în tabelul de mai jos, în caz contrar trebuie reglat � urubul (3 Fig. 
3-3) (reglaj Off-Set). Pentru a m� ri valoarea de CO2 este necesar s�  roti�i 
� urubul de reglare (3) în sens orar � i în sens invers dac�  dori�i diminuarea 
valorii. 
 
Calibrarea maximului de CO2 (puterea nominal�  de înc� lzire). 
La terminarea regl� rii minimului de CO2, men�inând regimul de cur�� are 
co�u activ, roti�i butonul selector al temperaturii de înc� lzire la maxim 
(roti�i-l în sensul acelor de ceasornic, pân�  când pe dispaly apare ”99”). 
Pentru a avea o valoare exact�  a CO2 în gazele de ardere este necesar ca 
tehnicianul s�  introduc�  sonda analizorului gazelor de  ardere în priza de 
m� surare, pentru a verifica faptul c�  valoarea CO2  este cea indicat�  în 
tabelul de mai jos, în caz contrar trebuie reglat � urubul (12 Fig. 3-3) 
(reglaj debit gaz). 
Pentru a m� ri valoarea de CO2 este necesar s�  roti�i � urubul de reglare (12) 
în sens antiorar � i în sens invers dac�  dori�i diminuarea valorii. 
La fiecare reglare a � urubului 12 este necesar s�  a� tep�i (circa 30 sec) 
pentru ca centrala s�  se stabilizeze la valoarea setat� . 

�

�

� CO2 la puterea 
nominal�  (înc� lzire)�

CO2 la puterea 
minim�  (înc� lzire)�

G 20� 9,40% ± 0,2� 8,90% ± 0,2�
G 30� 12,25% ± 0,2� 11,90% ± 0,2�
G 31� 10,40% ± 0,2� 10,20% ± 0,2�
 
3.7 VERIFIC� RI DUP�  CONVERSIA GAZULUI. 
Dup�  ce v-a�i asigurat c�  transformarea a fost f� cut�  cu duza de diametrul 
prestabilit pentru tipul de gaz utilizat � i c�  a fost f� cut�  calibrarea la 
presiunea stabilit� , verifica�i faptul c�  flac� ra arz� torului nu este excesiv 
de mare � i este stabil�  (nu se desprinde de arz� tor); 
 
N.B.: toate reglajele centralei trebuie s�  fie efectuate de un tehnician 
autorizat (de ex. de la Serviciul de Asisten��  Tehnic�  Immergas). 
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3.8 PROGRAMAREA PL� CII ELECTRONICE. 
Centrala Victrix Superior kW permite o eventual�  setare a unor parametri 
de func�ionare. Modificând parametrii dup�  cum este descris mai jos, 
centrala va putea fi adaptat�  unor cerin�e specifice. 
 
Aten�ie: în cazul în care se trebuie restabilit�  limba interna�ional�  (A1), 
consulta�i indica�iile prezentate la Parag. 2.13 (Meniul personaliz� ri) 
Prin ap� sarea tastei ”D” accesa�i meniul principal, subdivizat în trei p� r�i 
principale: 
- informa�ii “M1” (Vezi capitol “Utilizator”) 
- personaliz� ri “M3”(Vezi capitol “Utilizator”). 
- configur� ri ”M5”, meniu rezervat tehnicianului � i pentru care este 
necesar un cod de acces. 
 
Pentru a accesa programarea, ap� sa�i tasta ”D”, roti�i butonul selector al 
temperaturii de înc� lzire (3) � i deplasa�i-v�  prin meniu pân�  ajunge�i la 
rubrica ”M5”, ap� sa�i tasta ”D”, introduce�i codul de acces � i seta�i  
parametrii conform propriilor dorin�e. 
 
Mai jos sunt date rubricile meniului ”M5”, cu indicarea set� rilor din 
fabric�  � i a posibilelor op�iuni. 
 
Prin rotirea butonului selector al temperaturii de înc� lzire (3) v�  deplasa�i 
prin rubricile meniului. Prin ap� sarea tastei ”D” accesa�i diferitele niveluri 
din meniu � i confirma�i alegerea parametrilor. Prin ap� sarea tastei ”C” v�  
întoarce�i înapoi cu un nivel. 
 
(Prima rubric�  a diferitelor op�iuni ce apare în cadrul parametrului este 
cea setat�  din fabric� ). 
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Meniul M5 

(este necesar s�  se introduc�  codul de acces)�
Nivelul 1°� Nivelul 

2°�
Op�iuni� Descriere� Valoarea setat�  

din fabric� �
Valoarea 
setat�  de 
tehnician�

P53�
� 24 KW�

Identific�  puterea centralei în care este instalat�  placa electronic� � Egal�  cu puterea 
centralei�

Egal�  cu 
puterea 
centralei�

28 KW�
32 KW�

P54�
� P54.1� Afi � eaz�  temperatura citit�  de sonda de ap�  rece menajer�  la 

intrarea în central� �
-� -�

P54.2� Afi � eaz�  temperatura citit�  de sonda de ACM la ie� irea din 
central� �

-� -�

P54.3� Afi � eaz�  temperatura citit�  de sonda de retur� -� -�
P55� � Afi � eaz�  temperatura de pe turul circuitului de înc� lzire la care 

func�ioneaz�  centrala, calculat�  de componentele active de control�
-� -�

SERVICE�

P57�

1� Prima vitez�  pentru înc� lzire�
AUTO 
15 K� �

2� A doua vitez�  pentru înc� lzire�
3� A treia vitez�  pentru înc� lzire�

AUTO� Viteza automat�  a pompei. Trebuie setat�  valoarea 	 T dintre turul 
� i returul instala�iei (se poate seta de la 5 la 25 K)�

P62� 4000 ÷ 5500� Seteaz�  puterea maxim�  la func�ionarea în regim de ACM, setând 
viteza ventilatorului (în rota�ii pe minut RPM)� (Vezi parag. 3.5)� �

P63� 1000 ÷ 1500� Seteaz�  puterea minim�  la func�ionarea în regim de ACM, setând 
viteza ventilatorului (în rota�ii pe minut RPM)� (Vezi parag. 3.5)� �

P64� �  P62� Seteaz�  puterea maxim�  în regim de înc� lzire. Valoarea trebuie s�  
fie mai mic�  sau cel mult egal�  cu P62� (Vezi parag. 3.5)� �

P65� �  P63� Seteaz�  puterea minim�  în regim de înc� lzire. Valoarea trebuie 
s�  fie mai mare sau cel pu�in egal�  cu P63� (Vezi parag. 3.5)� �

P66�

P66/A�

F� r�  sonda de exterior (op�ional� ) afi�eaz�  temperatura minim�  pe 
tur. Cu soda de exterior prezent�  afi� eaz�  temperatura minim�  pe 
tur ce corespunde func�ion� rii cu temperatura maxim�  de exterior 
(vezi grafic Fig. 1-9) (se poate seta de la 25°C la 50°C) N.B.: 
pentru a continua, este necesar s�  confirma�i parametrul 
(ap� sa�i tasta ”D” sau ie� i�i din setarea “P66” ap� sând tasta ”C”)�

25°C� �

P66/B�

F� r�  sonda de exterior (op�ional� ) afi�eaz�  temperatura maxim�  pe 
tur. Cu soda de exterior prezent�  afi� eaz�  temperatura maxim�  pe 
tur ce corespunde func�ion� rii cu temperatura minim�  de exterior 
(vezi grafic Fig. 1-9) (se poate seta de la 25°C la 50°C) N.B. 
pentru a continua, este necesar s�  confirma�i parametrul 
(ap� sa�i tasta ”D” sau ie� i�i din setarea “P66” ap� sând tasta ”C”)�

85°C� �

P66/C�

Cu sonda de exterior prezent�  afi� eaz�  la ce temperatur�  minim�  
de exterior trebuie s�  func�ioneze la temperatura maxim�  pe tur 
(vezi grafic Fig. 1-9) (se poate seta de la -20°C la 0°C) N.B.: 
pentru a continua, este necesar s�  confirma�i parametrul (ap� sa�i 
tasta ”D” sau ie� i�i din setarea “P66” ap� sând tasta ”C”)�

-5°C� �

P66/D�

Cu sonda de exterior prezent�  afi� eaz�  la ce temperatur�  maxim�  
de exterior trebuie s�  func�ioneze la temperatura minim�  pe tur 
(vezi grafic Fig. 1-9) (se poate seta de la 5°C la +25°C) N.B.: 
pentru a continua, este necesar s�  confirma�i parametrul (ap� sa�i 
tasta ”D” sau ie� i�i din setarea “P66” ap� sând tasta ”C”)�

25°C� �

�
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�
Meniul M5 

(este necesar s�  se introduc�  codul de acces)�
Nivelul 1°� Nivelul 

2°�
Op�iuni� Descriere� Valoarea setat�  

din fabric� �
Valoarea 
setat�  de 
tehnician�

SERVICE�

P67�

P67.1� În regimul de lucru iarn�  pompa este alimentat�  permanent, deci 
este tot timpul în func�iune�

P67.2� �P67.2� În regimul de lucru iarn�  pompa este controlat�  de termostatul de 
ambian��  sau de comanda de la distan�� �

P67.3�
În regimul de lucru iarn�  pompa este controlat�  de termostatul de 
ambian��  sau de comanda de la distan��  � i de sonda de pe turul 
centralei�

P68� 0s ÷ 500s�
Centrala este setat�  pentru a aprinde arz� torul imediat ce apare o 
solicitare de înc� lzire. În cazul instala�iilor particulare (de ex. 
instala�ii cu zone cu vane termostatate motorizate etc.) s-ar putea 
s�  fie necesar�  întârzierea aprinderii�

0 secunde� �

P69� 0s ÷ 255s� Centrala are un temporizator electronic care împiedic�  aprinderile 
frecvente ale arz� torului în regimul de înc� lzire� 180 secunde� �

P70� 0s ÷ 840s� Centrala efectueaz�  o aprindere pentru a ajunge de la puterea 
minim�  la puterea nominal�  de înc� lzire�

840 secunde 
(14 minute)� �

P71�
P71.1�

OFF ACM ”corelat” cu oprirea centralei are loc în baza 
temperaturii setate cu ajutorul butonului selector al temperaturii 
ACM. Func�ia solar�  este activat�  dac�  apa rece menajer�  care 
intr�  în central�  are o temperatur�  suficient�  pentru ca aceasta s�  
nu porneasc� �

P71.2� �

P71.2� OFF ap�  cald�  menajer�  ”fix”; centrala se opre� te la 65°C. Func�ia 
solar�  este dezactivat� �

P72�

AUTO 
OFF 

08 L/M 
10 L/M 
12 L/M�

Centrala permite setarea limitatorului de debit pe diferite niveluri. 
Auto (func�ionare automat� , deci cu debit variabil) 
Deschis (limitatorul de debit deschis complet, deci avem debitul 
maxim disponibil) 
8 l/min, 10 l/min � i 12 l/min (func�ionare cu debitul definit)�

AUTO� �

RELE1 
(op�ional)�

RELE1.OFF� Releul 1 nu este utilizat�

RELE1.1� �

RELE1.1� Într-o instala�ie împ� r�it�  în zone, releul 1 controleaz�  zona 
principal� �

RELE1.2� Releul semnalizeaz�  interven�ia unei bloc� ri a centralei (îi poate fi 
cuplat un dispozitiv extern de semnalizare, nefurnizat)�

RELE1.3� Releul semnalizeaz�  faptul c�  centrala este pornit�  (îi poate fi 
cuplat un dispozitiv extern de semnalizare, nefurnizat)�

RELE1.4� Comand�  deschiderea unei vane externe de gaz, concomitent cu 
cererea de aprindere a arz� torului centralei�

RELE2 
(op�ional)�

RELE2.OFF� Releu 2 nu este utilizat�

RELE2.OFF� �

RELE2.6� Releul 2 ac�ioneaz�  electrovana de înc� rcare a instala�iei 
(op�ional� ). Comanda se d�  de la o comand�  de la distan�� �

RELE2.2� Releul semnalizeaz�  apari�ia unei bloc� ri a centralei (îi poate fi 
cuplat un dispozitiv extern de semnalizare, nefurnizat)�

RELE2.3� Releul semnalizeaz�  faptul c�  centrala este pornit�  (îi poate fi 
cuplat un dispozitiv extern de semnalizare, nefurnizat)�

RELE2.4� Comand�  deschiderea unei vane externe de gaz, concomitent cu 
cererea de aprindere a arz� torului centralei�

RELE2.5� Într-o instala�ie împ� r�it�  în zone, releul 2 controleaz�  a doua zon� �

RELE3 
(op�ional)�

RELE3.OFF� Releu 2 nu este utilizat�

RELE3.OFF� �

RELE3.7� Comand�  pompa de recirculare a boilerului (nu poate fi utilizat la 
acest model)�

RELE3.2� Releul semnalizeaz�  apari�ia unei bloc� ri a centralei (îi poate fi 
cuplat un dispozitiv extern de semnalizare, nefurnizat)�

RELE3.3� Releul semnalizeaz�  faptul c�  centrala este pornit�  (îi poate fi 
cuplat un dispozitiv extern de semnalizare, nefurnizat)�

RELE3.4� Comand�  deschiderea unei vane externe de gaz, concomitent cu 
cererea de aprindere a arz� torului centralei�

P76� -10°C ÷ 
+10°C�

În cazul în care citirea sondei externe nu este corect� , aceasta se 
poate corecta, pentru a compensa eventualii factori de mediu� 0°C� �

�
�
�

�
�



� � �

�
�

3.9 FUNC� IA ”CUR �� ARE A CO� ULUI”. 
Dac�  aceast�  func�iune este activat� , centrala func�ioneaz�  la puterea 
setat�  cu ajutorul butonului selectorul al temperaturii de înc� lzire. 
În aceast�  stare nu se pot face reglaje � i r� mân active doar termostatul de 
siguran��  � i limitatorul de temperatur� . Pentru a activa func�ia de cur�� are 
a co�ului trebuie s�  �ine�i ap� sat�  tasta Reset ”C” timp de  8 - 15 secunde, 
în absen�a unei cereri de ACM sau de înc� lzire. Activarea func�iei este 
semnalat�  de apari�ia simbolului respectiv (22 Fig. 2-1). Aceast�  func�ie 
permite tehnicianului s�  verifice parametrii arderii. Dup�  terminarea 
verific� rilor dezactiva�i func�ia, oprind � i repornind centrala cu ajutorul 
tastei Stand-by. 
 
3.10 FUNC� IA ANTIBLOCARE POMP � . 
Centrala are o func�ie care porne� te pompa cel pu�in o dat�  la 24 ore timp 
de 30 secunde, pentru a reduce riscul bloc� rii pompei datorit�  unei 
perioade îndelungate de nefunc�ionare. 
 
3.11 FUNC� IA ANTIBLOCARE VAN �  CU TREI C� I. 
Atât în regimul de ACM cât � i în cel de ”ACM-înc� lzire”, centrala are o 
func�ie care, dup�  24 de ore de la ultima ac�ionare a vanei motorizate cu 
trei c� i, o activeaz� , realizând un ciclu complet, în scopul reducerii 
riscului de blocare a vanei cu trei c� i în urma unei perioade îndelungate de 
nefunc�ionare. 
 
3.12 FUNC� IA ANTIÎNGHE �  CALORIFERE. 
Dac�  apa pe returul instala�iei de înc� lzire scade sub valoarea de 4°C, 
centrala porne� te � i func�ioneaz�  pân�  când se atinge valoarea de 42°C. 
 
3.13 AUTOVERIFICAREA PERIODIC �  A PL� CII 
ELECTRONICE. 
În timpul func�ion� rii în regim de înc� lzire sau cu centrala în stand-by, 
func�ia se activeaz�  la fiecare 18 ore de la ultima verificare / alimentare cu 
curent electric a centralei. În cazul func�ion� rii în regim de ACM, 
autoverificarea începe dup�  10 minute de la terminarea solicit� rii � i 
dureaz�  aproximativ 10 secunde. 
 
N.B.: în timpul autoverific� rii centrala r� mâne inactiv� . 
 
3.14 FUNC� IA DEZAERARE AUTOMAT � . 
În cazul instala�iilor de înc� lzire noi � i, în mod particular în cazul 
instala�iilor cu înc� lzire prin pardoseal� , este foarte important ca 
dezaerarea s�  fie efectuat�  corect. Pentru a activa func�ia ”F8” ap� sa�i 
simultan tastele ”B � i C” (Fig. 2-1) timp de 5 secunde, centrala fiind în 
stand-by. Func�ia const�  în pornirea ciclic�  a pompeii (100s ON, 20s 
OFF) � i a vanei cu trei c� i (120s ACM, 120s înc� lzire). Func�ia se 
dezactiveaz�  dup�  18 ore sau prin pornirea centralei, ap� sând tasta “
”. 
 
3.15 FUNC� IA DE CONECTARE CU PANOURI SOLARE. 
Centrala a fost proiectat�  pentru a primi ap�  preînc� lzit�  pân�  la o 
temperatur�  maxim�  de 65 °C de la un sistem de panouri solare. În orice 
caz, este necesar s�  monta�i o van�  de amestec pe circuitul hidraulic din 
amontele centralei. Seta�i func�ia “P71” pe valoarea “P71.1” (Parag. 3.8). 
Atunci când apa la intrarea în central�  este la o temperatur�  egal�  sau mai 
mare decât cea setat�  cu ajutorul butonului selectorului de temperatur�  
ACM “SET” centrala nu porne� te. 
 
3.16 SCOATEREA MANTALEI 
(Fig. 3-5). 
Pentru a u� ura între�inerea centralei, scoate�i-i complet mantaua, urmând 
pa� ii de mai jos: 
- demonta�i mantaua frontal�  (1) a centralei sl� bind �urubul (2) cu 1/4 
rota�ie, împingînd-o în sus � i concomitent tr� gînd-o spre dvs. pentru a o 
desprinde din supor�ii laterali (3) � i superiori (4); 
- desface�i cele 2 � uruburi (5) ale panoului de comand�  (6); 
- bascula�i panoul de comand�  (6), tr� gându-l spre dvs. (vezi figura); 
- demonta�i panourile laterale (7) desf� când �uruburile (8), împingând 
apoi panourile u� or în sus, pentru a le elibera marginile din suport (9) � i 
apoi trage�i-le spre dvs. (vezi figura) 
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Vana de gaz SIT 8115 (Fig. 3-3) 
Placa electronic�  a centralei Victrix Superior 32 kW (Fig. 3-4) 

�

�

�
�  

Legend�  (Fig. 3-3 / 3-4): 
1 - Priz�  presiune de intrare în vana de gaz 
2 - Priz�  presiune de ie� ire din vana de gaz 
3 - 	 urub de reglare Off/Set 
12 - � urub reglare debit de gaz la ie� ire 
 
4 - Siguran��  fuzibil�  3,15AF 
5 – Muf�  pentru verificarea vitezei ventilatorului 
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- demonta�i grilajul inferior (10) desprinzându-l din cele dou�  loca�uri ale 
acestuia (11), introducând �urubelni��  în loca�ul marcat corespunz� tor pe 
grilaj � i ap� sând ca în figur� . 
 
 
3.17 Controlul � i între�inerea anual�  a centralei . 
Urm� toarele opera�iuni de control � i între�inere trebuie efectuate cel pu�in 
o dat�  pe an. 
- Cur�� a�i traseul gazelor de ardere al schimb� torului de c� ldur� . 
 
- Cur�� a�i arz� torul principal. 
 
- Verifica�i corecta aprindere � i func�ionare. 
 
- Verifica�i corecta calibrare a arz� torului în regim de ACM � i de 
înc� lzire. 
 
- Verifica�i func�ionarea corect�  a dispozitivelor de comand�  � i reglare ale 
centralei � i în special: 
    - func�ionarea întreruptorului general al centralei; 
    - func�ionarea sistemului de control termostatat al înc� lzirii; 
    - func�ionarea sistemului de control termostatat al ACM. 
 
- Verifica�i etan�eitatea circuitului de gaz al centralei � i al instala�iei 
interioare. 
 
- Verifica�i func�ionarea dispozitivului de protec�ie împotriva lipsei 
fl � c� rii – controlul ioniz� rii: 
    - verifica�i faptul c�  timpul relativ de interven�ie este mai mic de 10 
secunde. 
 
- Verifica�i vizual absen�a neetan�eit�� ilor de ap�  sau a oxid� rilor din/ de 
pe racorduri � i a urmelor de reziduuri de condensat din interiorul camerei 
etan�e. 
 
- Verifica�i, pe la dopul de evacuare a condensatului, faptul c�  nu exist�  
reziduuri de materiale care s�  împiedice scurgerea condensatului. 
 
- Verifica�i con�inutul sifonului de evacuare a condensatului. 
 
- Controla�i vizual faptul c�  refularea supapei de siguran��  nu este 
obturat� . 
 
- Verifica�i faptul c�  presiunea de preînc� rcare a vasului de expansiune, 
dup�  ce a�i golit instala�ia, aducînd-o la zero (citit�  pe manometrul 
centralei), este de 1,0 bar. 
 
- Verifica�i ca faptul c�  presiunea static�  a instala�iei (cu instala�ie rece � i 
dup�  ce s-a reînc� rcat cu ajutorul robinetul de înc� rcare) este cuprins�  
între 1 � i 1,2 bar. 
 
- Verifica�i vizual faptul c�  dispozitivele de siguran��  � i control nu sunt 
distruse � i/sau scurtcircuitate � i, în special: 
    - limitatorul de temperatur� ; 
 
- Verifica�i starea � i integritatea cablajelor electrice � i în special: 
    - cablul de alimentare electric�  trebuie s�  fie introdus în presetup� ; 
    - nu trebuie s�  prezinte urme de înnegrire sau arsuri. 
 
N.B.: cu ocazia între�inerii periodice a centralei este necesar s�  efectua�i � i 
controlul � i între�inerea instala�iei termice, conform legisla�iei, 
prescrip�iilor � i normelor în vigoare. 
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3.18 PUTEREA TERMIC�  VARIABIL � . 
N.B.: presiunile indicate în tabel reprezint�  diferen�ele de presiune 
existente la capetele mixerului Venturi � i pot fi m� surate la prizele de 
presiune situate la partea superioar�  a camerei etan�e (vezi prizele de 
presiune 13 � i 14 Fig. 1-25). Reglajele trebuie efectuate cu ajutorul unui 
manometru digital diferen�ial care are scala gradat�  în mm sau în Pascal. 
Datele de putere din tabel au fost ob�inute cu conductele de admisie-
evacuare cu lungimea de 0,5 m. Debitele de gaz se refer�  la puterea 
calorific�  inferioar�  m� surat�  la o temperatur�  de 15 oC � i la presiunea de 
1013 mbar. Presiunile arz� torului se refer�  la gaz aflat la temperatura de 
15 oC. 

�
�

� METAN (G20)� BUTAN (G30)� PROPAN (G31)�
PUTEREA 
TERMIC� �

PUTEREA 
TERMIC� �

DEBITUL 
DE GAZ LA 
ARZ� TOR�

PRESIUNEA LA 
DUZELE 

ARZ� TORULUI�

DEBITUL 
DE GAZ LA 
ARZ� TOR�

PRESIUNEA LA DUZELE 
ARZ� TORULUI�

DEBITUL 
DE GAZ LA 
ARZ� TOR�

PRESIUNEA LA 
DUZELE 

ARZ� TORULUI�
(kW)� (kcal/h)� (m3/h)� (mbar)� (mm H2O)� (kg/h)� (mbar)� (mm H2O)� (kg/h)� (mbar)� (mm H2O)�
32,0� 27520� 3,46� 2,45� 25,0� 2,58� 2,68� 27,3� 2,54� 3,35� 34,2�
31,0� 26660� 3,35� 2,32� 23,6� 2,50� � � � � �

� � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � �
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3.19 DATE TEHNICE . 

�
Puterea termic�  nominal�  în focar în regim de ACM� � kW (kcal/h)� 32,7 (28082)�
Puterea termic�  nominal�  în focar în regim de înc� lzire� � kW (kcal/h)� 32,7 (28082)�
Puterea termic�  minim�  în focar� � kW (kcal/h)� 6,6 (5674)�
Puterea termic�  nominal�  în regim de ACM (util� )� � kW (kcal/h)� 32,0 (27520)�
Puterea termic�  nominal�  în regim de înc� lzire (util� )� � kW (kcal/h)� 32,0 (27520)�
Puterea termic�  minim�  (util� )� � kW (kcal/h)� 6,4 (5504)�
Randamentul termic util 80/60 Nom./Min.� � %� 98,0 / 97,0�
Randamentul termic util 50/40 Nom./Min.� � %� 104,7 / 107,0�
Randamentul termic util 40/30 Nom./Min.� � %� 105,7 / 107,0�
Pierderile de c� ldur�  prin manta cu arz� torul Off/On (80-60°C)� � %� 0,46 / 0,60�
Pierderile de c� ldur�  prin gazele de ardere cu arz� torul Off/On (80-60°C)� � %� 0,03 / 2,00�
Presiunea maxim�  de lucru în circuitul de înc� lzire� � bar� 3�
Temperatura maxim�  de lucru în circuitul de înc� lzire� � °C� 90�
Temperatura reglabil�  de înc� lzire Poz.1� � °C� 25 - 85�
Temperatura reglabil�  de înc� lzire Poz.2� � °C� 25 - 50�
Volumul total al vasului de expansiune� � l� 6,8�
Presiunea de preînc� rcare a vasului de expansiune� � bar� 1�
Volumul de ap�  al generatorului� � l� 7,8�
În� l�imea de pompare la debitul de 1000/h� � kPa (m H2O)� 26,48 (2,7)�
Puterea termic�  util�  în regim de ap�  cald�  menajer� � � kW (kcal/h)� 32,7 (28082)�
Domeniul de reglare al temperaturii apei calde menajere� � °C� 30 - 60�
Limitatorul de debit ACM� � l/min� Automat�
Presiunea min. necesar�  (dinamic� ) în circuitul de ACM� � bar� 0,3�
Presiune max. admis�  în circuitul de ACM� � bar� 10�
*Debitul specific ”D” conform EN 6625� � l/min� 16,6�
Debitul de furnizare continuu (	 T 30°C)� � l/min� 16,3�
Performan�a la livrarea ACM conform EN 13203-1� � � � � �
Greutatea centralei înc� rcate� � kg� 61,3�
Greutatea centralei goale� � kg� 53,5�
Alimentarea electric� � � V/Hz� 230/50�
Curentul nominal� � � A� 0,62�
Puterea electric�  totat� � � W� 135�
Puterea absorbit�  de pomp� � � W� 95�
Puterea absorbit�  de ventilator� � W� 26,3�
Gradul de protec�ie electric� � � -� IPX5D�
Clasa de NOX� � -� 5�
NOX ponderat� � mg/kWh� 30�
CO ponderat� � mg/kWh� 17�
Tip aparat� � � �
Tip aparat� � C13 / C23 / C33 / C43 / C53 / C83 

/ B23 / B33�
Categoria� � II2H3B/P�
 
 
- Valorile gazelor de ardere se refer�  la o temperatur�  de admisie a aerului 
de 15oC � i la o temperatur�  pe tur de 50°C. 
- Datele referitoare la producerea ACM se refer�  la o presiune dinamic�  
de intrare de 2 bar � i la o temperatur�  de admisie a aerului de 15oC& 
valorile sunt m� surate direct la ie� irea cazanului, considerând c�  pentru a 
ob�ine datele declarate este necesar amestecul cu ap�  rece. 
- Nivelul maxim de zgomot atins în timpul func�ion� rii centralei este < 
55dBA. Nivelului de zgomot s-a m� surat în camer�  izolat�  fonic, cu 
centrala în func�iune la putere maxim� , cu conductele de evacuare a 
gazelor de ardere conform normelor produsului. 
- * Debitul specific „D”: debitul de ACM corespunz� tor unei cre� teri 
medii de temperatur�  de 30K pe care centrala îl poate furniza în dou�  
prelev� ri succesive. 
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3.20 PARAMETRII ARDERII. 

�
� � G20� G30� G31�
Presiunea de alimentare� mbar (mm H2O)� 20 (204)� 29 (296)� 37 (377)�
Diametrul duzei de gaz� mm� 9,30� 5,40� 5,40�
Debitul gazelor de ardere la puterea nominal� � kg/h� 52� 46� 53�
Debitul gazelor de ardere la puterea minim� � kg/h� 11� 10� 11�
CO2 la Q. Nom./Min.� %� 9,40 / 9,05� 12,30 / 11,70� 10,40 / 10,10�
CO la 0% din O2 � i Q. Nom./Min� ppm� 145 / 2� 560 / 3� 160 / 2�
NOX  la 0% din O2 � i Q. Nom./Min� ppm� 24 / 11� 106 / 22� 25 / 14�
Temperatura gazelor de ardere la puterea nominal� � °C� 68� 76� 68�
Temperatura gazelor de ardere la puterea minim� � °C� 61� 67� 61�
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