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IT - ISTRUZIONE PER L’USO L'INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE
ES - INSTRUCCIONES DE USO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
TR - KULLANMA, KURULUM VE BAKĶM TALIMATLARĶ
EN - INSTRUCTIONS FOR USE, INSTALLATION AND MAINTENANCE
FR - INSTRUCTIONS D'UTILISATION, D'INSTALLATION ET D'ENTRETIEN
RO - INSTRUCŝIUNI DE UTILIZARE, INSTALARE ķI ÎNTRETINERE 
RU - ʈʋʂʆɺʆɼʉʊɺʆ ʇʆ ʕʂʉʇʃʋɸʊɸʎʀʀ, ʄʆʅʊɸɾʋ ʀ ʊɽʍʆɹʉʃʋɾʀɺɸʅʀʖ
UA - ɯʅʉʊʈʋʂʎɯʗ ɿ ɽʂʉʇʃʋɸʊɸʎɯɰ, ʄʆʅʊɸɾʋ ʊɸ ʆɹʉʃʋɻʆɺʋɺɸʅʅʗ
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1. AVERTISMENTE GENERALE
• CitiŞi cu atenŞie ĸi respectaŞi cu stricteŞe avertismentele din acest manual de in-

strucŞiuni.
• DupŁ instalarea centralei, informaŞi utilizatorul despre funcŞionarea sa ĸi predaŞi-i

acest manual, care constituie parte integrantŁ ĸi importantŁ a produsului ĸi trebuie
pŁstrat cu grijŁ pentru orice consultare ulterioarŁ.

• Instalarea ĸi operaŞiunile de întreŞinere trebuie efectuate respectând normele în vi-
goare, în conformitate cu instrucŞiunile producŁtorului, ĸi trebuie sŁ fie realizate de
personal calificat profesional. Este interzisŁ orice intervenŞie asupra organelor de
reglare sigilate.

• O instalare greĸitŁ sau întreŞinerea în condiŞii necorespunzŁtoare pot cauza pagube
persoanelor, animalelor sau bunurilor. Este exclusŁ orice responsabilitate din par-
tea producŁtorului pentru pagubele cauzate de greĸeli în instalare ĸi în utilizare, ĸi
în general, pentru nerespectarea instrucŞiunilor.

• Înainte de efectuarea oricŁrei operaŞii de curŁŞare sau de întreŞinere, deconectaŞi
aparatul de la reŞeaua de alimentare acŞionând întrerupŁtorul instalaŞiei ĸi/sau cu
ajutorul dispozitivelor corespunzŁtoare de blocare.

• În caz de defecŞiune ĸi/sau de funcŞionare defectuoasŁ a aparatului, dezactivaŞi-l,
evitând orice încercare de reparare sau de intervenŞie directŁ. AdresaŞi-vŁ exclusiv
personalului calificat profesional. Eventuala reparare-înlocuire a produselor va tre-
bui efectuatŁ numai de cŁtre personalul calificat profesional, utilizându-se exclusiv
piese de schimb originale. Nerespectarea celor menŞionate mai sus poate compro-
mite siguranŞa aparatului.

• Acest aparat va trebui sŁ fie destinat numai utilizŁrii pentru care a fost proiectat în
mod expres. Orice altŁ utilizare este consideratŁ necorespunzŁtoare ĸi, prin urmare,
periculoasŁ.

• Materialele de ambalaj nu trebuie lŁsate la îndemâna copiilor întrucât constituie o
potenŞialŁ sursŁ de pericol.

• Imaginile din acest manual sunt o reprezentare simplificatŁ a produsului. În aceastŁ
reprezentare pot exista mici ĸi nesemnificative diferenŞe faŞŁ de produsul furnizat.

2. INSTRUC IUNI DE UTILIZARE
2.1 Prezentare
DOMItech F 24 - 32 D este un generator termic pentru încŁlzire ĸi pentru prepararea
apei calde menajere cu un randament ridicat, care funcŞioneazŁ cu gaz natural, dotat cu
arzŁtor atmosferic cu aprindere electronicŁ, camerŁ etanĸŁ cu ventilaŞie forŞatŁ, sistem
de control cu microprocesor, destinat instalŁrii la interior sau la exterior, într-un loc parŞial
protejat (conform EN 297/A6) pentru temperaturi pânŁ la -5°C.
2.2 Panoul de comand
Panou

fig. 1 - Panoul de control
Legend  panou fig. 1
1 TastŁ pentru micĸorarea temperaturii apei calde menajere
2 TastŁ pentru mŁrirea temperaturii apei calde menajere
3 TastŁ pentru micĸorarea temperaturii din instalaŞia de încŁlzire
4 TastŁ pentru mŁrirea temperaturii din instalaŞia de încŁlzire
5 Afiĸaj
6 TastŁ Resetare - selectare mod VarŁ/IarnŁ - Meniu "TemperaturŁ variabilŁ"
7 TastŁ selectare mod Economy/Comfort - on/off aparat (Pornire/Oprire)
8 Simbol apŁ caldŁ menajerŁ
9 Indicator funcŞionare apŁ caldŁ menajerŁ
10 Indicator mod VarŁ
11 Indicator multi-funcŞie
12 Indicator modul Eco (Economy)
13 Indicator funcŞionare încŁlzire
14 Simbol încŁlzire
15 Indicator arzŁtor aprins ĸi nivel de putere curentŁ (Clipeĸte intermitent în timpul

funcŞiei de anomalie ardere)
16 Conexiune Service Tool
17 Hidrometru

Indica ii în timpul func ion rii
Înc lzire
Cererea de încŁlzire (generatŁ de Termostatul de camerŁ sau de Cronocomanda la di-
stanŞŁ) e indicatŁ de aprinderea cu intermitenŞŁ a aerului cald de deasupra caloriferului
pe afiĸaj.
Pe afiĸaj (det. 11 - fig. 1) apare temperatura curentŁ de la turul încŁlzirii iar în intervalul
de aĸteptare pentru încŁlzire, mesajul “d2”.
Circuit ap  cald  menajer
Cererea de apŁ caldŁ menajerŁ (generatŁ de deschiderea robinetului de apŁ caldŁ me-
najerŁ) e indicatŁ de cŁtre aprinderea cu intermitenŞŁ a apei calde de sub robinet pe
afiĸaj.
Pe afiĸaj (det. 11 - fig. 1) apare temperatura curentŁ de ieĸire a apei calde menajere ĸi,
în intervalul de aĸteptare pentru apŁ menajerŁ, mesajul “d1“.
Comfort
Cererea Comfort (resetarea temperaturii interne a centralei) este indicatŁ de clipirea in-
termitentŁ a apei calde de sub robinetul de pe afiĸaj. Pe afiĸaj (det. 11 - fig. 1) apare tem-
peratura curentŁ a apei din centralŁ.
Anomalie
În caz de anomalie (vezi cap. 4.4), pe afiĸaj (det. 11 - fig. 1) apare codul de defecŞiune
ĸi, în intervalul de aĸteptare de siguranŞŁ, mesajele “d3” ĸi “d4”.
2.3 Pornirea i oprirea
Racordarea la re eaua electric
• În timpul primelor 5 secunde, pe afiĸaj apare versiunea software a cartelei.
• DeschideŞi robinetul de gaz din amonte de centralŁ.
• Centrala esta pregŁtitŁ pentru funcŞionarea automatŁ de fiecare datŁ când deschi-

deŞi robinetul de apŁ caldŁ menajerŁ sau când existŁ o cerere de încŁlzire (generatŁ
de Termostatul de camerŁ sau de Cronocomanda la distanŞŁ).

Oprirea i pornirea centralei
ApŁsaŞi pe tasta on/off (det. 7 - fig. 1) timp de 5 secunde.

fig. 2 - Oprirea centralei
Când centrala este opritŁ, cartela electronicŁ mai este încŁ alimentatŁ cu energie electri-
cŁ. Este dezactivatŁ funcŞionarea circuitului de apŁ caldŁ menajerŁ ĸi a circuitului de în-
cŁlzire. RŁmâne activ sistemul antiîngheŞ. Pentru a porni din nou centrala, apŁsaŞi din
nou pe tasta on/off (det. 7 fig. 1) timp de 5 secunde.

fig. 3
Centrala va fi pregŁtitŁ imediat pentru funcŞionare, de fiecare datŁ când deschideŞi robi-
netul de apŁ caldŁ menajerŁ sau când existŁ o cerere de încŁlzire (generatŁ de Termo-
statul de camerŁ sau de Cronocomanda la distanŞŁ).

B
DacŁ întrerupeŞi alimentarea cu energie electricŁ ĸi/sau cu gaz a aparatului, si-
stemul antiîngheŞ nu funcŞioneazŁ. Pe perioada întreruperilor de lungŁ duratŁ
în timpul iernii, pentru a evita defecŞiunile cauzate de îngheŞ, se recomandŁ sŁ
evacuaŞi toatŁ apa din centralŁ, atât apa menajerŁ cât ĸi pe cea din instalaŞie;
sau sŁ evacuaŞi numai apa menajerŁ ĸi sŁ introduceŞi lichidul antigel corespun-
zŁtor în instalaŞia de încŁlzire, conform instrucŞiunilor din sez. 3.3.

2.4 Regl rile
Comutarea Var /Iarn
ApŁsaŞi pe tasta var /iarn  (det. 6 - fig. 1) timp de 2 secunde.
Pe afiĸaj se activeazŁ simbolul VarŁ (det. 10 - fig. 1): centrala va prepara numai apŁ cal-
dŁ menajerŁ. RŁmâne activ sistemul antiîngheŞ.
Pentru a dezactiva modul VarŁ, apŁsaŞi din nou pe tasta var /iarn  (det. 6 - fig. 1) timp
de 2 secunde.
Reglarea temperaturii în circuitul de înc lzire
AcŞionaŞi asupra tastelor pentru încŁlzire (det. 3 ĸi 4 - fig. 1) pentru a modifica tempera-
tura de la un minim de 30°C la un maxim de 85°C; oricum, se recomandŁ ca centrala sŁ
nu funcŞioneze la valori de temperaturŁ mai mici de 45°C. 

fig. 4
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Reglarea temperaturii apei calde menajere
Cu ajutorul butoanelor pentru apŁ caldŁ menajerŁ fig. 1 (det. 1 ĸi 2 -  ) modificaŞi tempe-
ratura de la un minim de 40°C la un maxim de 50°C.

fig. 5
Reglarea temperaturii ambientale (cu termostat ambiental op ional)
StabiliŞi cu ajutorul termostatului ambiental temperatura doritŁ în interiorul încŁperilor.
DacŁ nu este prevŁzutŁ cu termostat ambiental, centrala asigurŁ menŞinerea instalaŞiei
la temperatura doritŁ, stabilitŁ pentru turul instalaŞiei.
Reglarea temperaturii ambientale (cu cronocomand  la distan  op ional )
StabiliŞi cu ajutorul cronocomandei la distanŞŁ temperatura ambientalŁ doritŁ în interiorul
încŁperilor. Centrala va regla temperatura apei din instalaŞie în funcŞie de temperatura
cerutŁ în încŁpere. În ceea ce priveĸte funcŞionarea cu cronocomandŁ la distanŞŁ, urmaŞi
instrucŞiunile din manualul de utilizare.
Selectarea ECO/COMFORT
Aparatul este dotat cu o funcŞie care asigurŁ o vitezŁ ridicatŁ de preparare a apei calde
menajere ĸi un confort maxim pentru utilizator. Când dispozitivul este activat (modul
COMFORT), temperatura apei din centralŁ este menŞinutŁ, permiŞând aĸadar ca apa cal-
dŁ sŁ fie disponibilŁ imediat, la ieĸirea din centralŁ, la deschiderea robinetului, evitându-
se timpii de aĸteptare.
Dispozitivul poate fi dezactivat de cŁtre utilizator (modul ECO) apŁsând tasta eco/
comfort (det. 7 - fig. 1). În modul ECO, pe afiĸaj se activeazŁ simbolul ECO (det. 12 -
fig. 1). Pentru a activa modul COMFORT apŁsaŞi din nou pe tasta eco/comfort (det. 7 -
fig. 1).
Temperatur  variabil
Când e instalatŁ sonda externŁ (opŞional), sistemul de reglare al centralei lucreazŁ cu
“TemperaturŁ variabilŁ”. În acest mod, temperatura din instalaŞia de încŁlzire este regla-
tŁ în funcŞie de condiŞiile climatice externe, astfel încât sŁ se garanteze un confort ridicat
ĸi economie de energie tot anul. În special când creĸte temperatura externŁ se reduce
temperatura din turul instalaŞiei, în funcŞie de o anumitŁ “curbŁ de compensare”.
Cu reglarea TemperaturŁ VariabilŁ, temperatura setatŁ cu ajutorul tastelor încŁlzire
(det. 3 - fig. 1) devine temperatura maximŁ din turul instalaŞiei. Se recomandŁ sŁ se re-
gleze la valoarea maximŁ pentru a permite sistemului sŁ regleze total intervalul util de
funcŞionare.
Centrala trebuie reglatŁ în faza de instalare de personal calificat. Utilizatorul poate efec-
tua oricum eventuale modificŁri pentru îmbunŁtŁŞirea confortului.
Curba de compensare ĸi deplasarea curbelor
ApŁsând pe tasta reset (det. 6 - fig. 1)  timp de 5 secunde se acceseazŁ meniul "Tem-
peraturŁ variabilŁ" este vizualizat mesajul "CU" care clipeĸte intermitent.
Cu ajutorul tastelor pentru apŁ caldŁ menajerŁ (det. 1 - fig. 1) modificaŞi curba doritŁ de
la 1 la 10 în funcŞie de caracteristicŁ. Reglând curba la 0, reglarea TemperaturŁ VariabilŁ
este dezactivatŁ.
ApŁsând pe tastele pentru încŁlzire (det. 3 - fig. 1) se ajunge la deplasarea paralelŁ a
curbelor; este vizualizat mesajul "OF" care clipeĸte intermitent. Cu ajutorul tastelor pen-
tru apŁ caldŁ menajerŁ (det.  1 - fig. 1) reglaŞi deplasarea paralelŁ a curbelor în funcŞie
de caracteristicŁ (fig. 6).
ApŁsând din nou pe tasta reset (part. 6 - fig. 1) timp de 5 secunde se iese din meniul
“TemperaturŁ variabilŁ”.
DacŁ temperatura ambiantŁ e mai micŁ faŞŁ de valoarea doritŁ, se recomandŁ sŁ se-
lectaŞi o curbŁ de ordin superior ĸi invers. ContinuaŞi cu mŁriri sau micĸorŁri de câte o
unitate ĸi verificaŞi rezultatul în încŁpere.

fig. 6 - Exemplu de deplasare paralel  a curbelor de compensare
Regl rile de la cronocomanda la distan

A
DacŁ la centralŁ este conectatŁ Croncomanda la distanŞŁ (opŞional), reglŁrile
de mai sus trebuie efectuate conform indicaŞiilor din tabel 1.

Tabel. 1

Reglarea presiunii hidraulice din instala ie
Presiunea de umplere a instalaŞiei reci, indicatŁ de hidrometrul centralei (det. 2 - fig. 7),
trebuie sŁ fie de aproximativ 1,0 bar. DacŁ presiunea în instalaŞie coboarŁ la valori infe-
rioare celei minime, centrala se opreĸte, iar pe afiĸaj este vizualizatŁ anomalia F37.
AcŞionând robinetul de umplere det. 1 fig. 7, readuceŞi-o la valoarea iniŞialŁ. La sfârĸitul
operaŞiei închideŞi din nou, întotdeauna, robinetul de umplere.

fig. 7 - Robinetul de umplere
A Deschis
B Închis
3. INSTALAREA
3.1 Dispozi ii generale
INSTALAREA CENTRALEI TREBUIE EFECTUATŀ NUMAI DE PERSONAL SPECIALIZAT ķI CU
CALIFICARE RECUNOSCUTŀ, RESPECTÂNDU-SE TOATE INSTRUCŝIUNILE MENŝIONATE
ÎN PREZENTUL MANUAL TEHNIC, DISPOZIŝIILE LEGALE ÎN VIGOARE, CERINŝELE NORME-
LOR NAŝIONALE ķI LOCALE ķI CONFORM REGULILOR DE BUNŀ FUNCŝIONARE TEHNICŀ.
3.2 Locul de instalare
Circuitul de combustie al aparatului este etanĸ faŞŁ de mediul de instalare ĸi, prin urmare, aparatul
poate fi instalat în orice încŁpere. Mediul de instalare trebuie sŁ fie suficient de aerisit, pentru a
evita crearea condiŞiilor de pericol, în caz cŁ existŁ totuĸi mici pierderi de gaz. AceastŁ normŁ de
siguranŞŁ este impusŁ de Directiva CEE nr. 90/396 pentru toate aparatele care utilizeazŁ gaz, chiar
ĸi pentru cele cu camerŁ etanĸŁ.
Aparatul este adecvat pentru funcŞionarea într-un loc parŞial protejat, conform EN 297 pr A6, cu o
temperaturŁ minimŁ de -5°C. DacŁ e dotat cu kitul antiîngheŞ corespunzŁtor, poate fi utilizat la o
temperaturŁ minimŁ de pânŁ la -15°C. Se recomandŁ sŁ se instaleze centrala sub streaĸina unui
acoperiĸ, în interiorul unui balcon sau într-o niĸŁ feritŁ.
În locul de instalare nu trebuie sŁ existe praf, obiecte sau materiale inflamabile sau gaze corozive.
Centrala este proiectata pentru instalarea suspendata pe perete si e dotata în serie cuun cadru de
fixare. Fixati cadrul de perete conform cotelor indicate în desenul de pe copertasi suspendati cen-
trala. La cerere, este disponibil un sablon metalic pentru a trasape perete punctele unde trebuie
efectuate orificiile. Fixarea pe perete trebuie sa garan-teze o sustinere stabilasi eficienta a gene-
ratorului.

A
DacŁ aparatul este inclus într-un corp de mobilier sau montat lângŁ piese de mobilier,
trebuie asigurat spaŞiul pentru demontarea carcasei ĸi pentru desfŁĸurarea activitŁŞilor
normale de întreŞinere

3.3 Racordurile hidraulice
M suri de precau ie

B
Orificiul de evacuare al supapei de siguranŞŁ trebuie sŁ fie racordat la o pâlnie sau la un
tub de colectare, pentru a evita scurgerea apei pe jos în caz de suprapresiune în circuitul
de încŁlzire. În caz contrar, dacŁ supapa de evacuare intervine, inundând încŁperea,
producŁtorul centralei nu va putea fi considerat rŁspunzŁtor.

B
Înainte de efectuarea racordŁrii, verificaŞi ca aparatul sŁ fie predispus pentru funcŞiona-
rea cu tipul de combustibil disponibil ĸi efectuaŞi o curŁŞare corectŁ a tuturor Şevilor in-
stalaŞiei.

EfectuaŞi racordurile în punctele corespunzŁtoare, conform desenului de pe copertŁ ĸi simbolurilor
de pe aparat.
Not : aparatul este dotat cu un by-pass intern în circuitul de încŁlzire.
Caracteristicile apei din instala ie
DacŁ apa are o duritate mai mare de 25° Fr (1°F = 10 ppm CaCO3), se recomandŁ utilizarea apei
tratate corespunzŁtor, pentru a evita posibilele incrustaŞii în centralŁ.
Sistem antiînghe , lichide antiînghe , aditivi i inhibitori
DacŁ e necesar, este permisŁ utilizarea de lichide antigel, aditivi ĸi inbitori, numai dacŁ producŁto-
rul lichidelor sau al aditivilor respectivi oferŁ o garanŞie care sŁ asigure cŁ produsele sale sunt co-
respunzŁtoare ĸi nu provoacŁ defectarea schimbŁtorului de cŁldurŁ al centralei sau a altor
componente ĸi/sau materiale din centralŁ ĸi din instalaŞie. Este interzisŁ utilizarea lichidelor antigel,
a aditivilor ĸi a inhibitorilor generali, care nu sunt adecvaŞi pentru utilizarea în instalaŞiile termice ĸi
care nu sunt compatibili cu materialele din centralŁ ĸi din instalaŞie.
Kit antiînghe  pentru instalarea la exterior (op ional)
În caz de instalare la exterior, într-un loc parŞial protejat, centrala trebuie sŁ fie dotatŁ cu kitul an-
tiîngheŞ corespunzŁtor, pentru protejarea circuitului de apŁ caldŁ menajerŁ. Kitul e format dintr-un
termostat ĸi patru încŁlzitoare electrice. ConectaŞi kitul la cartela electronicŁ ĸi poziŞionaŞi termo-
statul ĸi încŁlzitoarele pe conductele pentru apŁ menajerŁ, aĸa cum se aratŁ în instrucŞiunile
anexate kitului.
3.4 Racordarea la gaz
Racordul de gaz trebuie sŁ fie efectuat la conducta corespunzŁtoare (vezi figura de pe
copertŁ) în conformitate cu normele în vigoare, cu o ŞeavŁ metalicŁ rigidŁ, sau la perete
cu o ŞeavŁ flexibilŁ continuŁ din oŞel inox, interpunând un robinet de gaz între instalaŞie
ĸi centralŁ. VerificaŞi ca toate racordŁrile la gaz sŁ fie etanĸe.

Reglarea temperaturii în circuitul de 
înc lzire

Reglarea poate fi efectuatŁ fie din meniul Cronocomenzii la distanŞŁ, fie 
de la panoul de comandŁ al centralei.

Reglarea temperaturii în circuitul de ap  
menajer

Reglarea poate fi efectuatŁ fie din meniul Cronocomenzii la distanŞŁ, fie 
de la panoul de comandŁ al centralei.

Comutarea Var /Iarn Modul VarŁ are prioritate înaintea unei eventuale cereri de încŁlzire de 
la Cronocomanda la distanŞŁ.

Selectarea ECO/COMFORT Selectarea se poate face numai de la panoul de comandŁ al centralei.
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3.5 Racordurile electrice
M suri de precau ie

B
Aparatul trebuie sŁ fie racordat la o instalaŞie eficientŁ de împŁmântare, realizatŁ în con-
formitate cu normele de siguranŞŁ în vigoare. SolicitaŞi personalului calificat profesional
sŁ verifice eficienŞa ĸi compatibilitatea instalaŞiei de împŁmântare, producŁtorul nefiind
responsabil pentru eventualele pagube cauzate de neefectuarea împŁmântŁrii insta-
laŞiei.
Centrala e precablatŁ ĸi e dotatŁ cu cablu de racordare la linia electricŁ de tip "Y", fŁrŁ
ĸtecher. Conexiunile la reŞea trebuie efectuate cu un racord fix ĸi trebuie sŁ fie dotate cu
un întrerupŁtor bipolar ale cŁrui contacte sŁ aibŁ o deschidere de cel puŞin 3 mm, inter-
punând siguranŞe de max. 3A între centralŁ ĸi linie. Este important sŁ respectaŞi polari-
tŁŞile (FAZŀ: cablu maro / NUL: cablu albastru / ÎMPŀMÂNTARE: cablu galben-verde)
la conexiunile la linia electricŁ.

B
Cablul de alimentare al aparatului nu trebuie înlocuit de utilizator. În cazul deteriorŁrii ca-
blului, opriŞi aparatul, iar pentru înlocuirea acestuia adresaŞi-vŁ exclusiv personalului ca-
lificat profesional. În cazul înlocuirii cablului electric de alimentare, utilizaŞi exclusiv
cablul "HAR H05 VV-F" 3 x 0,75 mm2, cu diametrul extern maxim de 8 mm.

Termostatul de camer  (op ional)

B
ATENŝIE: TERMOSTATUL DE CAMERŀ TREBUIE Sŀ AIBŀ CONTACTELE CURA-
TE. DACŀ SE CONECTEAZŀ 230 V. LA BORNELE TERMOSTATULUI DE CAMERŀ,
SE DETERIOREAZŀ IREMEDIABIL CARTELA ELECTRONICŀ.
La racordarea unei cronocomenzi sau timer, evitaŞi sŁ alimentaŞi aceste dispozitive de
la contactele lor de întrerupere. Alimentarea lor trebuie efectuatŁ prin intermediul unui
racord direct de la reŞea sau prin baterii, în funcŞie de tipul de dispozitiv.

Accesul la panoul de borne electric
DupŁ ce aŞi scos carcasa veŞi putea avea acces la panoul cu conexiunile electrice. Dispunerea bor-
nelor pentru diferitele conexiuni este indicatŁ ĸi în diagrama electricŁ din fig. 26.

fig. 8 - Accesul la panoul de borne
3.6 Conducte de evacuare gaze arse
M suri de precau ie
Aparatul este de "tipul C" cu camerŁ etanĸŁ ĸi tiraj forŞat, conductele de admisie aer ĸi de evacuare
a gazelor arse trebuie sŁ fie racordate la unul dintre sistemele de evacuare/admisie indicate în
continuare. Aparatul este omologat pentru a funcŞiona cu toate configuraŞiile de hornuri Cny indi-
cate pe plŁcuŞa cu datele tehnice. Cu toate acestea, e posibil ca unele configuraŞii sŁ fie limitate în
mod expres sau sŁ nu fie permise de legi, norme sau regulamente locale. Înainte de a trece la in-
stalare verificaŞi ĸi respectaŞi cu stricteŞe prevederile respective. RespectaŞi, de asemenea, dispo-
ziŞiile referitoare la poziŞionarea terminalelor pe perete ĸi/sau acoperiĸ ĸi distanŞele minime faŞŁ de
ferestre, pereŞi, deschideri de aerisire etc.
Diafragme
Pentru funcŞionarea centralei este necesar sŁ montaŞi diafragmele livrate o datŁ cu aparatul. Veri-
ficaŞi ca în centralŁ sŁ fie montatŁ diafragma corectŁ (când aceasta trebuie utilizatŁ) ĸi sŁ fie corect
poziŞionatŁ.

A Înlocuirea diafragmei cu centrala neinstalat
B Înlocuirea diafragmei cu centrala i conductele de gaze arse deja instalate

Racordarea cu tuburi coaxiale

fig. 9 - Exemple de racordare cu tuburi coaxiale (  = Aer /  = Gaze arse)

Tabel. 2 - Tipologie

Pentru conectarea coaxialŁ montaŞi pe aparat unul dintre urmŁtoarele accesorii de por-
nire. Pentru cotele pentru efectuarea orificiilor în perete consultaŞi figura de pe copertŁ.

fig. 10 - Accesorii de pornire pentru conducte coaxiale

Tabel. 3 - Diafragme pentru conducte coaxiale

Racordarea cu tuburi separate

fig. 11 - Exemple de racordare cu conducte separate (  = Aer /  = Gaze ar-
se)

Tabel. 4 - Tipologie
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Tip Descriere
C1X Admisie ĸi evacuare orizontalŁ, pe perete
C3X Admisie ĸi evacuare verticalŁ, pe acoperiĸ

Coaxial 60/100 Coaxial 80/125

Lungime maxim  permis DOMItech F 24 D = 5 m
DOMItech F 32 D = 4 m 10 m

Factor de reducere cot 90° 1 m 0,5 m
Factor de reducere cot 45° 0,5 m 0,25 m

Diafragm  de utilizat

0 ÷ 2 m
Model
DOMItech F 24 D = O 43
DOMItech F 32 D = O 47

0 ÷ 3 m
Model
DOMItech F 24 D = O 43
DOMItech F 32 D = O 47

2 ÷ 5 m DOMItech F 24 D
Nicio diafragmŁ

3 ÷ 10 m

DOMItech F 24 D
nicio diafragmŁ
DOMItech F 32 D
nicio diafragmŁ2 ÷ 4 m DOMItech F 32 D

Nicio diafragmŁ

Tip Descriere
C1X Admisie ĸi evacuare orizontalŁ, pe perete. Terminalele de intrare/ieĸire trebuie sŁ fie concentrice sau sŁ 

fie suficient de apropiate, încât sŁ fie supuse unor condiŞii de vânt similare (distanŞŁ de maxim 50 cm)
C3X Admisie ĸi evacuare verticalŁ, pe acoperiĸ. Terminale de intrare/ieĸire ca pentru C12
C5X Admisie ĸi evacuare separate, pe perete sau pe acoperiĸ, dar în orice caz în zone cu presiuni diferite. 

Evacuarea ĸi admisia nu trebuie sŁ fie poziŞionate pe pereŞi situaŞi faŞŁ în faŞŁ
C6X Admisie ĸi evacuare cu conducte certificate separat (EN 1856/1)
B2X Admisie din încŁperea de instalare ĸi evacuare pe perete sau pe acoperiĸ

 IMPORTANT - ÎNC PEREA TREBUIE S  FIE DOTAT  CU O AERISIRE ADECVAT
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Pentru racordarea conductelor separate montaŞi pe aparat urmŁtorul accesoriu de por-
nire:

fig. 12 - Accesoriu de plecare pentru conducte separate
Înainte de a trece la instalare, verificaŞi ce diafragmŁ trebuie utilizatŁ ĸi aveŞi grijŁ sŁ nu
se depŁĸeascŁ lungimea maximŁ permisŁ, efectuând un calcul simplu:
1. StabiliŞi complet schema sistemului cu coĸuri duble, inclusiv accesoriile ĸi termina-

lele de ieĸire.
2. ConsultaŞi tabel 6 ĸi identificaŞi pierderile în meq (metri echivalenŞi) ale fiecŁrui com-

ponent, în funcŞie de poziŞia de instalare.
3. VerificaŞi ca suma totalŁ a pierderilor sŁ fie inferioarŁ sau egalŁ cu lungimea maximŁ

permisŁ în tabel 5.

Tabel. 5 - Diafragme pentru conducte separate

Tabel. 6 - Accesorii

Racordarea la hornuri colective

fig. 13 - Exemple de racordare la hornuri (  = Aer /  = Gaze arse)

Tabel. 7 - Tipologie

DacŁ intenŞionaŞi sŁ racordaŞi centrala DOMItech F 24 - 32 D la un horn colectiv sau la
un coĸ de fum separat cu tiraj natural, hornul sau coĸul de fum trebuie sŁ fie proiectate
în mod expres de personal tehnic calificat profesional, în conformitate cu normele în vi-
goare, ĸi trebuie sŁ fie corespunzŁtoare pentru aparate cu camerŁ etanĸŁ dotate cu ven-
tilator.
4. EXPLOATAREA I ÎNTRE INEREA
4.1 Regl rile
Transformarea gazului de alimentare
Aparatul poate funcŞiona cu alimentare cu gaz metan sau G.P.L. ĸi este proiectat din fabricŁ pentru
a utiliza unul dintre cele douŁ tipuri de gaz, aĸa cum se menŞioneazŁ în mod clar pe ambalaj ĸi pe
plŁcuŞa cu datele tehnice ale aparatului. DacŁ e necesarŁ utilizarea aparatului cu un tip de gaz di-
ferit de cel prestabilit, trebuie sŁ achiziŞionaŞi kitul de transformare corespunzŁtor ĸi sŁ procedaŞi
dupŁ cum urmeazŁ:
1. ÎnlocuiŞi duzele arzŁtorului principal, montând duzele indicate în tabelul cu datele tehnice de

la cap. 5, în funcŞie de tipul de gaz utilizat.
2. ModificaŞi parametrul referitor la tipul de gaz:

• aduceŞi centrala în modul stand-by
• apŁsaŞi pe tastele pentru apŁ caldŁ menajerŁ det. 1 ĸi 2 - fig. 1 timp de 10 secunde: pe

afiĸaj apare “b01“ care clipeĸte intermitent.
• apŁsaŞi pe tastele pentru apŁ caldŁ menajerŁ (det. 1 ĸi 2 - fig. 1) pentru a seta parame-

trul 00 (pentru funcŞionarea cu metan) sau 01 (pentru funcŞionarea cu GPL).
• apŁsaŞi pe tastele pentru apŁ caldŁ menajerŁ (det. 1 ĸi 2 - fig. 1) timp de 10 secunde.
• Centrala revine în modul stand-by.

3. ReglaŞi presiunile minimŁ ĸi maximŁ ale arzŁtorului (cf. paragraful respectiv), setând valorile
indicate în tabelul cu datele tehnice pentru tipul de gaz utilizat.

4. AplicaŞi plŁcuŞa adezivŁ din kitul de transformare alŁturi de plŁcuŞa cu datele tehnice, pentru
a dovedi efectuarea transformŁrii.

Activarea modului TEST
ApŁsaŞi simultan pe tastele pentru încŁlzire (det. 3 ĸi 4 - fig. 1) timp de 5 secunde pentru
a activa modul TEST. Centrala se aprinde la puterea maximŁ de încŁlzire reglatŁ con-
form paragrafului urmŁtor.
Pe afiĸaj, simbolurile pentru încŁlzire ĸi apŁ sanitarŁ (fig. 14) clipesc intermitent; alŁturi
va fi afiĸatŁ puterea de încŁlzire.

fig. 14 - Modul TEST (putere înc lzire = 100%)
ApŁsaŞi pe tastele pentru încŁlzire (det. 3 ĸi 4 - fig. 1) pentru a mŁri sau a reduce puterea
(minimŁ = 0%, maximŁ = 100%).
ApŁsând pe tasta ApŁ menajerŁ "-" (det. 1 - fig. 1), puterea centralei este reglatŁ imediat
la minim (0%). ApŁsând pe tasta ApŁ menajerŁ "+" (det. 2 - fig. 1), puterea centralei este
reglatŁ imediat la maxim (100%).
În cazul în care este activat modul TEST ĸi existŁ o cerere de apŁ caldŁ menajerŁ, sufi-
cientŁ pentru a activa modul ApŁ CaldŁ MenajerŁ, centrala rŁmâne în modul TEST, dar
vana cu 3 cŁi se poziŞioneazŁ pe apŁ caldŁ menajerŁ.
Pentru a dezactiva modul TEST, apŁsaŞi simultan pe tastele pentru încŁlzire (det. 3 ĸi 4
- fig. 1) timp de 5 secunde.
Modul TEST se dezactiveazŁ oricum în mod automat dupŁ 15 minute, sau prin închide-
rea robinetului de apŁ caldŁ menajerŁ (în cazul în care a existat o cerere de apŁ caldŁ
menajerŁ, suficientŁ pentru a activa modul ApŁ CaldŁ MenajerŁ).

Model

Lungime maxim  permis
DOMItech F 24 D 60 meq

DOMItech F 32 D 45 meq

Diafragm  de utilizat

DOMItech F 24 D

0 - 20 meq O 43

20 - 45 meq O 47

45 - 60 meq nicio diafragmŁ

DOMItech F 32 D

0 - 15 meq O 47

15 - 30 meq O 50

30 - 45 meq nicio diafragmŁ

Pierderi în meq

Aspirare
aer

Evacuare gaze arse
Vertical Orizontal

O 80

TUB 0,5 m M/F 1KWMA38A 0,5 0,5 1,0
1 m M/F 1KWMA83A 1,0 1,0 2,0
2 m M/F 1KWMA06K 2,0 2,0 4,0

COT 45° F/F 1KWMA01K 1,2 2,2
45° M/F 1KWMA65A 1,2 2,2
90° F/F 1KWMA02K 2,0 3,0
90° M/F 1KWMA82A 1,5 2,5
90° M/F + PrizŁ test 1KWMA70U 1,5 2,5

TRONSON cu prizŁ test 1KWMA16U 0,2 0,2
pentru evacuare condens 1KWMA55U - 3,0

TEU cu evacuare condens 1KWMA05K - 7,0
TERMINAL aer la perete 1KWMA85A 2,0 -

gaze arse la perete cu anti-
vânt

1KWMA86A - 5,0

CO  DE FUM Aer/gaze arse dublu 80/80 1KWMA84U - 12,0
Numai ieĸire gaze arse O80 1KWMA83U +

1KWMA86U
- 4,0

O 100

REDUC IE de la O80 la O100 1KWMA03U 0,0 0,0
de la O100 la O80 1,5 3,0

TUB 1 m M/F 1KWMA08K 0,4 0,4 0,8
COT 45° M/F 1KWMA03K 0,6 1,0

90° M/F 1KWMA04K 0,8 1,3
TERMINAL aer la perete 1KWMA14K 1,5 -

gaze arse la perete antivânt 1KWMA29K - 3,0

O 60

TUB 1 m M/F 010028X0 - 2.0 6.0
COT 90° M/F 010029X0 - 6.0

REDUCŝIE 80 - 60 010030X0 - 8.0
TERMINAL Gaze arse la perete 1KWMA90A - 7.0

ATEN IE: INE I CONT DE PIERDERILE RIDICATE DE SARCIN  ALE ACCESORII-
LOR O60, UTILIZA I-LE NUMAI DAC  ESTE NECESAR I MAI ALES ÎN DREPTUL 
ULTIMEI POR IUNI A TRASEULUI DE EVACUARE A GAZELOR ARSE.

�
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��������
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Tip Descriere
C2X Admisie ĸi evacuare în horn comun (admisie ĸi evacuare în aceeaĸi conductŁ)
C4X Admisie ĸi evacuare în hornuri comune separate, dar care sunt supuse unor condiŞii de vânt similare
C8X Evacuare în horn separat sau comun ĸi admisie pe perete
B3X Admisie din încŁperea de instalare prin conductŁ concentricŁ (care înconjoarŁ evacuarea) ĸi evacuare 

în horn comun cu tiraj natural
 IMPORTANT - ÎNC PEREA TREBUIE S  FIE DOTAT  CU O AERISIRE ADECVAT
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Reglarea presiunii la arz tor
Acest aparat, fiind de tipul cu modularea flŁcŁrii, are douŁ valori  fixe de presiune: valoarea de mi-
nim ĸi valoarea de maxim, care trebuie sŁ fie cele indicate în tabelul cu datele tehnice, în funcŞie
de tipul de gaz.
• RacordaŞi un manometru la priza  de presiune "B" poziŞionatŁ în aval de valva de gaz.
• ActivaŞi modul TEST (vezi cap. 4.1).
• ApŁsând pe tasta Eco/Comfort timp de 2 secunde, se intrŁ în modul Calibrare valvŁ gaz.
• Cartela ajunge la setarea “q02”; apŁsând  pe tastele pentru apŁ caldŁ menajerŁ, se afiĸeazŁ

valoarea salvatŁ în acel moment.
• DacŁ presiunea cititŁ pe Manometru este diferitŁ de presiunea maximŁ nominalŁ, efectuaŞi

mŁriri/reduceri cu câte 1 sau 2 unitŁŞi ale parametrului “q02”, prin apŁsarea pe tastele pentru
apŁ caldŁ menajerŁ: dupŁ fiecare modificare, valoarea este memorizatŁ;  aĸteptaŞi 10 secun-
de pentru ca presiunea sŁ se stabilizeze.

• ApŁsaŞi tasta pentru încŁlzire “-” (det. 3 - fig. 1).
• Cartela ajunge la setarea “q01”; apŁsând  pe tastele pentru apŁ caldŁ menajerŁ, se afiĸeazŁ

valoarea salvatŁ în acel moment.
• DacŁ presiunea cititŁ pe Manometru este diferitŁ de presiunea minimŁ nominalŁ, efectuaŞi

mŁriri/reduceri cu câte 1 sau 2 unitŁŞi ale parametrului “q01”, prin apŁsarea pe tastele pentru
apŁ caldŁ menajerŁ: dupŁ fiecare modificare, valoarea este memorizatŁ; aĸteptaŞi 10 secun-
de pentru ca presiunea sŁ se stabilizeze.

• VerificaŞi din nou ambele reglŁri, apŁsând pe tastele pentru încŁlzire, ĸi eventual corectaŞi-le,
repetând procedura descrisŁ mai sus.

• ApŁsând pe tasta Eco/Comfort timp de 2 secunde, se revine la modul TEST.
• DezactivaŞi modul TEST (vezi cap. 4.1).
• DeconectaŞi manometrul.

Reglarea puterii de înc lzire
Pentru a regla puterea în circuitul de încŁlzire, puneŞi centrala sŁ funcŞioneze în modul
TEST (vezi sez. 4.1). ApŁsaŞi pe tastele pentru încŁlzire (det. 3 - fig. 1) pentru mŁrirea
sau micĸorarea puterii (minimŁ = 00 - maximŁ = 100); ApŁsând pe tasta RESET înainte
sŁ treacŁ 5 secunde, puterea maximŁ va rŁmâne cea pe care tocmai aŞi reglat-o. IeĸiŞi
din modul TEST (vezi sez. 4.1).
4.2 Punerea în func iune
Înainte de pornirea centralei
• VerificaŞi etanĸeitatea instalaŞiei de gaz.
• VerificaŞi preîncŁrcarea corectŁ a vasului de expansiune.
• UmpleŞi instalaŞia hidraulicŁ ĸi asiguraŞi o evacuare completŁ a aerului din centralŁ ĸi din in-

stalaŞie.
• VerificaŞi sŁ nu existe pierderi de apŁ în instalaŞie, în circuitele de apŁ menajerŁ, la racorduri

sau în centralŁ.
• VerificaŞi racordarea corectŁ a instalaŞiei electrice ĸi buna funcŞionare a instalaŞiei de îm-

pŁmântare.
• VerificaŞi ca valoarea presiunii gazului pentru circuitul de încŁlzire sŁ fie cea necesarŁ.
• VerificaŞi ca în imediata apropiere a centralei sŁ nu existe lichide sau materiale inflamabile

Verific ri în timpul func ion rii
• PorniŞi aparatul.
• VerificaŞi etanĸeitatea circuitului de combustibil ĸi a instalaŞiilor de apŁ.
• ControlaŞi eficienŞa coĸului de fum ĸi a conductelor aer-gaze arse în timpul funcŞionŁrii cen-

tralei.
• ControlaŞi ca circulaŞia apei, între centralŁ ĸi instalaŞii, sŁ se desfŁĸoare corect.
• AsiguraŞi-vŁ cŁ valva de gaz moduleazŁ corect, atât în faza de încŁlzire, cât ĸi în cea de pre-

parare a apei calde menajere.
• VerificaŞi aprinderea în bune condiŞii a centralei, efectuând diferite încercŁri de aprindere ĸi

de stingere, cu ajutorul termostatului de camerŁ sau al comenzii la distanŞŁ.
• VerificaŞi ca valoarea consumului de combustibil indicatŁ de contor sŁ corespundŁ cu cea in-

dicatŁ în tabelul cu datele tehnice din cap. 5.
• AsiguraŞi-vŁ cŁ, fŁrŁ cerere de cŁldurŁ, arzŁtorul se aprinde corect când se deschide un ro-

binet de apŁ caldŁ menajerŁ. ControlaŞi ca, în timpul funcŞionŁrii în circuitul de încŁlzire, la

deschiderea unui robinet de apŁ caldŁ, sŁ se opreascŁ pompa de circulaŞie din circuitul de
încŁlzire, iar apa caldŁ menajerŁ sŁ fie preparatŁ în condiŞii normale.

• VerificaŞi programarea corectŁ a parametrilor ĸi efectuaŞi eventualele personalizŁri necesare
(curbŁ de compensare, putere, temperaturi etc.).

4.3 Între inerea
Controlul periodic
Pentru a menŞine în timp corecta funcŞionare a aparatului, e necesar sŁ solicitaŞi perso-
nalului calificat un control anual care sŁ prevadŁ urmŁtoarele verificŁri:
• Dispozitivele de control ĸi de siguranŞŁ (valvŁ de gaz, debitmetru, termostate etc.)

trebuie sŁ funcŞioneze corect.
• Circuitul de evacuare a gazelor arse trebuie sŁ fie perfect eficient.

(CentralŁ cu camerŁ etanĸŁ: ventilator, presostat etc. - Camera etanĸŁ trebuie sŁ
fie ermeticŁ: garnituri, coliere etc.).
(CentralŁ cu camerŁ deschisŁ: dispozitiv antirefulare, termostat gaze arse etc.)

• Conductele ĸi terminalul aer-gaze arse nu trebuie sŁ fie blocate ĸi nu trebuie sŁ pre-
zinte pierderi.

• ArzŁtorul ĸi schimbŁtorul de cŁldurŁ trebuie sŁ fie curate ĸi fŁrŁ incrustaŞii. Pentru o
eventualŁ curŁŞare nu utilizaŞi produse chimice sau perii de oŞel.

• Electrodul nu trebuie sŁ aibŁ incrustaŞii ĸi trebuie sŁ fie poziŞionat corect.

fig. 17 - Pozi ionarea electrodului
• InstalaŞiile de gaz ĸi de apŁ trebuie sŁ fie etanĸe.
• Presiunea apei din instalaŞia rece trebuie sŁ fie de aproximativ 1 bar; în caz contrar,

aduceŞi-o din nou la aceastŁ valoare.
• Pompa de circulaŞie nu trebuie sŁ fie blocatŁ.
• Vasul de expansiune trebuie sŁ fie încŁrcat.
• Debitul de gaz ĸi presiunea trebuie sŁ corespundŁ cu valorile indicate în tabelele re-

spective.

4.4 Rezolvarea problemelor
Diagnosticarea
Centrala este dotatŁ cu un sistem avansat de autodiagnosticare. În cazul apariŞiei unei
anomalii la centralŁ, afiĸajul clipeĸte intermitent împreunŁ cu simbolul anomaliei (det. 11
- fig. 1), indicând codul anomaliei.
ExistŁ anomalii care cauzeazŁ blocŁri permanente (desemnate cu litera "A"): pentru re-
luarea funcŞionŁrii e suficient sŁ apŁsaŞi tasta RESET (det. 6 - fig. 1) timp de 1 secundŁ,
sau tasta RESET a cronocomenzii la distanŞŁ (opŞional), dacŁ este instalatŁ; dacŁ cen-
trala nu porneĸte din nou, este necesar sŁ rezolvaŞi anomalia.
Alte anomalii cauzeazŁ blocŁri temporare (desemnate cu litera "F"), care sunt restabilite
automat imediat ce valoarea revine în regimul de funcŞionare normal al centralei.
List  anomalii

Tabel. 8
fig. 15 - Valv  de gaz

A - Priza de presiune din amonte
B - Priza de presiune din aval
I - Conexiune electricŁ valvŁ gaz
R - Ieĸire gaz
S - Intrare gaz

fig. 16 - Conexiune valv  gaz
TYPE SGV100
Pi max 65 mbar
24 Vdc - class B+A

�

�

�

�

�

~ 65Ω~ 24Ω

Cod
anomalie Anomalie Cauz  posibil Solu ie

A01 ArzŁtorul nu se aprinde

Lipsa gazului
ControlaŞi ca debitul de gaz la cen-
tralŁ sŁ fie regulat, iar aerul din Şevi sŁ 
fi fost evacuat

Anomalie electrod de detectare / 
aprindere

ControlaŞi cablajul electrodului ĸi dacŁ 
acesta este poziŞionat corect ĸi nu are 
incrustaŞii

ValvŁ de gaz defectŁ VerificaŞi ĸi înlocuiŞi valva de gaz
Cablaj valvŁ gazîntrerupt VerificaŞi cablajul
Putere de aprindere prea scŁzutŁ ReglaŞi puterea de aprindere

A02 Semnal prezenŞŁ flacŁrŁ cu 
arzŁtorul stins

Anomalie electrod VerificaŞi cablajul electrodului de ioni-
zare

Anomalie cartelŁ VerificaŞi cartela

A03 IntervenŞie protecŞie supra-
temperaturŁ

Senzor circuit de încŁlzire defect
ControlaŞi poziŞionarea ĸi funcŞionarea 
corectŁ a senzorului din circuitul de 
încŁlzire

Lipsa circulaŞiei apei în instalaŞie VerificaŞi pompa de circulaŞie
Aer în instalaŞie EvacuaŞi aerul din instalaŞie

F04 Anomalie parametricartelŁ SetareeronatŁ parametru cartelŁ VerificaŞi ĸi eventualmodificaŞi para-
metrul cartelei

F05

Anomalie parametricartelŁ SetareeronatŁ parametru cartelŁ VerificaŞi ĸi eventualmodificaŞi para-
metrul cartelei

Anomalie ventilator
Cablaj întrerupt VerificaŞi cablajul
Ventilator defect VerificaŞi ventilatorul
Anomalie cartelŁ VerificaŞi cartela
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5. CARACTERISTICI I DATE TEHNICE

Tabel. 9 - Legend  figuri cap. 5

5.1 Vedere general  i componente principale

fig. 18 - Vedere general  DOMItech F 24 D

fig. 19 - DOMItech F 32 D

A06 Lipsa flŁcŁrii dupŁ faza de 
aprindere

Presiune scŁzutŁ în instalaŞia de 
gaz VerificaŞi presiunea gazului

Calibrare presiune minimŁ la 
arzŁtor

VerificaŞi presiunile

F07 Anomalie parametricartelŁ SetareeronatŁ parametru cartelŁ VerificaŞi ĸi eventualmodificaŞi para-
metrul cartelei

A09 Anomalie valvŁ gaz
Cablaj întrerupt VerificaŞi cablajul

ValvŁ de gaz defectŁ VerificaŞi ĸi eventualînlocuiŞi valva de 
gaz

F10 Anomalie senzor de tur 1
Senzor defect

VerificaŞi cablajul sau înlocuiŞi senzo-
rulCablaj în scurtcircuit

Cablaj întrerupt

F11 Anomalie senzor apŁ caldŁ 
menajerŁ

Senzor defect
VerificaŞi cablajul sau înlocuiŞi senzo-
rulCablaj în scurtcircuit

Cablaj întrerupt

F14 Anomalie senzor de tur 2
Senzor defect

VerificaŞi cablajul sau înlocuiŞi senzo-
rulCablaj în scurtcircuit

Cablaj întrerupt

A16 Anomalie valvŁ gaz
Cablaj întrerupt VerificaŞi cablajul

ValvŁ de gaz defectŁ VerificaŞi ĸi eventualînlocuiŞi valva de 
gaz

F20 Anomaliecontrol ardere

Anomalie ventilator VerificaŞi ventilatorulĸi cablajul ventila-
torului

DiafragmŁ necorespunzŁtoare VerificaŞi ĸi eventualînlocuiŞi dia-
fragma

Coĸul de fum nu este corect 
dimensionat sau este astupat VerificaŞi coĸul

A21 Anomalie ardere neade-
cvatŁ

Anomalie F20 generatŁ de 6 ori în 
ultimele 10 minute Vezi anomalia F20

A23 Anomalie parametricartelŁ SetareeronatŁ parametru cartelŁ VerificaŞi ĸi eventualmodificaŞi para-
metrul cartelei

A24 Anomalie parametricartelŁ SetareeronatŁ parametru cartelŁ VerificaŞi ĸi eventualmodificaŞi para-
metrul cartelei

F34 Tensiune de alimentare mai 
micŁ de 180V. Probleme la reŞeaua electricŁ VerificaŞi instalaŞia electricŁ

F35 FrecvenŞa din reŞea este 
anormalŁ Probleme la reŞeaua electricŁ VerificaŞi instalaŞia electricŁ

F37 Presiunea apei din 
instalaŞie nu este corectŁ

Presiune prea scŁzutŁ UmpleŞi instalaŞia
Presostatul apŁ nu este conectat 
sau este defect VerificaŞi senzorul

F39 Anomalie sondŁ externŁ

SondŁ defectŁ sau scurtcircuit 
cablaj

VerificaŞi cablajul sau înlocuiŞi senzo-
rul

SondŁ deconectatŁ dupŁ ce aŞi 
activat temperatura variabilŁ

ConectaŞi din nou sonda externŁ sau 
dezactivaŞi temperatura variabilŁ

A41 PoziŞionarea senzorilor Senzor tur sau senzor apŁ caldŁ 
menajerŁ deconectat de la tub

ControlaŞi poziŞionarea ĸi funcŞionarea 
corectŁ a senzorilor

F42 Anomalie senzor încŁlzire Senzor defect ÎnlocuiŞi senzorul

F43 IntervenŞie protecŞie schim-
bŁtor.

LipsŁ de circulaŞie H2O în 
instalaŞie

VerificaŞi pompa de circulaŞie

Aer în instalaŞie EvacuaŞi aerul din instalaŞie

F50 Anomalie valvŁ gaz
Cablaj operatormodulant întrerupt VerificaŞi cablajul

ValvŁ de gaz defectŁ VerificaŞi ĸi eventualînlocuiŞi valva de 
gaz

A51 Anomalie ardere neade-
cvatŁ Înfundare coĸ evacuare/admisie VerificaŞi coĸul

5 CamerŁ etanĸŁ 36 Evacuare automatŁ aer
7 Intrare gaz 38 Fluxostat
8 Ieĸire apŁ caldŁ menajerŁ 42 Senzor temperaturŁ apŁ menajerŁ
9 Intrare apŁ menajerŁ 44 ValvŁ de gaz

10 Tur instalaŞie 56 Vas de expansiune
11 Retur instalaŞie 72 Termostat de camerŁ (nu este furnizat)
14 SupapŁ de siguranŞŁ 74 Robinet de umplere instalaŞie
16 Ventilator 81 Electrod de aprindere ĸi detectare
19 CamerŁ de ardere 114 Presostat apŁ
22 ArzŁtor 138 SondŁ externŁ (nu este furnizatŁ)
27 SchimbŁtor de cŁldurŁ din cupru pentru încŁlzire ĸi 

apŁ caldŁ menajerŁ
139 Unitate încŁpere (nu este furnizatŁ)

28 Colector gaze arse 187 DiafragmŁ gaze arse
29 Colector ieĸire gaze arse 340 Tub de by-pass
32 PompŁ de circulaŞie încŁlzire 278 Senzor dublu (SiguranŞŁ + ÎncŁlzire)

Cod
anomalie Anomalie Cauz  posibil Solu ie
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5.2 Circuitul hidraulic

fig. 20 - Circuitul hidraulic Înc lzire

fig. 21 - Circuit hidraulic Ap  cald  menajer

5.3 Tabel cu datele tehnice
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Dat Unitate DOMItech F 24 D DOMItech F 32 D
Putere termicŁ max. kW 25.8 34.4 (Q)
Putere termicŁ min. kW 8.3 11.5 (Q)
Putere termicŁ max. încŁlzire kW 24.0 32.0 (P)
Putere termicŁ min. încŁlzire kW 7.2 9.9 (P)
Putere termicŁ max. apŁ menajerŁ kW 24.0 32.0
Putere termicŁ min. apŁ menajerŁ kW 7.2 9.9
Randament Pmax (80-60°C) % 93.0 93.1
Randament 30% % 90.5 91.0

ClasŁ eficienŞŁ directiva 92/42 CEE -

ClasŁ de emisii NOx - 3 (<150 mg/kWh) (NOx)
Duze arzŁtor G20 nr. x O 11 x 1,35 15 x 1,35
Presiune gaz alimentare G20 mbar 20.0 20.0
Presiune gaz max. la arzŁtor (G20) mbar 12.0 12.0
Presiune gaz min. la arzŁtor (G20) mbar 1.5 1.5

Debit gaz max. G20 m3/h 2.73 3.64

Debit gaz min. G20 m3/h 0.88 1.22

Duze arzŁtor G31 nr. x O 11 x 0,79 15 x 0,79
Presiune gaz alimentare G31 mbar 37 37
Presiune gaz max. la arzŁtor (G31) mbar 35.0 35.0
Presiune gaz min. la arzŁtor (G31) mbar 5.0 5.0
Debit gaz max. G31 kg/h 2.00 2.69
Debit gaz min. G31 kg/h 0.65 0.90
Presiune max. de funcŞionare încŁlzire bar 3 3 (PMS)
Presiune min. de funcŞionare încŁlzire bar 0.8 0.8
TemperaturŁ max. încŁlzire °C 90 90 (tmax)
ConŞinut apŁ încŁlzire litri 1.0 1.2
Capacitatea vasului de expansiune pentru circuitul 
de încŁlzire litri 7 10

Presiune de preîncŁrcare vas de expansiune încŁl-
zire bar 1 1

Presiune max. de funcŞionare apŁ caldŁ menajerŁ bar 9 9 (PMW)
Presiune min. de funcŞionare apŁ caldŁ menajerŁ bar 0.25 0.25
Volum apŁ caldŁ menajerŁ litri 0.3 0.5
Debit apŁ caldŁ menajerŁ Dt 25°C l/min 13.7 18.3
Debit apŁ caldŁ menajerŁ Dt 30°C l/min 11.4 15.2 (D)
Grad de protecŞie IP X5D X5D
Tensiune de alimentare V/Hz 230V/50Hz 230V/50Hz
Putere electricŁ absorbitŁ W 110 135
Putere electricŁ absorbitŁ apŁ caldŁ menajerŁ W 40 55
Greutate în gol kg 32 38

Tip de aparat
C12-C22-C32-C42-C52-C62-C72-C82-B22-

B32

PIN CE 0461BS0897
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5.4 Diagrame
Diagrame presiune - putere

fig. 22 - Diagram  presiune - putere (DOMItech F 24 D)

fig. 23 - Diagram  presiune - putere (DOMItech F 32 D)
A = GPL - B = METAN

Pierderi de sarcin  / în l ime de pompare pompe de circula ie

fig. 24 - Pierderi de sarcin  / în l ime de pompare pompe de circula ie (DOMItech 
F 24 D)

fig. 25 - Pierderi de sarcin  / în l ime de pompare pompe de circula ie (DOMItech 
F 32 D)

A = Pierderi de sarcinŁ în centralŁ - 1, 2   i 3 = VitezŁ pompŁ de circulaŞie
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5.5 Schem  electric

fig. 26 - Circuitul electric

A
Aten ie: Înainte de a racorda  termostatul de camer  sau cronocomanda  la
distan , scoateŞi puntea de pe panoul de borne.
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Declaración de conformidad
El fabricante: FERROLI S.p.A. 

Dirección: Via Ritonda 78/a 37047 San Bonifacio (Verona) 

declara que este equipo satisface las siguientes directivas CEE:
• Directiva de Aparatos de Gas 2009/142
• Directiva de Rendimientos 92/42
• Directiva de Baja Tensión 2006/95 
• Directiva de Compatibilidad Electromagnética 2004/108

Presidente y representante legal
Caballero del Trabajo

Dante Ferroli

ES

Dichiarazione di conformità
Il costruttore: FERROLI S.p.A.

Indirizzo: Via Ritonda 78/a 37047 San Bonifacio VR

dichiara che questo apparecchio è conforme alle seguenti direttive CEE:
• Direttiva Apparecchi a Gas 2009/142
• Direttiva Rendimenti 92/42
• Direttiva Bassa Tensione 2006/95
• Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2004/108

Presidente e Legale rappresentante
Cav. del Lavoro

Dante Ferroli

IT

Uygunluk beyani
malatçi: FERROLI S.p.A.

Adres: Via Ritonda 78/a 37047 San Bonifacio VR

bu cihazin; asagida yer alan AET(EEC) yönergelerine uygunluk içinde oldugunu beyan etmektedir:
•    2009/142 Gazla çalistirilan üniteler için Yönetmelik
• 92/42 Randiman/Verimlilik Yönetmeligi
• Yönerge 2006/95, Düsük Voltaj
•    2004/108 Elektromanyetik Uygunluk Yönetmeligi

Baskan ve yasal temsilci
. Dep.

Dante Ferroli

TR

Declaration of conformity
Manufacturer: FERROLI S.p.A.

Address: Via Ritonda 78/a 37047 San Bonifacio VR Italy

declares that this unit complies with the following EU directives:
• Gas Appliance Directive 2009/142
• Efficiency Directive 92/42
• Low Voltage Directive 2006/95
• Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108

President and Legal Representative 
Cav. del Lavoro

Dante Ferroli

EN
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Dante Ferroli
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: FERROLI S.p.A., 
: Via Ritonda 78/a 37047 San Bonifacio VR, 

,  CEE:
•  2009/142 
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•  2006/95 
•  2004/108
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Dante Ferroli

RU

Declara ie de conformitate
Produc tor: FERROLI S.p.A.
Adres : Via Ritonda 78/a 37047 San Bonifacio VR
declar  c  acest aparat este în conformitate cu urm toarele directive CEE:
• Directiva Aparate cu Gaz 2009/142
• Directiva Randament 92/42
• Directiva Joas  Tensiune 2006/95
• Directiva Compatibilitate Electromagnetic  2004/108

Pre edinte i reprezentant legal
Cavaler al Muncii

Dante Ferroli

RO

Déclaration de conformité
Le constructeur : FERROLI S.p.A.

Adresse: Via Ritonda 78/a 37047 San Bonifacio VR

déclare que cet appareil est conforme aux directives CEE ci-dessous:
• Directives appareils à gaz 2009/142
• Directive rendements 92/42
• Directive basse tension 2006/95
• Directive Compatibilité Electromagnétique 2004/108

Président et fondé de pouvoirs

Cav. du travail

Dante Ferroli

FR
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