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Manual de utilizare

felhasznal6i kézikonyv

Stimati Clienti,

Dorim sd va multumim ca ati optat pentru cumpdrarea centralei
produsa de noi. Suntem siguri ca v-am furnizat un produs eficient
din punct de vedere tehnic.

Acest manual a fost realizat pentru a va informa, cu recomandari
(avertizari) si sfaturi, in legatura cu instalarea centralei, cu folosirea
corectd ,intretinerea si verificarea acesteia pentru a putea aprecia
toate calitatile produsului.

Pastrati cu grija acest manual pentru orice informatie ulterioard.
Serviciul nostru tehnic din zona este activ si la dispozitia dvs. pentru
toate informatiile ..

Cu respect

Tisztelt Uram!

Szeretnénk Onnek megkdszdnni, hogy az altalunk gyartott kazant va-
lasztotta. Biztositjuk Ont, hogy modern miiszaki megoldasu terméket
vésarolt.

Ezt a kis kdnyvet az On hasznalatara éllitottuk 6ssze a kazan fel-
szerelésére, helyes miikodtetésére és karbantartdsara vonatkozo ja-
vaslatokkal melyek &ltal lehet6vé valik a termék minéségének teljes
érvényesiilése.

Kézikdnyvét gondosan 6rizze meg, mert késébb is segitségére lehet.
Teriileti szakszerviziink tovabbra is az On rendelkezésére 4ll.

Szivélyes Udvozlettel:
Merloni TermoSanitari Hungaria Kft

GARANTIE
Pentru a beneficia de garantia integrala este necesar sd contactati
Centrul de Asistenta Tehnica ARISTON din zona in termen de 3 luni
de la data cumpararii centralei (data facturii).

Dupa punerea in functiune si verificarea bunei functionari a
centralei, Centrul de Asistenta Tehnica ARISTON va va furniza
toate informatiile pentru corecta utilizare si pentru a putea
beneficia de garantia ARISTON .

Pentru a putea obtine numarul de telefon al Centrului de
Asistenta Tehnica ARISTON cel mai apropiat, verificati
certificatul de garantie!

Prezentul manual impreuna cu manualul ,Instructiuni tehnice de
instalare si de intretinere” constituie parte integrantd si esentiala a
produsului. Amandoua trebuie pdstrate cu grija de catre utilizator
si va trebui sa insoteasca mereu centrala, chiar si in cazul cesiondrii
ei unui alt utilizator sau proprietar si/sau in cazul mutarii ei la o alta
instalatie.
Cititi cu atentie instructiunile si recomandarile (avertizarile) incluse in
prezentul manual si in manualul de instalare si de intretinere deoare-
ce amandoua contin indicatii importante privind siguranta instalarii,
folosirea si intretinerea.
Acest aparat este destinat incalzirii si/sau producerii apei calde
pentru uz casnic.
Trebuie sa fie racordat la o instalatie de incalzire si, in functie de
model, la reteaua de distribuire apa rece , compatibile cu calitatile si
capacitatile sale.
Este interzisa folosirea in scopuri diferite de cele specificate.
Constructorul nu este responsabil pentru eventualele defectiuni
aparute din cauza folosirii improprii, gresite si necorespunzatoare
sau pentru nerespectarea instructiunilor din prezentul manual.
Instalatorul trebuie sa fie autorizat pentru instalarea aparatelor de
incélzire conform prescriptiilor tehnice PT A1/2002 si la sfarsitul
executarii lucrérii trebuie sa elibereze clientului certificatul de
garantie pentru montajul aparatului .
In cazul defectiunilor si /sau unei proaste functionari opriti aparatul,
inchideti robinetul de gaz si nu incercati sa il reparati singur,
adresati-va personalului calificat ( numai catre centrul de asistenta
tehnica autorizat ISCIR si agreat de ARISTON ROMANIA SRL si care a
efectuat punerea in functiune - vezi certificatul de garantie )
Eventualele reparatii, efectuate numai cu piese de schimb originale,
trebuie sa fie executate doar de tehnicieni calificati. Nerespectarea
indicatiilor de mai sus poate compromite siguranta aparatului si
pentru aceasta constructorul nu este responsabil.
In cazul lucrarilor sau intretinerilor si verificarilor structurilor asezate
in apropierea conductelor sau dispozitivelor de evacuare gaze arse si
a accesoriilor lor, opriti aparatul si la terminarea lucrarilor adresativa
personalului calificat pentru a verifica eficienta conductelor sau
dispozitivelor.
In cazul unei nefolosiri indelungate a centralei trebuie s&:
- fintrerupeti alimentarea electrica punand intrerupatorul extern in
pozitia ,OFF";
- inchideti robinetul de gaz, pe cel al instalatiei termice si al
instalatiei de apa menajers;
- goliti instalatia termica si de apa menajera daca existd pericol de
inghet.

JOTALLAS
A késziilék jotallasa az elsé belizemelésdatumatol ér-vényes.
Az els6é belizemelést kizardlag garancidlis szakszerviz végezheti el.
A jotallasi jegy a késziilékhez van csatolva
az els6 bekapcsolés elvégzése és a késziilék tokéletes
allapotanak ellenérzése utan.
Az elektromos, gaz, vagy hidraulikus
részeken elvégzendé barmilyen beavatkozas
tgyében forduljon a helyi megbizott
szervilink szakembereihez.

A készilék haztartasi felhasznalasra szant viz eléallitasara szolgal.

A berendezést teljesitményének és jellegének megfeleld

ftérendszerhez és haszndlati melegviz halézathoz kell

csatlakoztatni.

A késziiléknek a leirdsban rogzitettdl eltérd célra torténd hasznalata

tilos! A gyartd, a helytelen és a célnak nem megfelel6 hasznalatbol,

illetve a kézikdnyvben szereplé utasitdsok be nem tartdsdbdl eredé

karokért felel6sséget nem vallal.

A beszerelést végz6 szakembernek a flitékésziilékek szerelésérdl

sz6l6 1990. mércius 5-i 46. torvénynek megfeleléen rendelkeznie

kell a képesitést igazolé engedélyekkel és okiratokkal, és a munka

végeztével megbizé részére a megfeleléségi nyilatkozatot at kell

nyujtania.

A beépitést, a karbantartast, valamint barmilyen mas beavatkozast

a vonatkozd szabvanyok betartasaval kell elvégezni a gyarto

Utmutatdsai szerint.

A készilék elromldsa és/vagy hibds mikodése esetén kapcsolja

ki a késziiléket, zarja el a gdzcsapot, és semmiképpen se prébalja

megjavitani a készlléket, hanem bizza azt képzett szakemberre!

Az esetleges javitasokhoz kizarolag eredeti cserealkatrészeket

hasznaljon, a szerelést pedig minden esetben bizza képzett

szakemberre! A fentiek mellé6zése veszélyeztetheti a készulék

biztonsdgossagat, és a gyarto felel6sségvallaldsdnak elvesztését

vonja maga utan.

Amennyiben a csévekhez, fiistelvezeté berendezésekhez, vagy

azok alkatrészeihez kozeli szerkezeteken végez karbantarto, vagy

egyéb munkalatokat, kapcsolja ki a késziiléket, és a munkalatok

befejeztével ellendriztesse a cséveket és a berendezéseket képzett

szakemberrel!

Amennyiben a kazadnt hosszu idén keresztiil nem hasznalja:

- &ramtalanitsa a késziléket a kilsé kapcsold ,OFF” pozicidba
torténd allitasaval;

- zarja el aflitérendszer és a hasznalati vizes rendszer gazcsapjat;

- fagydsveszély esetén viztelenitse a f(itérendszert és a hasznalati
vizes rendszert!

A kazan végleges leszerelését végeztesse képzett szakemberrel!

A készilék kiilsején végzendd tisztitdsi miveltek el6tt aramtalanitsa

a késziiléket, és a kiils6 kapcsolét allitsa, OFF” pozicidba!

A kazdn kozelében ne hasznéljon és ne téroljon gyulékony

anyagokat!
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In cazul dezactivarii definitive a centralei adresati-vd personalului
calificat pentru a efectua aceasta operatiune.

Pentru curatarea componentelor externe, opriti centrala si asezati
intrerupatorul extern in pozitia “OFF".

Nu folositi si nu pastrati substante usor inflamabile in locul in care
este instalata centrala.

Marcaje CE

Marca CE garanteaza conformitatea aparatului la urmdtoarele
directive:

- 2009/142/CEE cu privire la aparatele pe gaz

- 2004/108/EC cu privire la compatibilitatea electromagnetica

- 92/42/CEE cu privire la randamentul energetic

- 2006/95/EC cu privire la siguranta electrica.

Norme de siguranta
Legenda simboluri:

A
A

Nerespectarea indicatiilor de avertizare prezinta riscul provocarii
leziunilor, in anumite circumstante chiar mortale, la persoane.
Niestosowanie sie do tego ostrzezenia grozi stratami
materialnymi, a takze moze naraza¢ na powazne
niebezpieczenstwo rosliny i zwierzeta.

Nu efectuati operatii care implica desfacerea aparatului.
Electrocutare la contactul cu conductorii sub tensiune.

Leziuni personale provocate de arsuri de la componentele
supraincalzite sau de raniri datorate prezentei unor componente care
pot tdia.

Nu efectuati operatii care implica mutarea aparatului din instalatia
sa.

Electrocutare la contactul cu conductorii sub tensiune.

Inundatii din cauza pierderilor de apa prin tuburile (conductele)
desprinse din racorduri.

Explozii, incendii sau intoxicatii din cauza pierderilor de gaz de la tevile
stricate.

Nu provocati daune la cablul de alimentare electrica.

Electrocutare provocatad de firele descoperite si aflate sub tensiune

Nu lasati obiecte pe aparat.

Leziuni personale provocate de caderea obiectelor ca urmare a
vibratiilor.

Defectarea aparatului sau a obiectelor in cauza ca urmare a caderii din
cauza vibratiilor.

Nu va urcati pe aparat

Leziuni personale provocate de caderea aparatului.

Defectarea aparatului sau a obiectelor in cauza ca urmare a caderii
aparatului din cauza desprinderii din dispozitivele de fixare.

Nu va urcati pe scaune, taburete, scari sau suporturi instabile pentru a
efectua curatarea aparatului.

Leziuni personale provocate de cadere (scari duble).

Nu efectuati operatiuni de curatare a aparatului fara sa opriti mai
intai centrala si sa agezati intrerupatorul extern in pozitia “OFF".
Electrocutare la contactul cu conductorii sub tensiune

Nu folositi insecticide, dizolvanti sau detergenti agresivi pentru
curatarea aparatului.

Dauneaza partilor dina material plastic sau partilor lacuite.

Nu utilizati aparatul in alte scopuri decat cel pentru care a fost
destinat, uz casnic.

Defectarea aparatului prin supraincdrcare in functionare.

Defectarea obiectelor folosite incorect.

Nu lasati copiii si persoanele necalificate sa foloseasca aparatul.
Defectarea aparatului din cauza folosirii improprii a aparatului.

in cazul in care se simte miros de ars sau se vede fum iesind din
aparat, intrerupeti alimentarea electrica, inchideti robinetul de
gaz, deschideti ferestrele si anuntati tehnicianul.

Leziuni personale datorate arsurilor, inhalarii de fum, intoxicatiilor.

n cazul in care se simte miros puternic de gaz inchideti robinetul
de gaz, deschideti ferestrele si anuntati tehnicianul.

Explozii, incendii sau intoxicatii.

> D> Db DB PBE DB B>

B>

A

Aparatul nu este destinat utilizérii de catre persoane (inclusiv copii)
cu capacitdti fizice, senzoriale sau psihice reduse sau cu experienta
sau cunostinte insuficiente, exceptand cazul in care acestea ar fi putut
beneficia de supraveghere sau instruire privind utilizarea aparatului
din partea unei persoane responsabile de siguranta acestora.

Copiii trebuie supravegheati pentru a vd asigura ca nu se joaca cu
aparatul.

CE megjeldlés

A CE jelolés garantélja, hogy a késziilék az alabbi iranyelveknek felel
meg:

- 2009/142/CEE Gazkészilékekre vonatkozik

- 89/336/CEE Elektromdagneses rendszerrel valo6 6sszeillésre vonatkozik
- 92/42/CEE Energiai hatdsfokra vonatkozik

- 2006/95/EC Elektromos biztonsagra vonatkozik

Biztonsagi eléirasok
Jelmagyarazat:

A figyelmezetések figyelmen kivil hagyasa személyi sériilést
eredményezhet, amely akar haldlos kimenetel( is lehet.

A figyelmezetések figyelmen kivil hagyasa komoly karokat
eredményezhet a targyakban, névényekben és éllatokban.

Ne végezzen olyan tevékenységeket, melyek a késziilék kinyilasahoz
vezethetnek!

A fesziiltség alatti alkatrészek miatti aramiités veszélye.

A tulheviilt alkatrészek égési sériilést, a kiallo éles fellletek pedig egyéb
személyi sériilést okozhatnak.

Nevégezzen olyan miiveleteket, melyek a késziiléknek a felszerelési
helyérél valo eltavolitasat eredményezhetik!

A fesziiltség alatti alkatrészek miatti dramiités veszélye.

A szétcsatlakozo vizvezetékekbdl kifolyé viz eldraszthatja a helyiséget.
A szétcsatlakozé gazvezetékekbdl kidramlo géz tiizet, robbanast, illetve
mérgezést okozhat.

Ne sértse meg az elektromos vezetékeket!

A fesziltség alatti szigeteletlen vezetékek miatti aramutés veszélye.

Ne hagyjon targyakat a késziiléken!

A rezgések nyoman leesé targyak személyi sértilést okozhatnak.

A rezgések nyoman leesd targyak kart tehetnek a késziilékben és az
alatta levd targyakban.

Ne masszon a késziilékre!

Ellenkez6 esetben leeshet a magasbdl, ami személyi sériléseket
eredményezhet.

A rogzitésekbdl kiszakadd és leesd készllék kart tehet a készllékben és
az alatta levé targyakban.

A késziiléken végzendo6 tisztitasi miiveleteket ne végezze székre,
létrara, vagy mas kevésbé stabil szerkezetre éllva!

Ellenkez6 esetben leeshet a magasbdl, illetve kétoldalas Iétra esetén a
|étra 6sszecsukddhat, ami személyi sériiléseket eredményezhet.

A késziiléken végzendo tisztitasi miiveletek elétt a kiils6 kapcsolo
OFF pozicidba torténé allitasaval aramtalanitsa a késziiléket!.

A fesziltség alatti alkatrészek miatti dramiités veszélye.

A késziilék tisztitasahoz ne hasznaljon erds rovarirt6-, moso- és
tisztitoszereket!

A mianyag és zomancozott alkatrészek kdrosodhatnak.

Ne hasznalja a késziiléket a normal haztartasi hasznalattol eltéré
moédon!

A tulterhelés hatasara a késziilék karosodhat.

A nem megfeleléen kezelt alkatrészek karosodhatnak.

Ne engedje, hogy a késziiléket hozza nem értok, vagy gyerekek
miikddtessék!

A nem megfelel6 hasznélat sordn a készllék karosodhat.

Egett szag és a késziilék belsejébol aramlé fiist esetén azonnal
aramtalanitsa a kazant, zarja el a f6 gazcsapot és értesitse a szerviz
szolgalatot!

Egési sériilés elszenvedése, fiist belégzése, és mérgezés veszélye.

Erds gazszag esetén zarja el a f6 gazcsapot, nyissa ki az ablakokat,
és értesitse a szerviz szolgalatot!

Robbands, tliz és mérgezés veszélye.

BB DD DB B DB B DDk P

A készlléket fizikailag, érzékel6képességében vagy szellemileg
korlatozott személyek (beleértve a gyermekeket is), valamint a
tapasztalattal, és a késziilék hasznalatdra vonatkozé ismeretekkel
nem rendelkezé személyek nem hasznélhatjak, csak olyan személyek
felligyelete alatt, akik biztonsagukat garantalni tudjak.

A gyerekekre nagyon kell tigyelni, hogy ne jatsszanak a készulékkel.
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ATENTIE!

Instalatia, prima pornire, reglarile de verificare (intretinere, revizia)
trebuie sa fie efectuate conform instructiunilor si numai de catre
personal calificat, autorizat ICIR si agreat de producator - vezi lista
centrelor de service din certificatul de garantie.

O instalare gresita poate provoca daune persoanelor, animalelor si
lucrurilor si pentru care firma constructoare nu este responsabila.

Panoul de comenzi

FIGYELMEZTETES

A kazant kizarélagosan szakképzett személy szerelheti be, végezheti
el az els6 belizemelés, szabalyozast, és karbantartast az el6irdsoknak
megfelel6en.

Hibds beszerelés személyi sériiléseket okozhat, illetve kérok
keletkezhetnek mas élélényekben vagy targyakban, mely karokért a
gyarté nem vallal felel6sséget.

Vezérl6panel
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Legenda:
1. Display
Tasta Reser
Manometru
Buson reglare temperatura incalzire - “encoder”
programmazione
Tasta Mope
Tasta Menu/Ok
Tasta Esc
9. Tasta excludere reincdlzire recipient (System Plus)
10. Tasta ON/OFF
11. Tasta INFo
12. Tasta Ceas
13. Tasta Auto
14. Led de functionare azator

uaN

© N

Megnevezés
1. Kijelzé
2. Ujrainditas gomb (RESET)
3. Feltolté gomb
5. Futési hémérséklet szabalyz6 gomb
- ,kédolé” programozé (bedllité) gomb
6. MOD gomb (MODE)
7. MENU/OK gomb
8. Kilépés gomb (ESC)
9. Atartdly Ujraftitését letilté kapcsolo (System Plus)

10. ON/OFF gomb

11. INFO gomb

12. Programéra-gomb

13. AUTO gomb

14. Eg6 mokodését jelz6 narancssérga lampa
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Display Kijelzé
16 /
O 1 N O O

) 8 10 2 % 1B 18 20'";2";:
[« é-e-s;i ---------- Q-DDDDDD : :
aaags A 2 il i =

TR | e o T U | S

Qoo = EX@)
L ABCDEFGHIL123456
Legenda: Megnevezés:

16. Programare orara saptamenal:

W e % B e Programare orard
D2R@BEME Ziuasaptamanii (lun..dum)

1|||| o Indicatii referitoare la vizualizare/reglare program orar
(zona 1 si zona 2) pentru incélzire

.':.'.':.‘ C'U Data si Ora

@ Programare orara activata

17. Functionare si diagnostic

,:":"_-,_, Et Cifre pentru indicatii:

LIV ¢ - stare cazan si temperaturi detectate
- reglari meniu
- semnalare coduri eroare
- Vizualizare temperatura interna
(numai cu dispozitiv BUS conectat)
- Vizualizare temperatura externa
(cu sonda conectata)
Peset Cerere tasta Reset

1

Cerere interventie asistentd tehnica

Semnalare flacara sau blocare
functionare

‘-
>3

.
=

Functionare circuit incdlzire si indicare nivel
temperatura reglata

ABCDE... Text cu derulare

18. Control ambiental si gestiune periferice
geD
@

'*/* Solar Clip-in conectat (optional)

“

Termoreglare activatd
(Senzori interni / Senzor extern )

Vizualizare meniu Informatii

16. Heti idozités beallitasa

P4 6 8 1 2 1 1B 1B 20 5 5 Programéra beallitasa

DRBD@BED A hét napja (Hétf6...Vas.)

1|||| 2 Akijelzére vonatkozé zénajelzés/ f(itési program
beallitasi folyamata (1-es zéna és 2-es zéna)

HE:88 patum ésids

@ Flitési program beallitas aktivalva

17. Mikodés és diagnosztika

@0, °C Szamjegyek jelentése:
LD 5 - kazan allapota és kijelzett hdmérséklet
- meni bedllitdsok
- hibakéd jelek
- Szobahémeérséklet kijelzd (csak BUS eszkozzel
kapcsolva - valaszthato)

Kiils6 érzékel6 (opcio)

Ujraindité gomb (Reset)
(a kazan leall)

(Peset

1

Muszaki segitség szlikséges

Langészlelés vagy m(ikddési zarolds
jelzése
pillanatnyi ldangmodulécié

S, L d
>3

.
=

Fiitési funkcio és a beallitott hGmérsékletszint
kijelzése

ABCDE... Legordithetd szoveg, mlikddési informdciot tat

/lizenet a felhasznalonak

18. Kiils6 kornyezet és periférikus miikodés ellendrzése

0
@
L 76

Hémérséklet kiigazitas aktivalva esetleges
belsé szonda (bus) vagy kiilsé szonda jelzéssel

Informacidés menii kijelz6je

Szolar vezérlés csatlakoztatva (opcid)
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Predispunerea la functionare

Dacd centrala este amplasata in interiorul unui apartament, verifi cati
ca toate dispozitiile legale in vigoare, referitoare la aerisirea si
ventilatia incaperii, sa fi e respectate.

Verificati periodic presiunea apei la manometrul “4” si verificati, in
cazul in care instalatia este rece, daca aceasta presiune are valoarea
cuprinsd intre 0,5 si 1,5 bar. Daca presiunea este sub valoarea minima
este necesar sa o refaceti (sa faceti sd creascd presiunea) cu ajutorul
robinetului de umplere asezat pe partea inferioara a centralei.

O data ajunsa presiunea la valoarea medie de 1 bar inchideti
robinetul. Daca scaderea presiunii este frecventa, probabil cd exista
o pierdere de ap4 in instalatie. In acest caz este necesara interventia
instalatorului.

Procedura de aprindere
Apadsati tasta ON/OFF (12), iar displayul se

Elokésziiletek

Ha a kazant beltérbe szerelik, ellendrizze, hogy a kazan |égbeszivasara
és a helyiség szell6ztetésére vonatkozé feltételek az érvényben 1évé
jogszabalyok szerint teljesuljenek.

Kontrolowa¢ okresowo cisnienie wody na znajdujacym sie pod
kottem manometrze 4" i sprawdza¢, czy przy zimnej instalacji miesci
sie ono w przedziale miedzy 0,5 i 1,5 bara. Jedli ci$nienie jest nizsze od
podanej wartosci minimalnej, nalezy je podnie$¢ za pomoca zaworu
napetniania znajdujacego sie w dolnej czesci kotta.

Po osiagnieciu wartosci $redniej 1 bara nalezy zamknac¢ zawér.
Jesli spadek cisnienia zdarza sie bardzo czesto, prawdopodobnie w
instalacji doszto do wycieku wody. W takim przypadku niezbedna jest
interwencja hydraulika.

Beiizemelési folyamat
Nyomja meg a BE/KI gombot (12), mire a

va aprinde.

Cazanul cere reglarea limbii “English?
YES=OK-NO=+" Rotiti encoderul pentru a
selecta limba si apasati Meniu/OK.

kijelz6 vilagitani kezd.

A kazan kéri, hogy éllitsa be a nyelvet.
“English?  YES=OK-NO=+" A nyelv
kivélasztasdhoz forgassa el a szabdlyozé
teker6gombot, majd nyomja meg a Menu/
OK gombot!

Incalzire
Modul de functionare poate fi vizualizat prin cele 3 cifre evidentiate
in desenul de mai sus:
prima cifrd indica modalitatea de functionare:
0 XX - Stand-by/Asteptare, Asteptare, simbolul de pe display indica
modul de functionare (iarna si vara)

CXX - cerereincdlzire

c XX - circulatie circuit retur incalzire

b XX - solicitare apa caldd menajera din recipient (cu recipient racordat)
h XX - circulatie circuit retur sanitar

F XX - antiinghet

a doua si a treia cifra indica:

- temperatura pe tur, daca nu este activa nici o cerere

- temperatura de tur, in modalitatea de incalzire

- temperatura apei calde sanitare, in modalitatea circuit sanitar
- temperatura de tur, in modalitatea antiinghet

Selectarea modalitatii de functionare
Alegerea modalitatii de functionare se efectueaza prin tasta MODE

(6):

A miikodd Gzemmoddot a fenti abran taldlhaté harom jel mutatja.

Az elsé jel:

0 XX Készenléti izemmod, nincs f(itési igény - a kijelzén 1évé felirat
a kivalasztott miikodési izemmaddot mutatja (Téli vagy Nyari)

CXX Futésiigény
c XX Utd-keringetés flités
b XX Hasznélati meleg viz kérése a tartdlybdl

(csatlakoztatott tartéllyal)

HMV uté-keringetés

Keringetd szivattyu fagymentesité védelem
Egé fagymentesit6 védelem

h XX
F XX

Mésodik és harmadik jel:

- f(tési igény hidnydban az eléremend hémérséklet

- flitési médozatban az eléremené hémérséklet

- melegviz h6mérséklete a HMV mddozatban
(atfolyds, indirekt taroléval vagy napelemes f(itéssel)

- az el6remen6 hémérséklet fagyellenes médozatban.

Miikodési médozat
A MODE gomb segitségével kivalaszthatja a téli vagy a nyari
izemmaodot; a kivalasztott mod jele jelenik meg a kijelzén.

Modalitate de functionare: Display | Kijelz6 Miik6dési médozat
° v
-~ Téli
larna = = fltés + haszndlati melegviz elééllitds (bekotott
- = tartalynal)

Incélzire exclusiv (excludere recipient)

Csak flités (tartaly kizarasa)

Vara (cu recipient racordat)

M )

Nyari
(bekotott tartalynal)

Antigel

Fagyvédelem kizarasa




Manual de utilizare

felhasznalo6i kézikonyv

Display-ul indica modul de functionare selectionat in faza de standé
by (nu exista nici cere de caldura, nici cerere de apa calda) - “iarna”
sau “vara”.

Pornirea arzatorului este semnalata pe display de simbolul

Liniile de jos indica puterea utilizata

Reglarea incalzirii

A kijelzén lathaté a készenléti (stand-by, nincs f(itési igény, sem
hasznalati melegviz igény) fazisban kivalasztott mlikodési izemmad; =
téli vagy nyari. -
Az ég6 meggyulladasat a kijelzén a jel mutatja.

Az alul Iév6 vonalkak a felhaszndlt teljesitményt mutatjak.

A flités beallitasa

Cu tasta MODE selectati functionarea
in modalitatea de fincalzire: Puteti regla
temperatura apei in instalatia de incalzire cu

A MODE gomb megnyomasaval vélassza ki a téli
lzemmoédot. A flitéviz hémérsékletét az 5-0s
kezel6gombbal lehet bedllitani, kb. 42°C és 85°C

:  Instala " £ A ©- 8
ajutorul selectorului 5; rotind busonul intre L v 1050 kozott valtozé hémérsékletre. A kivalasztott érték
minim si maxim se obtine o temperatura = 2 a kijelzén felvillan.
cuprinsa intre 42°C si 82°C.

Valoarea aleasd este afisatd printr-un semnal Incilzire  Fiités

intermitent pe display.

intreruperea incalzirii

Pentru a intrerupe incdlzirea, apasati
tasta MODE; de pe display dispare
simbolul “llll.

A fiités megszakitasa
A flités megszakitasara nyomja
meg a MODE gombot, amire a
kijelzén a lll jel kialszik.

Procedura de oprire

Pentru a opri cazanul apasati tasta
ON/OFF; pe display va aparea nu-
mai programul ales si ceasul.

Pentru a opri definitiv cazanul, pozitionati intrerupatorul electric ex-
tern pe OFF; displayul se va stinge.

Tnchideti robinetul de gaz.

Functia anti-inghet nu e activa

A kikapcsolas folyamata
A kazdn  kikapcsolasdhoz
nyomja meg az ON/OFF gom-
bot, a kijelz6n csak a progra-
mozas és az ora latszodik.

A kazan teljes kikapcsoldsahoz a kiilsé villamos kapcsolot helyezze
OFF allasba, a kijelz6 kialszik.
Zarja el a gazszelepet. A fagyvédelem funkcié nem mukodik.
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Conditii de oprire a aparatului

Cazanul este protejat de functionarea necorespunzdtoare prin placa
electronica ce executa anumite controale interne, care declanseaza,
dacd este necesar, un dispozitiv de blocare, de siguranta. In caz de
blocare, pe display-ul panoului de comandd este afisat un cod care se
refera la tipul de oprire si la cauza care a generat oprirea.

Se pot verifica doua tipuri de opriri.

Oprire de siguranta

Aceasta eroare este de tip “volatil” adica dispare automat, imediat
dupa incetarea cauzei care a provocat oprirea. Pe display apare ERR si
codul erorii (de exempluE@@/ 1D si apare simbolul. ==

Imediat ce cauza a fost eliminata, centrala porneste din nou, reluandu-
si functionarea obignuita.

In timp ce cazanul este in oprirea de siguranta puteti sa il repuneti
in functiune, oprind si repornind aparatul de la tasta ON/OFF de pe
panoul de comanda.

Dacd centrala semnaleaza oprirea de siguranta si dupa restartare,
opriti centrala. Pozitionati intrerupatorul electric extern pe OFF,
inchideti robinetul de gaz si apelati un instalator calificat.

Oprire de siguranta pentru circulatie apa insuficienta

Daca apa nu circuld in mod eficient in circuitul de incalzire, cazanul va
semnala oprirea de siguranta.

Pe display va aparea unul din coduriledela 10 31a 10 1.

Verificati presiunea pe higrometru si in caz
de necesitate completati nivelul de apa
deschizand robinetul de sub cazan. inchideti
robinetul imediat ce presiunea se ridicd la 1 -
1,5 mbari.

A késziilék leadllasanak esetei

A kazén belsd vezérlésen keresztiil védett a nem megfelelé miikodés
kikiiszobolésére. A belsé vezérlésben egy mikroprocesszoros kartya
biztonsagi zérolast hoz m(ikodésbe, ha sziikséges. A késziilék zéroldsa
esetén egy hibakdd jelenik meg a kijelz6n, ami a ledllas okat jelzi. Két
ledllasi tipus kuldnboztetheté meg:

Biztonsagi leallas

Ez a tipusu hiba ,véltozékony” tipusu, vagyis az elSidézett ok
megsziintetésével a hiba automatikusan eltlinik. A kijelzén a
hibakéddal egyiitt felvillan az ERR felirat, (pl. BRR/ 712 ), as—%
jel mellett..

Amint a zarolds oka megszinik, a kazan ujraindul, és tovdbb
mukodik. Ha a kazan még mindig biztonsagi ledllast jelez, kapcsolja
ki a kazant. A kilsé villamos kapcsoldt helyezze OFF éllasba, zérja el a
gazszelepet, és vegye fel a kapcsolatot szakemberrel.

Viz elégtelen mennyiségben valé rendelkezésre allasa miatti
biztonsagi leallas

Amennyiben a fltékodrben a keringtetéshez nincs elegendé viz, a
kazan biztonsagi leallast hajt végre.

Akijelzénaz 10 3 - 10 Tkédtartomany egyik
kddja jelenik meg.

Ellenérizze a nyomast a nyomasmérén, és a
kazan alatt elhelyezett csap segitségével toltse
utan a rendszert! Ha a nyomas eléri az 1-1,5
mbar-t, zarja el a csapot!

Ha gyakran van utantoltésre sziikség, kapcsolja
ki a kazant, a kilsé elektromos kapcsolo Kl
pozicidba torténd allitdsaval dramtalanitsa a

Daca cererea de completare a nivelului
este frecventd, opriti centrala, pozitionati
intrerupatorul electric extern 1in pozitia
OFF, inchideti robinetul de gaz si apelati un
instalator calificat pentru a verifica eventualele
pierderi de apa.

Capacitate Incalzire KO

Blocarea functionarii
Aceasta eroare este de tip “nevolatil”, ceea ce

késziiléket, zarja el a gdzcsapot, és az esetleges
vizszivargasok felderitésére hivjon képzett
szakembert!

futési teljesitmény KO

Zarolasi ledllas
Ez a hiba,nem valtozékony’, vagyis nem tlinik

inseamna ca nu dispare nici dupa eliminarea
cauzei care a determinat oprirea centralei.
Pe display apare ERR si codul erorii (de
exemplu BRR B@%. Apar de asemeni
®eset, descrierea si simbolul A.

In acest caz, cazanul nu reporneste automat,

el automatikusan az ok megsziintetésével. A
kijelz6n a hibakéddal egyiitt felvillan az ERR
felirat (pl BRR/B@ Y. Ezen kivil a @eset
felirat is megjelenik a ,\Kjellel egyltt. Ebben az
esetben automatikusan nemindul Gjraakazan,
anormal m(ikddés visszadllitdsara nyomja meg

dar va putea fi deblocat prin apdsarea tastei
@eset, Dupi cateva incercéri de deblocare,
daca problema se repetd, este necesar sa
intervina un instalator calificat.

Absenta Flacara

IMPORTANT

DACA OPRIREA SE REPETA FRECVENT, VA RECOMANDAM SA APELATI
LA UN CENTRU DE ASISTENTA TEHNICA AUTORIZAT. DIN MOTIVE
DE SIGURANTA, CENTRALA VA PERMITE IN ORICE CAZ UN NUMAR
MAXIM DE 5 INCERCARI DE REARMARE IN 15 MINUTE (PRIN APASAREA
TASTEI @eset), DACA CENTRALA SE OPRESTE RAR, ACEST LUCRU NU
CONSTITUIE O PROBLEMA.

Nincs lang a @esetgombot a vezérlépanelen. Néhany
sikertelen Ujrainditasi kisérlet utan vegye fel a
kapcsolatot szakemberrel.

FONTOS

HA A LETILTAS GYAKRAN ISMETLODIK, AZ ARISTON KFT.

SZERVIZPARTNEREINEK FELKERESESE AJANLOTT. BIZTONSAGI

OKOKBOL A KAZAN 15 PERC ALATT 5 UJRAINDITAST ENGEDELYEZ (A
@Peset),

GOMB UJBOLI MEGNYOMASAVAL). HA A LETILTAS ELSZORTAN
JELENTKEZIK, NEM ALAKUL KI PROBLEMA.
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Tabel Erori care duc la Blocarea Functionarii

Hibakédok 6sszegzése

descriere Text pe display Display Kijelz6é Megnevezés
Temperatura excesiva Megnevezés
Lipsa flacara 501 Nincs langérzékelés (Mancanza flamma)
103
104
Circulatie insuficienta 105 Nem megfeleld keringetés
106
107
Eroare placa 305 F& vezérl6panel hiba
Eroare placa 306 F6 vezérl6panel hiba
Eroare placa 307 F& vezérl6panel hiba

Antigel (Anti-inghet)

Centrala este prevazuta cu o protectie impotriva inghetului care se

bazeaza pe controlul temperaturii de tur a centralei: daca aceasta

temperatura coboara sub 8°C se activeaza pompa de recirculare

(circulatia in instalatia de incalzire) timp de 2 minute.

Dupa doud minute de circulatie placa electronicad verifica

urmatoarele:

a - dacd temperatura de tur este > de 8°C, pompa se opreste,

b - daca temperatura de tur este > 4°C si < de 8°C, pompa se activeaza
pentru inca 2 minute,

c - daca temperatura de tur este < de 4°C se aprinde arzdtorul (pe
mod incadlzire la putere minima) pana ce ajunge la temperatura
de 33°C. Odata atinsd aceasta temperatura arzatorul se stinge si
pompa de recirculare continua sa functioneze pentru inca doua
minute. Este posibila functionarea continua a pompei de recircu-
lare cu ajutorul parametrului P din Meniul de reglari (vezi parag.
4.4.1).

Protectia anti - inghet se activeaza doar daca centrala este in perfecta

stare de functionare:

- dacd presiunea in instalatie este suficienta,

- daca centrala este alimentat3 la curent electric, il simbolo O & il-
luminato,

- daca gazul este furnizat.

Fagymentesit6 funkcio

Afagyvédelmifunkcié aftitésoldaliel6remené NTC szondan mikodik,
figgetlenil mas szabdlyozastdl, az elektromos fesziiltséggel vald
csatlakozas alkalmaval.

Ha az el6remend NTC szonda 8°C alatti h6mérsékletet mér, a szivattyu
még 2 percig mikodik. Az elsé néhany perces keringés utan az aldbbi
esetek vizsgalhatdak meg:

a) ha az eléremendé hémérséklet 8°C-nal nagyobb, az aramlas
megszakad;

b) ha az eléremend hémérséklet 4°C és 8°C kozott van, még két
percig muikodik;

c) az eléremend hémérséklet 4°C-nal kisebb, az égé bekapcsol a
legkisebb teljesitményen, amig a hémérséklet el nem éri a 33°C-ot;
az ég6 lekapcsol, és a kazdn még 2 percig utdkeringést végez.

A fagymentesité funkcié kizarélag az alabbi esetekben aktivalodik
(megfelel6en m(ikddoé kazannal):

- megfeleld a rendszernyomas,

- Ojel vilagit,

- a kazan gézellatast kap.
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Accesul la Meniurile de stabilire a valorilor prag si de reglare

Cu tasta de programare MEniu/Ok puteti avea acces la o serie de
meniuri care va vor permite sa modificati functionarea cazanului in
functie de tipul instalatiei si de preferintele utilizatorului.

Meniurile disponibile sunt:

meniul 0 = Ora - Data - Limba

meniul 1 = Programare orara

meniul 4= Zona 1 - (submeniu 0 - parametri 0 1 2)

meniul 4= Zona 2 - (submeniu 0 - parametri 0 1 2)

meniul Informatii = accesibil de la tasta Info

Parametrii referitori la fiecare meniu sunt specificati in paginile care
urmeaza.

Accesarea si modificarea parametrilor se face apdasand tasta Menu/Ok,
TASTA Mopk, TasTA si encoder (vezi fig de mai jos). Pe display va aparea
descrierea meniurilor si a fiecarui parametru.

Hozzaférés a beallitasokhoz és a testreszabas meniikbe

A Menii/Ok gomb segitségével meniik sorozatahoz férhetiink hozz3,

melyek a kazdnmUkodés rendszerbe torténd, illetve a végfelhasznald

igényeihez val6 alkalmazésat teszik lehet6vé.

Az aldbbi meniuk elérhetbek:

Meni 0 = Id6 - Datum - Nyelv

Meni 1 = ldéprogramozas

Menu 4 = 1-es zéna (almenii 0 - 0, 1,és 2 paraméterek)

Menii 5 = 2-es zéna (almenii 0 - 0, 1,és 2 paraméterek)

Meni 6 = Teszt + Hasznalhatéség- szakképzett szakember részére
fenntartva

Menl 7 = Szerviz paraméterek - szakképzett szakember részére
fenntartva

Meni info = Informécid, elérhetd az info gomb megnyomasaval.

Minden egyes menlih6z tartozé paraméter megtalalhato a kovetkezé
oldalakon.

A kiildnbdz6 paraméterek a Menii/Ok gombbal, MOD és Program-

6ra gombokkal, illetve a kédold gombbal (lasd: dbra alul) elérhetéek

és modosithatdk. A menik és minden egyes paraméter leirdsa a

kijelz6n lathato.

12100
g ==

Inverno

(busonul de reglare)
Permite marirea sau

' Tasta Ceas / Programéra-gomb
Vizualizarea pe
AN
@ \
i ® &

Informacidk a

micsorarea valorilor Przycisk Mode display kijelz6n
prestabilite MOD gomb (MODE) /
(szabdlyozo teker6gomb) Tasta Menu/Ok
Segitségével a bedllitott MENU/OK gomb
értékeket novelni, illetve
cs6kkenteni lehet. - - -
Q00
oo

ABCDEFGHIL123456

MENU 0 - DATA | GODZINA - JEZYK

MENU 0 - JAZYK-CAS-DATUM

=3
32 3 5 ’E
Descrierea S| 5| 5| Z|.Szovegakijelzon”
“Text pe display” €| 2| @| =|felirat
LIMBA - ORA - DATA 0 NYELV-ORA-DATUM
Selectie limba english 0 0 Datum + 6ra bedllitasa english
Display Romana “Nyelv” Romana
“Limba” Magyar Magyar
Introducerea datei si a orei or “Regl.Ord siapasa |0 1 Datum + 6ra bedllitasa hodin “6ra beirdsa, majd
“Data si ora” Mode” “Datum + 6ra” y MODE"
) “Regl. Minute si . “perc beirdsa, majd
Minute apasa Mode” minuty MODE"
“Regl. An si apasa “év beirasa, majd
An Mode” rok MODE”
< “Regl. Luna si apasa L "hénap beirasa, majd
Luna Mode" mesic MODE"
) “Regl. Zi si apasa “nap beirasa, majd
zZ Vode" den MODE”
ziua din sapta- Iptroducetl Z|ua. den V'Eyfinu “Allitsa be a hét kivant
mana din saptamana si (pondéli.... nabiat. maid OK”
(lun ...dum) apasati OK" nedéle) pjat may )
Reglare automata ora Manual o Automat 0 2 Téli id6szamitds Kézi o Automatikus
legala bedllitasai
“Reglare ora legald” “Téli idoszam. bedllitasai”

10




Manual de utilizare

felhasznalo6i kézikonyv

Reglarea limbii displayului

Selectarea limbii se poate efectua din menu o-submeniu0, procedand

in felul urmator:

- Apasati tasta Menu/Ok pe ecran va apdrea cu lumind intermitenta

00.

- Apasati tasta Menu/Ok pe ecran va apdrea cu lumind intermitenta
omo.

- Apasati tasta Menu/Ok pentru a accesa submeniul.

- Rotind encoder &, pe display apar limbile disponibile.
Dupad selectarea limbii, apasati tasta Menu/Ok pentru a memora modi-
ficarea.

- Apasati tasta Esc pentru a iesi

Reglarea Datei si Orei

Selectarea datei se poate efectua din menu o - submeniu 1, procedand

in felul urmator:

- Apasati tasta Menu/Ok pe ecran va apdrea cu lumind intermitenta

00.

- Apasati tasta Menu/Ok pe ecran va apdrea cu lumind intermitenta
o0mo.

- Rotind encoder &, pentru selectarea submeniului ofo

- Apasati tasta Menu/Ok pentru a accesa submeniului

- ora, minutele, etc, vor incepe sa emitd un semnal intermitent.
(vezi tabelul de mai sus)

- Rotind din nou I'encoder & selectati valoarea si apasati tasta Mode
pentru a confirma operatiunea.

- dupa inserarea ultimelor date cerute (ziua din saptamana), apasati
tasta Menu/Ok pentru memorare

- Apasati tasta Esc pentru a iesi

Ajustarea automata a orei legale

Selectarea datei se poate efectua din menu o - submeniu 2, procedand

in felul urmator:

- Apasati tasta Menu/Ok, pe ecran va aparea cu lumina intermitenta

00,

- Apasati tasta tasto Menu/Ok, pe ecran va aparea cu lumind
intermitentd 0@0;

- ruotare I'encoder & pentru selectarea submeniului 820

- Apasati tasta Menu/Ok pentru a accesa submeniul 82 C;

- ruotare I'encoder & selectati Manual sau Automat;

- Apasati tasta Menu/Ok pentru memorare .

- Apasati tasta Esc pentru a iesi.

Nyelv bedllitasa a kijelzon

A nyelvet a meni 0 — almeni 0 gombjainak segitségével dllithatja be,

az aldbbiak szerint:

- nyomja meg a MENU/OK gombot, a kijelzén @0 O jelenik meg;

- nyomja meg mégegyszer a MENU/OK gombot, a kijelzén 0@0
jelenik meg;

- azalmeni eléréséhez nyomja meg mégegyszer a MENU/OK gom-
bot;

- akddolé gomb @ eltekerésével a kijelzén lathatova valnak a kiva-
laszthatd nyelvek.
A kivélasztott nyelvet a MENU/OK gomb megnyomasaval men-
theti el.

- az ESC gomb megnyomasaval Iéphet ki a meniibdl.

Datum és id6 bedllitasa

Adatumotésazidétamenii0-almeni 1-esgombjainak segitségével

allithatja be, az alabbiak szerint:

- nyomja meg a MENU/OK gombot, a kijelzén @0 O jelenik meg;

- nyomja meg mégegyszer a MENU/OK gombot, a kijelzén 0@0
jelenik meg;

- akddolé gomb & eltekerésével valassza ki a 0 70 almenit;

- az almenu eléréséhez nyomja meg mégegyszer a MENU/OK
gombot;

- ezt kdvetden az 6ra, percek, stb. jelennek meg a kijelzén (lasd a
tablazatot folul)

- akoédolé gomb & eltekerésével beallithatja azid6t,a MODE gomb
megnyomadsaval pedig elmentheti;

- az utolsé adat rogzitése utdn (a hét napja) a MENU/OK gomb
megnyomasaval mentheti 6ket;

- az ESC gomb megnyomasaval Iéphet ki a meniibdl.

Téli id6szamitas beallitasai

A nyelvet a menii 0 - almenii 2-es gombjainak segitségével dllithatja

be, az alabbiak szerint:

- nyomja meg a MENU/OK gombot, a kijelzén @0 O jelenik meg;

- nyomja meg mégegyszer a MENU/OK gombot, a kijelzén 8@ 0 je-
lenik meg;

- a OQD almeni kivalasztasahoz tekerje el a kddolé gombot &;

- a 020 almeni eléréséhez nyomja meg mégegyszer a MENU/OK
gombot;

- akodolo gomb & eltekerésével valassza ki a kézi vagy automa-
tikus bedllitast;

- a MENU/OK gomb megnyomasaval alkalmazhatja a funkciot;

- az ESC gomb megnyomasaval Iéphet ki a meniibdl.
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MENIU 1 PROGRAMARE ORARA

Centrala permite executarea unei programari saptdmanale pentru a

adecva la perfectie functionarea centralei cu exigentele si stilul dvs

de viata.

Pentru a accesa meniul 1 procedati astfel:

- apasati tasta Menu/Ok pe ecran va apdrea cu lumind intermitenta
00.

- Rotind encoder &, pentru a rula indicatia meniului si selectati 5 0,

- apasati tasta Menu/Ok pentru menu

- Apasati tasta Menu/Ok pentru a derula lista parametrilor ce pot fi

reglati, din meniul 1, rotiti l'encoder &.
Parametrii referitori meniul 1 sunt specificati in paginile care
urmeaza.

1-ES MENU IDOZITES BEALLITASA

Lehet&ség van heti program bedllitaséra, hogy a kazdn miikodése az

On igényeihez és életviteléhez tokéletesen alkalmazkodjon.

Az 1-es men eléréshez a kovetkezOket tegye:

- nyomja meg a MENU/OK gombot, a kijelzén @0 O jelenik meg;

- a kodolé gomb & eltekerésével a mendlistabol valassza ki a Y00
men(t;

- ameni eléréséhez nyomja meg a MENU/OK gombot;

- akddolo gomb @ eltekerésével az 1-es meniiben kivalaszthatja az
alkalmazandé paramétereket, melyeka szévegkijelzén olvashatdak
(l4sd a tablazatot alul).

A paraméterek médositashoz, illetve beallitdsdhoz tanulmanyozza az

alabbi tablazatot.

HE:
, , 2| 2| E| &
Descrierea parametrului S| Sl sl s
“Text pe display” €| 2| &| &|,5z6veqakijelzon” felirat
PROGRAMARE ORARA 1 IDOZITESBEALLIT.
Functia Party - dela15minutela |1 01 Parti periodus funkcié 15 perc - 6 6ra
“Perioada Party” 6 ore “parti periédus
Dezactivare Momentana incalzire . 1 02 Ideiglenesen csokkentett
N dela 15 minute la ., ,
Temp. Redusa 6 ore hémérséklet 15 perc — 6 6ra
“csokkentett hdmérséklet”
Functia Holiday (memorare zi/lund) delaOzlela3luni |1 03 Szabadsag funkcié 0 nap - 3 hénap
“Perioada Vacantd” “szabadsag”
Selectare program de vizualizat pe display | 1 —zona 1 incalzire |1 04 Zdéna beallitdsok megjelenitése 1.z6na
“Vizualizarea Zonelor Definite” 2 —zona 2 incalzire “Zbénabedllitdsok megjelenitése” 2.z6éna
Nici o zona egyik zéna se
Selectati zona de programare zona 1 1 05 A programozni kivant zéna kiva- 1.zbna
“Selectati zona de programare” zona 2 lasztasa 2.zbna
“A programozni kivant zéna kiva-
lasztasa”
Program introdus din fabrica Program predefinit 1 | 1 06 Elére beallitott programok 1. elore bedllitott program
“Program predefinit” Program predefinit 2 “El6re beallitott programok” 2. eldre bedllitott program
Program predefinit 3 3. elore bedllitott program
Program personal sau introdus din fabrica pt toate zilele 1 07 Egyedi program vagy a szabadnapokra elére beéllitott program
saptamanii "hétfo->vasarnap”
“Luni->Duminica”
Program personal sau introdus din fabrica pt zilele lucratoare 1 08 Egyedi program vagy a szabadnapokra elére beéllitott program
“Luni->Vineri" “hétfo->péntek”

Program personal sau introdus din fabricd pt zilele de sérbétoare | 1

sn

“Sambata->Duminica

09 Egyedi program vagy tinnepnapokra elére beéllitott program
“szombat->vasarnap”

“Copiere zi pe zi"

Program personal sau introdus din fabrica 1 10 Egyedi program vagy naponta el6re beallitott program
“Luni” “hétfo”

Program personal sau introdus din fabrica 1 1 Egyedi program vagy naponta el6re beallitott program
"Marti" llkeddll

Program personal sau introdus din fabrica 1 12 Egyedi program vagy naponta el6re beallitott program
“Miercuri” “szerda”

Program personal sau introdus din fabrica 1 13 Egyedi program vagy naponta el6re beallitott program
“Joi" “csutortok”

Program personal sau introdus din fabrica 1 14 Egyedi program vagy naponta el6re beallitott program
“Vineri “péntek”

Program personal sau introdus din fabrica 1 15 Egyedi program vagy naponta el6re bedllitott program
“Sambata” “szombat”

Program personal sau introdus din fabrica 1 16 Egyedi program vagy naponta el6re beallitott program
“Duminicd “vasarnap”

Copiere program zilnic 1 17 Egyedi program vagy naponta el6re bedllitott program

"El6z6 nap bedllitdsainak dtmasolasa”

12
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PROGRAMARE SAPTAMANALA HETI IDOZITES
Centrala este furnizata cu trei programe de functionare, deja stabilite A kazén harom el6re bedllitott programmal rendelkezik.
(meniu 1 - parametri “program predefinit”) (1-es meni - “Elore bedllitott programok” paraméter).

Programul prestabilit 1
de luni pana duminica

[

NEEEEEEN )
BN NN N NI RN Ay g

KR )

1-es eldre beallitott program
hétf6tél vasarnapig

mmm  Perioada ON mmm  |d6 BE
Perioada OFF 1d6 Kl
I INTERVAL ORAR | ORATARTOMANY
dela 00.00 la 05.30 Perioda OFF 00.00-05.30 1d6 KI
al Il lea INTERVAL ORAR Il ORATARTOMANY
de la 05.30 la 22.00 Perioda ON 05.30-22.00 1d6 BE
al Ill lea INTERVAL ORAR Il ORATARTOMANY
de la 22.00 la 23.59 Perioda OFF 22.00-23.59 Id KI
2-es el6re bedllitott program
Programul prestabilit 2 — . hétfotol vasarnapig
de luni pana duminica . .
. R

e D2 g g

7!
4

mmm  Perioada ON = |d6 BE
Perioada OFF 1d6 KI
I INTERVAL ORAR | ORATARTOMANY
de la 00.00 la 06.00 Perioda OFF 00.00 - 06.00 1do Kl
al Il lea INTERVAL ORAR Il ORATARTOMANY
de la 06.00 la 08.00 Perioda ON 06.00 - 08.00 1d6 BE
al lll lea INTERVAL ORAR Il ORATARTOMANY
dela08.00la 11.30 Perioda OFF 08.00-11.30 1d6 KI
al IV lea INTERVAL ORAR IV ORATARTOMANY
dela11.30la 13.00 Perioda ON 11.30-13.00 1d6 BE
al Vlea INTERVAL ORAR V ORATARTOMANY
dela13.001la 17.00 Perioda OFF 13.00-17.00 1d6 KI
al VI lea INTERVAL ORAR VI ORATARTOMANY
dela 17.00 la 22.00 Perioda ON 17.00 - 22.00 1d6 BE
al Vil lea INTERVAL ORAR VIl ORATARTOMANY
dela22.00 la 23.59 Perioda OFF 22.00-23.59 1d6 KI
Programul prestabilit 3 | | — 3-as elére beallitott program

de luni pana duminica

is e T 8

PR R

0 PR 5 R, oy

SO w6 g 2‘-4

hétfotol vasarnapig

mmm  Perioada ON == |d0 BE
Perioada OFF 1dé KI
I INTERVAL ORAR | ORATARTOMANY
de la 00.00 la 06.00 Perioda OFF 00.00 - 06.00 1d6 KI
al Il lea INTERVAL ORAR Il ORATARTOMANY
de la 06.00 la 08.00 Perioda ON 06.00 - 08.00 1d6 BE
al lll lea INTERVAL ORAR Il ORATARTOMANY
de la 08.00 la 16.00 Perioda OFF 08.00 - 16.00 Id6 KI
al IV lea INTERVAL ORAR IV ORATARTOMANY
dela 16.00 la 22.00 Perioda ON 16.00 - 22.00 Idé BE
al Vlea INTERVAL ORAR V ORATARTOMANY
dela22.00 la 23.59 Perioda OFF 22.00-23.59 IdS KI
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Abilitarea unuia din programele reglate din fabrica

Pentru a activa unul din programele saptamanale reglate din fabrica

procedati astfel:

- apasati tasta Menu/Ok; cifra meniului emite un semnal intermitent
®Boo

- rotiti encoder & pana cand selectati meniul foo

- apasati tasta Menu/Ok pentru a accesa parametrii

- rotiti encoder @ in sens orar pana la vizualizarea pe display a
mesajului “Selectati zona de programare” 105

- apasati tasta Menu/Ok pentru a accesa lista cu optiunile disponibile
pentru c. de incalzire

- rotiti encoder & si selectati“zona 1 incalzire” sau “zona 1 incalzire”

(daca e prezenta)

- apdsati tasta Menu/Ok pentru a confirma alegerea zonei

- rotiti encoder & pentru a selecta“Program predefinit” 106

- apasati tasta Menu/Ox pentru a accesa lista temporizatoarelor
prestabilite

- rotiti encoder @ pentru a selecta unul din cele 3 programe
introduse (de ex:“Progr. Prestabilit 2")

- apdsati tasta Menu/Ok pentru a confirma alegerea

- Apasati tasta Esc pentru a iesi

Vizualizarea pe display a programelor reglate din fabrica
Pentru a vizualiza pe display programul ales, accesati din nou meniul
1, dupa indicatiile de mai sus, apoi rotiti encoder & pana la vizualizarea
mesajului “Vizualizarea Zonelor Definite” T OY.

Apasati tasta Menu/Ok pentru a accesa lista cu temporizatoarele de
vizualizat.

Rotiti encoder & si selectati zona de incalzire care va intereseaza (de
ex:“zona 1 incalzire”).

Egy eldre beallitott program alkalmazasa

Az egyik eldére bedllitott heti program aktivalasdhoz a kovetkezéket

tegye:

- nyomja meg a MENU/OK gombot, a kijelzén a @5 0 mendi jelenik
meg;

- akddolé gomb & eltekerésével vélassza ki a 700 menit;

- MENU/OK gomb megnyomdséval érheti el a paramétereket;

- tekerjeakddold gombot & az éramutato jarasaval megegyezé irdnyban,
miga 105 “Seleziona Zona da Programmare” meg nem jelenik a
kijelzén;

- a MENU/OK gomb megnyomasaval eljuthat a fltési zénak
kivalasztasahoz

- akddolo gomb & eltekerésével kivalaszthatja az 1. zonat, vagy 2. z6nat
(ha van)

- a MENU/OK gomb megnyomdséval mentse el a valasztott zonat;

- a koédolé gomb & eltekerésével kivélaszthatjaa 106 “Programmi
pre impostati”

- MENU/OK gomb megnyomasaval juthat el az el6ére beallitott
programokhoz;

- a kédolo gomb & eltekerésével valaszthat a harom beallitott
program koziil; (pl. 2-es el6re beallitott program)

- a MENU/OK gombbal mentheti el a kivalasztott programot

- az ESC gomb megnyomasaval Iéphet ki a meniibdl.

A bedllitott program megjelenitése a kijelzén

A kivélasztott program kijelz6n torténé megjelenitéséhez a fent
jelzett médon menjen UGjra az 1-es meniibe, a kddolé gombot &
tekerjeelaz 1 04 "Zonabedllitésok megjelenitése” "-hez.

Az id6zitésbeallitds megjelenitésének kivalasztasahoz nyomja meg
a MENU/OK gombot. A kédolé gomb @ eltekerésével valassza ki az
érdekelt fltési zonat (pl.., 1. zona").

A MENU/OK gomb Uujbdli megnyomasaval

Apdsati din nou tasta MENU/OVK si conﬁrma'gi o 2 %% ':8"-';-0"-';2. . megerdsitheti a kivalasztast, és a program
alegerea; programul ales va aparea pe display. 1284567 @ 24 megjelenik a kijelzén.

Apésati tasta Esc pentru a iesi o’ '""_ S | A program aktivaldsahoz, miutan kijétt a meniibél,
Pentru a pastra programarea activa, dupa iesirea U 'l'l 'l_'l'l 'l - nyomja meg a program-6ra gombot ® a

din meniu apasati tasta Ceas iar pe display va
aparea simbolul. ©.

vezérlépanelen..

Modificarea programului prestabilit

Pentru a adapta programarea orard la propriile exigente, puteti
modifica programul reglat din fabrica.

Accesati meniul 1 dupa indicatiile din pagina anterioara si rotiti
encoder pana la vizualizarea zilelor sau zilei de modificat dupa
dorinta.

Ex: 109 “Sambata - > duminicd” de modificat ca mai jos:

Az el6re beallitott program moédositasa

Az igényeknek medfelelé id6zitésbedllitds érdekében az elbre
beallitott program maédosithatd.

A fenti médon menjen be az 1-es meniibe, és a kddolé gomb &
feltekerésével valassza ki a napot/napokat, amelyekre modositani
kivanja az elére bedllitott programot.

Példaul: 10 9,szombat -> vasarnap” " modositasa az alabbiak szerint:

8 10 122 14 16
123 4 56 7,
I INTERVAL ORAR | ORATARTOMANY
de la 00.00 la 07.00 Perioda OFF 00.00 - 07.00 1do Kl
al Il lea INTERVAL ORAR Il ORATARTOMANY
de la 07.00 la 22.00 Perioda ON 07.00 - 22.00 Id6 BE
al lll lea INTERVAL ORAR Il ORATARTOMANY
dela 22.00la 23.59 Perioda OFF 22.00-23.59 1do Kl
Apdsati  Menu/Ok  pentru a intra in A MENU/OK gomb megnyomasaval

modalitatea de modificare.

Pe display apare mesajul “Apasati Menu/
Ok pentru a intra in modalitatea de
modificare.

Pe display apare mesajul “Misca Cursor”;
rotiti encoder pentru a va pozitiona pe
perioada de timp de modificat - cursorul

Iépjen be a moédositasi modba. A kijelzén
megjelenik a "Kurzor mozgatasa” felirat,
a koédold gomb eltekerésével a kurzort
helyezze a megvéltoztatni kivantid6szakra
— a kurzor felvillan és a programéran
megjelenik a kivalasztott id6 15 perces
egységenként.

va emite un semnal intermitent iar pe ceas
va apadrea ora selectata (pe intervale de 15
minute).

Misca cursorul

Kurzor mozgatasa

14
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Apasati tasta MODE pana cand vedeti mesajul “Perioada OFF” (pentru
a programa de ex stingerea cazanului cu o ora inainte de programul
reglat initial — de la 06,00 la 07,00).

Rotiti encoder pentru a pozitiona cursorul pe ora dorita.

(A NN
ooy

Perioada OFF 1do KI

In afard de vizualizarea orelor pe display, ceasul mai aratd si ora
selectatd, pe intervale de 15 minute.

Dupd modificarea perioadei alese, apasati tasta MODE si selectati
“Perioada ON"” pentru a programa perioada urmatoare de aprindere
(in exemplul nostru, un singur interval, de la 07.00 la 24.00).

Egy nem aktiv, utolsé f(itési idészak beallitdsdra nyomja meg a program-
6ra gombot Mode ,mig az,ldé KI” felirat fel nem ttinik. (pl.,Id6 KI": egy
id6szak ON (bekapcsolt) érdjanak torlésére, 06.00-07.00-ig)

A kédolo gomb tekerésével a kurzor elmozdithaté a beallitani kivant
orara.

R
23 4 56 7.

Perioada ON Id6 BE

A kijelz6n lévé dratartomany modositasan tulmenden a program-éra
megmutatja a 15 perces egységenként kivélasztott id6t is

Egy utolsé, elbre kivélasztott id6szak mddositdsahoz nyomja meg
a program-ordt, és vélassza ki az ,Id6 BE” programot, a m(kodés
(begyuijtas) egy utolso idészakanak beallitdsahoz, példankban 07.00-
t6l 22.00 6raig.

123 4 56 7,

A kédolé gomb tekerésével helyezze

b2 6 8 10 12
Rotiti I'encoder pentru a deplasa cursorul )
in dreptul orei care vd intereseaza (de ex., T[] alll
orele 22.00). Cursorul, miscandu-se, va o :l :l
vizualiza toatd perioada de functionare, L
ON).
Perioada ON

Dupad efectuarea tuturor modificarilor, apdsati tasta Meniu/Ok pentru
a confirma modificarea programarii orare.

Apasati Tasta Esc pentru a vd intoarce la pagina de vizualizare.

Pentru a activa programul, dupd ce ati iesit din meniu, apasati tasta
Ceas; pe display apare simbolul ©.

Selectand “Perioada OFF” sau “Perioada ON” puteti introduce si alte
intervale, pentru a adapta programul la exigentele dvs.

Se poate deci modifica si programul zilnic selectand, in meniul 1, ziua
care va intereseaza; introduceti Perioadele OFF si Perioadele ON dupa
procedeul de mai sus.

Aplicarea modificarii si altor zile din saptamana

A0 at a kurzort a kivant éréara (példankban
oy 22.00). A kurzort mozgatva az egész ON
(bekapcsolt) idészak lathatova valik.
1d6 BE

Az 6sszes mddositds utdn az id6zitésbedllitdsban tortént modositasok
elmentéséhez nyomja meg a MENU/OK gombot. Ezutdn a normdl
megjelenitéshez valf visszatéréshez nyomja meg az ESC gombot.

A bedllitds aktivalasahoz, a menlbdl valé kilépés utdan nyomja meg a
program-orat a vezérlépanelen, ezaltal a kijelz6n lathatéva vélika © jel.

Az,Id6 Kl"vagy,ld6 BE"kivalasztasaval a szlikségleteknek megfeleléen
mas id6északokat is beallithatunk, akar napi szinten is. A napi beallitas
az 1-es menibdl médosithatd, kivalasztva a kivant napot, uj OFF
(kikapcsolt) id6északot, illetve ON (bekapcsolt) idészakot beallitva, a
fent leirtak szerint.

Médositas atvétele a hét mas napjaira

Daca doriti sa modificati programul altei zile
din sdptdmana (de ex., vineri) utilizand acelasi
program ales pentru o alta zi (de ex, programul

1234567

Ha a hét egy masik napjanak (pl. péntek)
bedllitdsdt modositani szeretné mds nap/
napok ugyanolyan bedllitasaval, (pl. el6z6

i ruoalie prog ] LY ° ; . .
anterior pentru sambita -> duminic) este VT 1l M i?\?érﬁak;ioti Visaamabpe)éIell'lteéngszadcgt?:éasiﬁzlaorg
suficient sd copiati programul preferat peste 1 T B Kivant masik nagra )
programul altei/altor zile. g == Menjen be az l-es meniibe az el6z
Accesati meniul 1 dupa indicatiile din bekezdésben leirtak szerint, és a kdédolo

paragraful anterior; rotiti encoder pana la
vizualizarea, pe display, a mesajului 117

Copiere zi pe zi

El6z6 nap bedllitasainak

gombot tekerje addig, mig a 117 ,El6z6 nap
atmasolasa

beallitdsainak atmasolasa” lathatéva nem

“Copiere zi pe zi".

Apasati tasta Menu/Ok pentru a activa modifi-
carea; pe display apare “Selectare ziua pentru
copiere”.

Rotiti encoder pana in dreptul zilei de copiat
(de ex., sambata); pe display apare programul

vélik a kijelzén.
A moédositds aktivaldasdhoz nyomja meg a
MENU/OK gombot, a kijelz6n megjelenik a
+Masolandd nap kivalasztasa” Tekerje el a
kédolé gombot a masolndé napig, pl. szom-
bat, és a kijelzdn lathatéva vélik a szombatra

prevazut pentru sambata. Sambits

Apasati tasta Menu/Ok; pe display apare

beallitott pogram.

Szombat

Nyomja meg a MENU/OK gombot, a
kijelz6n megjelenik ,A masolt nap helyének
kivalasztasa”

“Selectare zi de modificat”.

W O, B L N ey A koédolé gombot tekerje, amig a kijelzén
P 10 12 14 16 18 20 o ° et ,, Loz
0 123456 7 24| meg nem latszik az elére kivéalasztott nap, pl.
Rotiti butonu encoder pana cand pe display _ BT . péntek.
va aparea ziua dorita, de exemplu - Vineri 1 s i~
ey _ A modositas elmentéséhez nyomja meg a
N ne 1 ==
Apisati tasta Menu/Ok pentru a confirma MENU/OK gombot.
modificarea. Apasati Esc pentru a va intoarce — -
s Vineri Péntek

la vizualizarea obisnuita.

A normdl megjelenitéshez nyomja meg az
ESC gombot.
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Functia Party
Functia Party permite reglarea functionarii circuitului de incalzire
(regim functionare confort) pentru o perioada minima de 15 minute
pana la un maxim de 6 ore, anuland momentan programarea orara
zilnica (vezi paragr PROGRAMARE ORARA)

Pentru a activa functia procedati astfel:

apasati tasta Menu/Ok; cifra meniului emite un semnal intermitent
oo

rotiti encoder & pana cand selectati meniul ﬂ
apasati tasta Menu/Ok pentru a accesa parametrii

rotiti encoder & in sens orar pana la vizualizarea pe display a
mesajului “Perioada Party” 10 1

apasati tasta Menu/Ox

rotiti encoder & pentru a selecta perioada
care va intereseaza; ora este afisata pe

nn
uu

Parti periodus funkcio

A Parti periodus funkcié lehet6vé teszi egy minimum 15 perces, ma-
ximum 6 Oras periédusra torténd flités beallitasat, ezzel dtmeneti-
leg toérolve a beéllitott napi programot (lasd IDOZITES BEALLITASA
bekezdést).

A funkciot a kdvetkez6képpen aktivélhatja:

nyomja meg a MENU/OK gombot, a kijelzén a @
meg;

a kodoléo gomb
“Idozitésbeallit.”

A MENU/OK gomb megnyomésaval Iépjen a paraméterekhez;

az 6ramutaté jardsdval megegyezé irdnyban tekerje le a kodold
gombota 10 1,parti periédus” kijelzén valé megjelenitéséhez;
nyomja meg a MENU/OK gombot;

a kédolé gomb & eltekerésével valassza ki

nn
uu

mendi jelenik

® fino a selezionare il menu 0 0-

displayul ceasului

apasati tasta Menu/Ok pentru a confirma si
activa functia

pe display apare indicatia “Perioada Party
pana la orele XX”

apasati tasta Esc pentru iesirea din meniu

a bedllitani kivant periédust, az idézitést a
kijelz6n a program-éra mutatja

MENU/OK gomb megnyomasaval mentse
és aktivalja a funkcidt;

a kijelz6n a kovetkezé lathato:
periédus a kdvetkezd idopontig #”

“Parti

Perioadé Party

Functionare la TEMPERATURA REDUSA
Functia permite intreruperea functionarii circuitului de incalzire (re-
gim functionare confort) pentru o perioada minima de 15 minute
pana la un maxim de 6 ore, anuland momentan programarea orara
zilnica (vezi paragr PROGRAMARE ORARA)
Pentru a activa functia procedati astfel:
apasati tasta Menu/Ok; cifra meniului emite un semnal intermitent
nn
uu
rotiti encoder & pana cand selectati meniul
apasati tasta Menu/Ok pentru a accesa parametrii
rotiti encoder @ in sens orar pana la vizualizarea pe display a
mesajului “Temp. Redusa” 102
apasati tasta Menu/Ox
rotiti encoder & pentru a selecta

nn
uu

az ESC gomb megnyomdsaval léphet ki a

Parti periédus menubdl

CSOKKENTETT HOMERSEKLET funkcié

A Csokkentett hémérséklet funkcid lehetévé teszi a flités atmeneti

kikapcsolasat egy minimum 15 perces, maximum 6 6ras periddusra,

ezzel dtmenetileg tdrélve a beallitott napi programot (lasd IDOZITES

BEALLITASA bekezdést).

A funkciét a kovetkezéképpen aktivalhatja:

nyomja meg a MENU/OK gombot, a kijelzén a 000 meni jelenik

meg; B0 0

a kédolé gomb eltekerésével vélassza ki a 100 mendit;
-“ldozitésbedllit”

A MENU/OK gomb megnyomasaval Iépjen a paraméterekhez;

az 6ramutaté jarasaval megegyez6 iranyban tekerje le a kddolé

gombot a 102 “csbkkentett homérséklet”, " kijelzén vald

megjelenitéséhez;

I'll'l

perioada care va intereseazad; ora este
afisata pe displayul ceasului

nyomja meg a MENU/OK gombot;
akddolé gomb @ eltekerésével valassza ki

- apasati tasta Menu/Ok pentru a m a bedllitani kivant peridédust, az idézitést a
confirma si activa functia o - - kijelzén a program-éra mutatja

- pedisplayapareindicatia“Temperatura wie_mr _ - MENU/OK gomb megnyomasaval mentse
redusa pana la #” g == és aktivalja a funkcidt;

- apasati tasta Esc pentru iesirea din - akijelzén a kovetkez6 lathato: “Csokkent.
meniu Temp.Redusd ~ Csokkente  5mérséklet hémérsék.a kdvetkezo iddpontig #”

Functia HOLIDAY

Functia permite micsorarea temperaturii sau intreruperea functionarii

cazanului pe o perioada de minim o zi si maxim 3 Luna.

Programul saptamanal reglat se activeaza automat dupa incheierea

perioadei alese.

Functia Holiday exclude incalzirea apei acumulate:

Pentru a activa functia procedati astfel:

apasatl tasta MENU/OK cifra meniului emite un semnal intermitent
u o

rotiti encoder & pana cand selectati meniul ﬂ

apdsati tasta Menu/Ok pentru a accesa parametrii

rotiti encoder & in sens orar pana la vizualizarea pe display a

mesajului “Perioad3 Vacanta” 10 3

apasati tasta Menu/Ok

rotiti encoder & pentru a selecta

nn
uu

az ESC gomb megnyomasaval léphet ki a
meniibél.

Szabadsag funkcio

A funkcio lehet6vé teszi a flités felfliggesztését egy minimum egy

napos, maximum 3 hénapos periddusra. A bedllitott heti program

automatikusan Ujraaktivalodik a bedllitott periédus végén.

A szabadsag funkcié kizarja a tarolds flitést is.

A funkciét a kovetkez6képpen aktivalhatja:

Per attivare la funzione procedere come segue:

nyomja meg a MENU/OK gombot, a kijelz6n a 000 mend jelenik

meg,@

a kédolo gomb @ eltekerésével valassza ki a 100 meniit; ﬂ’ﬂ 0
-“Id6zitésbeallit”

a MENU/OK gomb megnyomasaval Iépjen a paraméterekhez;

az 6ramutatd jarasaval megegyezd iranyban tekerje le a kédolé

gombot 10 3 a “szabadsag” kijelzén val6 megjelenitéséhez;

nyomja meg a MENU/OK gombot;

perioada care va intereseazd; perioda
este afisata pe displayul ceasului
apasati tasta Menu/Ok pentru a confirma
si activa functia

pe display apare indicatia “Perioada
vacanta pana la #”

apasati tasta Esc pentru iesirea din

a kddold gomb & eltekerésével valassza
ki a bedllitani kivant periédust, a kijelzén
a program-6ra mutatja;

MENU/OK gomb megnyomdséval mentse
és aktivalja a funkciot;

akijelzén a kdvetkezd lathatd: “Szabadsag
a kovetkezo idopontig #”

meniu
Perioada Vacanta

az ESC gomb megnyomaséval léphet ki a
menibdl

Szabadsag

16
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MENIUL 4 - PARAMETRII ZONA 1
- PARAMETRII ZONA 2

MENIUL 5

meniu

submeniului

parametrii

Descrierea para-
metrului
“Text pe display”

Domeni

Setari de

fabrica

Note

IS

)
>

RAMETRII ZONA 1

REGLARE TEMPERATURI

0

Reglarea
temperaturii pe timp
deziZonal
“Temperaturd Zi
Zona 1"

delai16la30
(°C)

Reglarea
temperaturii pe
timp de Noapte
Zonal

“Temp. Nocturna
Zona 1"

dela16la30
(°C)

activ numai
cuun
dispozitiv Bus
conectat

Reglarea Tempera-
turii Fixe pentru Tur
in Zona 1

“Temp. Fixa"

dela35la82
Q)

Instalatii cu alte
temperaturi

Activa doar cu
termoreglare la
temperatura fixa

PA

RAMETRII ZONA 2

REGLARE TEMPERATURI

0

Reglarea
temperaturii pe timp
deziZona2
“Temperaturd Zi
Zona2"

dela16la30
(°C)

Reglarea
temperaturii pe
timp de Noapte
Zona 2

“Temp. Nocturna
Zona 1"

delai16la30
Q)

activ numai cu un
dispozitiv Bus
conectat

Reglarea Tempera-
turii Fixe pentru Tur
in Zona 2

dela35la82
(O]
Instalatii cu alte

“Temp. Fixa" temperaturi

Activa doar cu
termoreglare la
temperatura fixa

Reglarea temperaturii de zi si de noapte ale zonei de incalzire

(activa numai cu un dispozitiv Bus conectat)

n cazul racordrii cazanului Genus cu un dispozitiv bus (de ex cu o
telecomanda REMOCON) puteti stabili temperatura ambianta dorita
pe timp de zi si pe timp de noapte, in baza unui program orar.

in modalitatea de incdlzire, activarea si functionarea cazanului au sco-

pul de a atinge si mentine temperatura reglata.

Reglarea temperaturii pe timp de zi

Pentru reglarea temperaturii ambiente in regim de zi, procedati in felul

urmator:

- apasati tasta Menu/Ok; cifra meniului emite un semnal intermitent

nn
uu

- rotiti encoder ® pana cand selectati meniul 2 -“Param. Zona1”

- apasatitastaMenu/Ok pentruaintrain submeniu
-vaaparea Y@ -“Reglare Temperaturi”

- apasati tasta Menu/Ok ppentru a accesa
parametri - va aparea Y0@ - “Temperaturs
ZiZona 1"

- apasati tasta
parametrul;

- rotiti butonul encoder & pentru a selectiona
noua valoare;

- apasati tasta Menu/Ok pentru a memora
modificarea;

- apasati tasta Esc pentru a iesi din meniu

Menu/Ok pentru a modifica

4, MENU - 1. ZONA JELLEMZOI
5.MENU - 2. ZONA JELLEMZOI

5 =
- [}
2|zl & =
g E| 5| .. i . S8 —
E| ®| 2o|,Szdveg akijelzén” skala 0= Megjegyzés
4 |1.ZONA JELLEMZOI
4 |0 |HOMERSEKLET-BEALLITAS
4 |10 |0 |[1.z6nanappali
hor,m,er,sekletenek 16-30
beallitasa €C) 19
"1.z6na nappali
hémérséklete” ;satlakgztatot} ,
5na 6iszakai d atalakitd esetén aktiv
4 [0 (1 ,,1N.zo’nalejsza’ ai al6a30 16 (vélaszthato)
hémérsékletének (°C)
bedllitdsa™1.
z6na éjszakai
hémérséklete”
4 |0 |2 |allando hémérséklet | 35-82 (oC) 70 Rogzitett
bedllitdsa eléremend hémérsékleten
“allandé homér- hémérséklet hészabalyzéval
séklet” aktiv
5 |2.ZONA JELLEMZOI
5 |0 | HOMERSEKLET-BEALLITAS
5 10 [0 [Impostazione
Temperatura Giorno da16a30
Zona2 ) 19
“2.z6na nappali
homérseklete” (,jsatlakc?ztato'gt ’
- 4 atalakito esetén aktiv
5 10 [1 [Impostazione al6a30 16 (vélaszthatd)
Temperatura Notte (°C)
Zona?2
"2.z6na éjszakai
homérséklete”
5 |0 |2 |Impostazione 35"—82 (oC)” 70 Rogzitett
Temperatura fissa eléremend .
. P hémérsékleten
riscaldamento hémérséklet « P
s hészabalyzéval
allandd homeér- .
ALt aktiv
séklet

Flitési zona nappali és éjszakai homérséklet-beallitasa

A moduldciés Genus kazan kapcsoldsa esetén lehetéség nyilik a
kivadnt hémérséklet stabilizaldsdra nappalra és éjszakara, a beallitott
id6zités alapjan. A kazan f(itési aktivalasa és mukodése a beallitott
hémérséklet elérésekor és fenntartasakor ér véget.

Nappali hémérséklet beallitasa

A nappali h6mérséklet bedllitasa az alabbiak szerint torténik:

- nyomja meg a MENU/OK gombot, a kijelzén a @0 0 menii jelenik meg;

- akodolo gomb © eltekerésével valassza ki a 400 menii 800 - 1.
zoéna jellemzéi”

- a MENU/OK gomb megnyomasaval lépjen az almeniikhoz; a kijelzén a
Y®O - “Homérséklet-bedllitds”

- a MENU/OK gomb megnyomésaval lépjen a paraméterekhez, a kijelzén
Y0® - “1. z6na nappali hmérséklete”

- nyomja meg a MENU/OK gombot a paraméter

modositasara;

2 46 18 210@ 112 5146 176 318 22 24| _ akedolé gomb @ eltekerésével valassza ki
iri [} = az Uj értéket;
i T - MENU/OK gomb megnyomasaval mentse
e == a médositast;
- az ESC gomb megnyomasaval léphet ki a
Temperatura Zi Zona 1 1.z6na nappali menibdl.
homérséklete A 2. zbéna nappali hémérsékletének

Pentru a introduce temperatura de zi pentru zona 2 (daca exista)
procedati dupa cum s-a indicat mai sus selectionand meniul 5.

bedllitasanal (ha létezik) a fentiek szerint
jarjon el, az 5-6s mendi kijelolésével.
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Reglarea temperaturii pe timp de Noapte

Pentru introducerea temperaturii pe timp de noapte, procedati dupa

cum urmeaza:

- apasati tasta Menu/Ok; cifra meniului emite un semnal intermitent

0o

- rotiti encoder ® pani cand selectati meniul ¢ Param. Zona1”

- apasati tasta Menu/Ok pentru a intra in submeniu - va aparea 480 -
“Reglare Temperaturi”

- apasati tasta Menu/Ok pentru a accesa parametri - va aparea 4 0@

- rotiti butonul encoder & pentru a selectiona parametrul "fﬂﬂ
-“Zona 1 TNotte”

nn_u
uu-

Ejszakai hémérséklet beallitasa
Az éjszakai hémérséklet bedllitasa az alabbiak szerint torténik:
- nyomja meg a MENU/OK gombot, a kijelzén a @C 0 menu jelenik

uu

meg;
- akodolé gomb & eltekerésével vélassza kia 400 mentit §0 0 - 1.
z6na jellemzoi”

- a MENU/OK gomb megnyomadsaval épjen az almeniikhéz; a kijelzén a
Y@O - “Homérséklet-bedilitds”

- a MENU/OK gomb megnyoméséval Iépjen a paraméterekhez, a kijelz6n
40@ jelenik meg;

- a kodol6 gomb @ feltekerésével

- apasati tasta Menu/Ok pentru a modifica

ARNEEREREN llllllllll,l[lllllll'..

valasszakia40 - "1. zéna éjszakai

parametrul; 2 4 6 8 210@ PMB B0y homérséklete” paramétert;

- rotiti butonul encoder & pentru a A - - nyomja meg a MENU/OK gombot a paraméter
selectiona noua valoare; Ta¥aln ] modositésara; B

- apasatitasta Menu/Ok pentrua memora "-‘-j ] == - akddoléd gomb & eltekerésével valassza ki

modificarea;

az Uj értéket;

- apasati tasta Esc pentru a iesi din
meniu.

Pentru a introduce temperatura de noapte pentru zona 2 (daca exista)

procedati dupa cum s-a indicat mai sus selectionand meniul 5.

Temp. Nocturna Zona 1

Reglarea Temperaturii Fixe pentru Tur in zonele de incalzire.

Parametrul se va utiliza pentru a modifica temperatura de incalzire

daca se activeaza Termoreglarea la temperatura fixa

E posibila reglarea temperaturii pentru Zona 1 si pentru Zona 2 (daca

e prezenta).

Pentru modificarea temperaturii procedati in felul urmator:

- apasati tasta Menu/Ok, cifra meniului emite un semnal intermitent
oo

- rotiti butonul encoder & pana cand selectati meniul §0 0
-“Param. Zona1”

- apasati tasta Menu/Ok pentru a intra in submeniu - va aparea
Y®0O -“IReglare Temperaturi”

- apasati tasta Menu/Ok OK pentru a accesa parametri - va aparea Y 0@

- rotiti butonul encoder & pentru a selectiona parametrul "HJ,@
-“Temp. Fixa”

- apasati tasta Menu/Ok pentru a modifica parametrul;

- rotiti butonul encoder @ pentru a selectiona noua valoare

- apasati tasta Menu/Ok pentru a memora modificarea;

- apasati tasta Esc pentru a iesi din meniu.

Pentru regalrea Temperaturii Fixe de Incalzire pentru Zona 2 (daca

este prezenta) se procedeaza la fel selectionand meniul 5.

Tasta INFO @

Apasati tasta INFOrmatii pentru a accesa
un meniu care va permite vizualizarea
datelor indicate in tabelul de mai jos;
Rotind encoder se deruleaza informatiile.
Pentru a iesi apdsati tasta ESC.

- MENU/OK gomb megnyomasaval mentse
a modositast;

- az ESC gomb megnyomasaval léphet ki a
meniibdl.

A 2. zéna éjszakai hémérsékletének bedllitdsanal (ha létezik) a fentiek

szerint jarjon el, az 5-0s meni kijel6lésével.

1.z6na éjszakai
hémérséklete

El6remend rogzitett flités-oldali homérséklet beallitasa

A paraméter az eléremené flités-oldali hémérséklet mddositasara

szolgal, ha rogzitett hémérsékleten a hdszabélyzé aktivalt.

A hémérséklet az 1. zonaban és a 2. z6ndban szabélyozhatd (ha létezik).

Az Uzembehelyezd altal bedllitott hémérséklet az alabbiak szerint

modosithatd:

- nyomja meg a MENU/OK gombot, a kijelzén a @0 0 mend jelenik
meg;

- akédolé gomb @ eltekerésével vélassza kia 80 0 mendit
-"1.zéna jellemzoi”

- a MENU/OK gomb megnyomasaval Iépjen az almeniikhdz; a kijelz6n a
Y@0 -"Homérséklet-beallitas”

- a MENU/OK gomb megnyomasaval lépjen a paraméterekhez, a kijelz6n
aY0@ jelenik meg;

- akodold gomb & eltekerésével valassza kia YO@ paramétert
“allandé homérséklet”

- nyomja meg a MENU/OK gombot a paraméterekhez valé l1épéshez;

- akddolo gomb & eltekerésével valassza ki a paraméter j értékét;

- MENU/OK gomb megnyomdséval mentse a médositast;

- az ESC gomb megnyomasaval Iéphet ki a meniibdl.

A 2. zéna rogzitett flités-oldali hémérsékletének bedllitadsanal (ha

létezik) a fentiek szerint jarjon el, az 5-6s meni kijellésével.

INFo Gomb @

Az INFO gomb megnyomaséval a
lenti tadblazat adatai érhetéek el.

A kodolé6 gomb eltekerésével
kilonbozé informacidkat
futtathatunk végig.

Az ESC gombbal Iéphet ki.

Elenco informazioni visualizzate

Megjelenl’t‘ett informaciok

Ora curentd

Ora

Presiunea circuitului de incalzire (bari)

Flitoviznyomas

Temperatura externa (°C) - doar cu sonda externa conectata(optional)

Kiilso homérséklet # (°C) - csak kiilsé szonda csatlakoztatdsdval (vdlaszthatd)

Temperatura interna (°C) - doar cu senzor de ambient modulant (optional)
Debit apd calda menajera (I/h)

Temperatura reglatd c. incélzire (°C)

Temperatura a.c.m. reglatd (°C)

Luni ramase pana la urmatoarea intretinere

Telefon; Nume CAT se vizualizeaza daca s-au introdus la parametrii 890)

Temperatura confort c. sanitar (°C) - se Activata

Functia Auto (Activatd/Dezactivata) Apare simbolul pe display

Belsé homérséklet # (°C) - csak sajdt(gydri) szobatermosztdttal (vdlaszthatd)

Percenkénti melegvizhozam (I/m)
Beallitott flitési homérséklet (°C)

Beallitott melegviz-homérséklet (°C)

Honapok szama a kov. karbantartasig

A szakszerviz telefonja és neve (a 890 paraméter bedllitdsa esetén jelenik meg)

Komfort kikapcsolva (°C) - se attivata

AUTO funkcié “Engedélyezve” vagy “Letiltva” jelenik meg a kijelz6n
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Tasta AUTO - Activare Termoreglare

Functia AUTO permite adaptarea functionarii cazanului la conditiile
ambientale externe si la tipul de instalatie care exista.

Permite atingerea rapida a unei temperaturi de confort, fara a risipi
inutil bani, energie sau eficienta; in plus, reduce considerabil uzura
componentelor.

Pentru informatii detaliate cu privire la dispozitivele care pot fi
racordate la cazan precum si la programarea acestuia, in functie de
instalatia pe care o aveti, apelati un instalator calificat.

In cazanele obisnuite, temperatura apei
in elementele de incalzire este reglatd
la o valoare ridicatda (70-80°C) , ceea
ce garanteazd o fincalzire eficientd pe
parcursul zilelor foarte friguroase, dar
si 0 mare risipa de energie in zilele mai
putin reci (de ex toamna sau primdvara).
Acest lucru determina deci supraincalzirea
localurilor dupd oprirea termostatului, care
duce nu numai la o mare risipa de curent,
dar si dduneaza mediului inconjurdtor.
Noua functie AUTO “preia comanda
cazanului si alege modalitatea optima de
functionare in baza conditiilor mediului,
dispozitivelor externe conectate, precumsi
a performantelor cerute (decide constant
puterea la care trebuie sa functioneze
cazanul in functie de conditiile mediului si
temperatura ceruta in incaperi).

Kiilsé érzékel6

”

Schimbare gaz

Centralele noastre sunt proiectate atat pentru functionarea cu gaz
metan, cat si cu gaz GPL.

In cazul in care ar fi necesara transformarea, adresati-va unui tehni-
cian autorizat al Centrului de Asistentd Tehnica. (vezi certificatul de
garantie)

intretinere

Intretinerea(verificarea, revizia) este obligatorie prin lege si este
esentiald pentru siguranta, buna functionare si durata centralei.

La fiecare 24 de luni este obligatorie efectuarea analizei gazelor arse
(combustiei) pentru a controla randamentul si emisiile de substante
poluante.( conform PT A1/2002).

Toate aceste operatiuni sunt inscrise in livretul aparatului.

AUTO gomb - Hészabalyzé aktivalasa

Az AUTO funkciéval a kazan mikodése akiilsé kornyezetifeltételekhez
és a berendezés tipusahoz alkalmazkodik.

A komfortérzetet hamarabb biztositja hatékonysdg, pénz-, és
energiaveszteség nélkil, jelentésen csokkentve az alkatrészek
elhasznélodasat.

Vegye fel a kapcsolatot szakszervizeseinkkel, akik a kazanhoz
kapcsolhatd berendezésekrdl és bedllitasaikrol bévebb informaciot
nyujtanak.

mikodési  kazdnokban
a vizh6mérsékletet magas
értékre allitottak be (70-80°C), ezzel
hatékony flitést garantdlva a hideg
téli napokra, és tartalékot képezve a
kevésbé hideg, 6szi és tavaszi napokra.
Ez a szokds a kornyezet megndvekedett
futési jelenségét hordozza magdban,
a termosztat kikapcsolasat kovetéen,
energiaveszteség és a megelégedettség
hianyanak kdvetkezményével.
Az Uj AUTO funkcié a kazan ,parancsat”
kozvetitve kivélasztja a legjobb mikodési

A normal

Belsé érzékeld valéjaban

rendszert, a kornyezeti feltételek, a
kazannal kapcsolatos kiilsé hatasok,
és az igényelt teljesitmény alapjan

(folyamatosan szabalyozza a m{kddési
teljesitményt a kornyezeti feltételek és
a kornyezet &ltal igényelt hémérséklet
alapjan).

Atallitas mas gaztipusra

Kazanjaink tervezése egyarant lehetévé teszi a foldgazzal és propan
butdn gazzal torténé mikodtetést.

Amennyiben sziikségessé valik a gazatallitas, forduljon a vallalatunk-
kal szerz6dott szakszervizek egyikéhez.

Karbantartas

A karbantartas torvényileg elGirt és elengedhetetlen feltétel a kazan
hosszu élettartamanak fenntartdsahoz, megfelelé és biztonsagos
mukodéséhez.

Tervezze be a szakszerviz munkatdrséval a kazan éves rendszeres kar-
bantartdsat.

A rendszeres és helyes karbantartas alacsonyabb mkodési koltsé-
geket jelent.




instrukcja obstugi

PYKOBOACTBO Nojsib3oBaTtesnA

Szanowni Panstwo.

Pragniemy podziekowac za wybdr podczas zakupdw kotta naszej produkgji.
Jestesmy pewni, ze dostarczylismy Pafistwu produkt o istotnych walorach
technicznych.

Niniejsza instrukcja obstugi zostata opracowana specjalnie po to, aby
przekaza¢ Paistwu wazne wskazdwki i sugestie dotyczace zainstalowania,
wlasciwego uzytkowania, a takze okresowej obstugi i konserwacji kotta, co
pozwoli w petni docenic jego zalety.

Ksigzeczke te nalezy starannie przechowywac, aby mogta zawsze stuzyc jako
Zrédto informacji niezbednych do korzystania z naszego urzadzenia.

Nasz Serwis Obstugi Technicznej whasciwy dla strefy Panstwa zamieszkania
pozostaje do catkowitej dyspozycji w razie pojawienia sie najmniejszego
problemu zwigzanego z nowo nabytym kottem.

Z wyrazami szacunku

Niniejsza ksigzeczka, wraz z podrecznikiem “Instrukcje techniczne
instalowania, okresowej obstugi i konserwacji’, stanowia istotna, a
zarazem nieodtaczng cze$¢ produktu. Uzytkownik powinien starannie
przechowywa¢ obydwie wraz z kottem, ktéremu powinny towarzyszyc¢
nawet w przypadku przekazania go innemu wiascicielowi lub
uzytkownikowi i/lub w sytuacji zainstalowania kotta w innym miejscu
przy innej instalacji.

Nalezy uwaznie zapozna¢ sie z instrukcjami i uwagami zawartymi
zaréwno w tej ksiazeczce, jak i w Instrukcjach technicznych instalowania,
okresowej obstugi i konserwacji, gdyz dostarczajg one waznych
wskazéwek dotyczacych bezpieczenstwa w czasie instalowania,
uzytkowania i obstugi urzadzenia.

Opisywane urzadzenie stuzy do wytwarzania cieptej wody do uzytku
domowego.
Powinno by¢ podtaczone do instalacji centralnego ogrzewania i do sieci
rozprowadzajacej ciepta wode uzytkowa o takich parametrach, ktére
odpowiadatyby jego mocy, osiggom i mozliwosciom technicznym.
Zabronione jest wykorzystywanie tego urzadzenia do celéw niezgodnych
ztym, co zostato opisane w tej ksigzeczce. Konstruktor nie ponosi zadnej
odpowiedzialnosci za powstate ewentualnie szkody, wynikajace z
niewfasciwego, btednego i nieracjonalnego uzytkowania, a takze takie,
ktére bytyby wynikiem zignorowania instrukgji i wskazéwek zawartych
w tej ksigzeczce. Technik instalator powinien mie¢ uprawnienia do
instalowania urzadzen grzewczych zgodnie z normami i obowiazujacymi
aktualnie przepisami, a na zakonczenie prac wystawi¢ klientowi
dokument deklaracji zgodnosci.
Zainstalowanie, obstuga i jakakolwiek interwencja techniczna w trakcie
uzytkowania powinny by¢ wykonywane przy poszanowaniu aktualnie
obowiazujacych norm i w oparciu o instrukcje dostarczone przez
konstruktora urzadzenia. W przypadku uszkodzenia i/lub niewtasciwego
dziatania nalezy wytaczy¢ urzadzenie, zamkna¢ zawér doprowadzajacy
gaz i nie starac sie naprawia¢ samemu, ale zwrdéci¢ sie do personelu
o odpowiednich kwalifikacjach. Ewentualne naprawy powinny by¢
dokonywane przez osoby wykwalifikowane wytacznie przy uzyciu
oryginalnych czesci zamiennych. Niezastosowanie sie do powyzszego
zalecenia moze wplyna¢ na bezpieczenstwo pracy, jak réwniez zwalnia
konstruktora urzadzenia od jakiejkolwiek odpowiedzialnosci.
W przypadku prac lub konserwacji elementéw znajdujacych sie
w poblizu kanatéw lub innych fragmentéw ciaggu odprowadzania
spalin nalezy wytaczy¢ kociot, a po zakoriczeniu wspomnianych prac
zleci¢ sprawdzenie skutecznosci odprowadzania spalin osobom o
odpowiednich kwalifikacjach.
W przypadku nie uzywania kotta przez dtuzszy okres czasu nalezy:
- odtaczy¢ zasilanie elektryczne ustawiajgc wytacznik zewnetrzny
instalacji elektrycznej na pozycje “WYLACZ";
- zamkna¢ kurki gazu oraz wody w instalacji grzewczej i cieptej wody
uzytkowej;
- oprézni¢ instalacje grzewczg i cieptej wody uzytkowej, jesli jest
niebezpieczenstwo zamarzniecia wody.
W przypadku definitywnego wytaczenia kottaz pracy nalezy odpowiednie
prace powierzy¢ personelowi o odpowiednich kwalifikacjach.
W celu wyczyszczenia zewnetrznych elementéw nalezy wytaczy¢ kociot
ustawiajagc wylacznik zewnetrzny instalacji elektrycznej na pozycje
“WYLACZ"
Nie uzywaé ani nie przechowywaé w pomieszczeniu, w ktérym jest
zainstalowany kociot zadnych substancji tatwopalnych.

YBaxaembli nokynatenb!

Mbl xoTm no6narogaputb Bac 3a cpenaHHbii Bamu Bblbop -
nprobpeTeHne KOTNa Hallero NPon3BoACTBa.

Mbl yBepeHbl, UTo NpefocTaBunvM Bam TexHUUYeCKn coBepLUeHHYIo
npoayKuuio.

[laHHOe PyKOBOACTBO COAEPXKUT YKazaHWsA 1 PeKOMeHAaLum B 4acTu
MOHTa»<a, NPaBUSIbHON 3KCNyaTaL MM U TEXHNYECKOro 06CnyKnBaHmA
KoTna.

BHyMMaTenbHO U3yuynTe PyKOBOACTBO U XpaHWUTE ero B AOCTYMHOM
mecTe.

Haww cepBurCHbIe LieHTpbI Bcerga B Balem pacnopsxeHuu.

C HamnyuLwmnmn noxkenaHnAMK, kKomnaHma “Mepnonm TepmoCaHnTtapu
CnA”

HacTosulee pykoBoACTBO MO 3KCNyaTaLun ABNAETCA HEOTbeMAEMON
YacTbio KOMMIEKTa NOCTaBKM KoTna. Mosib3oBaTenb JOMKEH XPaHUTb
€ro B 40CTYNMHOM MecTe B6/IM31 KOTNa, B TOM YMCIIe B Cllyyae nepegaun
KOTNa ApyroMy BfagenbLy Wian nonb3oBaTesio U/unm npu ycTaHoBKe
KOTNa B APYrom mecTe.

BHVMaTenbHO 03HaKOMbTECh C YKa3aHVAMU 1 NpefynpexaeHnamu,
cofepXaliMmmnca B PyKOBOLCTBE MO 3KCMyaTauuy, Tak Kak B HUX
NPYBOAATCA BaKHble NpaBufa MO TexHuKe 6Ge3onacHoCcTM npu
MOHTae, 3KCnayaTaLnm 1 TeEXHUUYECKOM OBCNYKMBaHUN U3AENVS.
[aHHbI KOTEeNn npefHasHayeH p[na OTOMSIeHUA MOMELLEeHUn 1
NPUroToBNIEHWA ropsAYei Bofbl AN1A XO3ANCTBEHHO-ObITOBbIX HYXKA.
KoTen cnepyeT nopkniounTb K KOHTYpaM OTOMMEHUA W ropsyvero
BoAoCHabxeHna (MBC), koTopble [OMXHbl COOTBETCTBOBaTb €ro
TEXHNYECKMM XapaKTepuCTKaM.

CTporo 3anpeLyaeTcs MCNOMb30BaTb KOTeN B LeNsAX, He yKa3aHHbIX
B JaHHOW MHCTPYKUUW. Npon3sogunTenb He HeceT OTBETCTBEHHOCTYU
3a MNOBpeXAaeHwsa, sABNAlOWMEcs CleACcTBMEM HeHaanexallen
3KCMNyaTauuy KoTia WAM HecobnofeHua TpeboBaHWUI AaHHOW
VNHCTPYKLUMN.

MoHTaX, TexHnyeckoe obcnyKuBaHve 1 gpyrme paboTbl C KOTIOM
JOJIKHbl NMPOBOAUTLCA B MOJSIHOM COOTBETCTBUM C TpeboBaHMAMU
HOPMATMBHbIX AOKYMEHTOB 1 MHCTPYKLWIA Npovn3BOANTENS.

B cnyyae HencnpaBHOCTM W/MAM  HapyWeHWA HOPMasbHOW
PaboTbl BbIKMIOUMTE KOTEN, 3aKPOWTe ras3oBblii KpaH M BbI30BUTE
KBanMOUUMPOBAHHOTO  CreuuanncTa. 3anpeliaeTca  BbINOMHATb
PEMOHT KOT/a CAaMOCTOATENbHO.

Bce pemoHTHble paboTbl, Npu 06A3aTeNIbHOM WCMONb30BaHNUN
OPUrMHAMNbHbLIX  3aMacHbIX  YacTel,  OOSMXKHbl  MPOBOAUTLCA
KBanmouumpoBaHHbiMn  cneumanmuctamm. MNP HECOBJTKOOEHUN
TPEBOBAHMIN JAHHOW NHCTPYKLIM CYLECTBEHHO CHUXAETCA
BE3OMNACHOCTb SKCMNYATALUMW KOTNA W  AHHYIUPYIOTCA
TAPAHTUIAHBIE OBA3ATEIbCTBA MPOU3BOAUTENA.

Mpw npoBeneHNN TeXHNYECKOro 06CNyXNBaHNA UK No6bIX paboT B
HernocpeacTBEHHOW 6M30CTU OT BO3AYXOBOAOB, AbIMOXOAOB MW X
NPVHAANEXHOCTEN, cneayeT BbIK/UUTb KOTEN U 3aKpblTb ra3oBbll
KpaH. MNMocne 3aBepleHna Bcex paboT, npoeepbTe 3$GPEKTUBHOCTD
bYHKUMOHMPOBAHUA BO3YXOBOAOB M ibIMOXOJ0B.

B cnyuyae pnutenbHoro nepepbiBa B 3KCMyaTauum  KoTia
Heobxoanmo:
- BbIK/MIOYUTb  3MIEKTPOMUTAHME KOTMA, YCTAaHOBUB BHELUHWNA

[BYXMONIOCHDIN BblKtoyaTenb B nonoxeHue OFF (BbIKIT);

- NepPEeKPbITb ra3oBbIl KPaH, KpaHbl CUCTEMbI OTOMIEHNA U

KpaHbl BC;

- eCcnn CyWecTByeT BepPOATHOCTb 3aMep3aHUA CUCTEMbI, TO crefyeT
CNUTb BOAY U3 KOHTYpa oTornneHua n n3 KoHtypa BC.

Mpy oKOHYaTENbHOM BbIKJIOYEHUN KOT/Ia NopyunUTe 3Ty onepauuio
KBanMOULUMPOBaHHOMY CNeLnanucTy.

Mpwu uncTke KoTen cnepyeT BbIKMIOUNTD 1 NePeBeCcTy ABYXMOMOCHbIN
BblKtoYaTenb B nonoxeHune OFF (BbIKJT).

Ynctky cnepgyeT npoBOAMTb C MOMOLUbIO TKaHW, CMOYEHHOW B
MbIfIbHOWM BoAe. He mcnonb3yinTte arpeccrBHble MoloWme CpeacTBa,
VNHCEKTULIMABI UK ApYrie TOKCUYHble BellecTBa.

He ucnonb3yiite n He XpaHWTe nerkoBocnnaMeHsoWMeca BellecTsa
B MOMeLleHNY, B KOTOPOM YCTaHOBJEH KOTeJ.
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sie z Autoryzowanym Serwisem ARISTON wiasciwym dla strefy Panstwa

Po upewnieniu sie co do prawidtowego funkcjonowania kotta, Autoryzo-
wany Serwis ARISTON dostarczy Paristwu wszystkie informacje potrzebne
do jego whasciwego uzytkowania i uaktywni funkcjonowanie Gwarancji ze

Aby uzyska¢ numer telefonu najblizszego Centrum Obstugi, mozecie
Panstwo skorzystac z naszej strony internetowej: www.aristonthermo.pl

GWARANCJA
Aby skorzystac z gwarangji nalezy skontaktowac

zamieszkania aby dokonac tzw. pierwszego uruchomienia kotta.

strony ARISTON, wypetniajac egzemplarz karty gwarancyjne;j.

Oznakowanie CE

Znak CE

stanowi gwarancje, ze urzadzenie odpowiada wymaganiom

nastepujacych dyrektyw:

- 2009/142/CEE dotyczacej urzadzen zasilanych gazem

- 2004/108/CEE dotyczacej kompatybilnosci elektromagnetycznej
- 2006/95/CEE dotyczaca bezpieczenstwa elektrycznego

- 92/42/CEE dotyczacej sprawnosci energetyczne

B>

>> b B B DB B DD P

B>

A

Normy bezpieczenstwa
Znaczenie symboli:

Brak przestrzegania tego typu zalecen pocigga za soba ryzyko uszkodzen ciata
0so6b, w okreslonych sytuacjach mogacych prowadzi¢ nawet do ich $mierci.
Brak przestrzegania tego typu zalecen pocigga za sobg ryzyko uszkodzenia, w
okreslonych sytuacjach takze powaznego, przedmiotéw, roslin lub zwierzat.

Nie wykonywac operacji, ktére zwiagzane bylyby z dostaniem sie do wnetrza
kotta.

Porazenie pradem spowodowane obecnoscia elementéw pod napieciem.
Uszkodzenia ciata polegajace na oparzeniach spowodowanych istnieniem
elementéw o wysokiej temperaturze lub skaleczeniach o ostre i wystajace
krawedzie

Nie wykonywa¢ operacji, ktéore wymagalyby odtaczenia kotta od jego
instalacji.

Porazenie pradem spowodowane obecnoscia elementéw pod napieciem.
Zalanie pomieszczen na skutek wyptywu wody z odtaczonych rur.

Eksplozje, pozary lub zatrucia z powodu ulatniania sie gazu z odtagczonych rur.
Nie doprowadza¢ do uszkodzenia elektrycznego przewodu zasilajacego.
Porazenie pragdem spowodowane obecnoscig nie izolowanych przewodéw pod
napieciem.

Nie pozostawia¢ zadnych przedmiotéw na urzadzeniu.

Uszkodzenia ciata spowodowane upadkiem tego przedmiotu na skutek wibracji.
Uszkodzenie samego urzadzenia lub innych przedmiotéw w poblizu,
spowodowane upadkiem tego przedmiotu na skutek wibracji.

Nie wchodzi¢ na urzadzenie.

Uszkodzenia ciata spowodowane upadkiem z urzadzenia.

Uszkodzenie samego urzadzenia lub innych przedmiotéw w poblizu
spowodowane upadkiem urzadzenia wyrwanego z uchwytéw.

Nie wchodzi¢ na krzesta, stolki, niestabilne drabiny lub inne niepewne
podparcia podczas czyszczenia urzadzenia.

Uszkodzenia ciata spowodowane upadkiem z wysokosci lub przyciecie sobie
palcéw (sktadang drabing).

Nie przystepowac do czyszczenia urzadzenia zanim si¢ go najpierw nie
wylaczy ustawiajac wylacznik zewnetrzny na pozycje “WYL"

Porazenie pradem spowodowane obecnoscia elementéw pod napieciem.

Do czyszczenia urzadzenia nie stosowa¢ srodkéw owadobéjczych,
rozpuszczalnikéw ani agresywnych detergentow.

Mozliwos¢ uszkodzenia elementéw z tworzyw sztucznych lub powierzchni
pokrytych emalia.

Nie wykorzystywac urzadzenia do celéw innych niz normalna praca w
warunkach domowych.

Uszkodzenie urzadzenia na skutek przecigzenia nadmierng praca.

Uszkodzenie przedmiotéw traktowanych w nieodpowiedni sposéb.

Nie dopuszczac do urzadzenia dzieci ani os6b niedoswiadczonych.
Uszkodzenie urzadzenia wynikte z nieodpowiedniego uzytkowania

Gdyby pojawita si¢ won spalenizny albo wida¢ by bytlo dym wychodzacy z
urzadzenia, odtgczy¢ natychmiast zasilanie elektryczne, zamkna¢ gtéwny
zawor gazu, otworzyc¢ okna i powiadomic personel techniczny.

Uszkodzenia ciata zwigzane z poparzeniami, wdychaniem szkodliwych substancji
lub zatruciem.

Gdyby dato si¢ wyczu¢ silng won gazu, zamknaé¢ gtéwny zawér gazu,
otworzyc¢ okna i powiadomic personel techniczny.

Eksplozje, pozary lub zatrucia.

Urzadzenie to nie jest przystosowane do obstugi przez osoby (w tym dzieci) o
ograniczonych mozliwosciach fi zycznych, zmystowych badz umystowych lub przez
osoby nie posiadajace odpowiedniego doswiadczenia i wiedzy, chyba, ze znajduja sie
one pod kontrola oséb odpowiedzialnych za ich bezpieczerstwo i zostaty przez te osoby
przeszkolone w kwestiach dotyczacych obstugi urzadzenia.

Dzieci powinny znajdowac sie pod kontrola, aby mozna byto mie¢ pewnos¢, ze nie bawia
sie one urzadzeniem.

rapau'rvm Ha flaHHOe o6opyp,osauue BCTynaeT B CMy C MOMeHTa
nepBoro nycka, o 4yem B rapaumﬁmom TanoHe 06a3aTeNbHO filenaetca

I'IepBb||7| NYCK AONMKeH oCyLecTBAATbCA cneuwanusvlposauuoﬁ
oprauwsaumeﬁ B COOTBETCTBMU C TPE6OBaHIMIMI/| rapau‘mﬁuoro TajloHa n

FAPAHTUA

COOTBETCTBYIOLaA OTMETKa.

I/IHCprKI.l,I/II?I npounssogunTens.
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TexHuKa 6e3onacHocTn

0O603HayeHus:

HegbinosnHeHue daHHO020 Mpe6o8aHus Moxem npugecmu K mpasmam ensioms 00
cMepmesibHO20 UCxo0d.

HegbinosniHeHue 0aHHO20 Mpe60B8AHUS MOXem Nnpueecmu K no8pexOeHulo
060pydo8aHus, pacmeHul unu XU8OMHbIX.

He npounssopguTe fgeiicTBUIi, PN KOTOPbIX TPebyeTcA OTKpbIBaTb KoTen.
OnacHOCTb NOyYeHVA TPaBM B pe3ysibTaTe MopaXeHUs SNeKTPUYECKUM TOKOM,
OXOrOB MPU KOHTAKTE C FOPAUYVIMU KOMIMOHEHTaMV KOT/1a 1 Mope30oB 06 ocTpble
BbICTYMbI 11 Kpas.

He npousBogute feiicTBUii, NPM KOTOPbIX TpebyeTcA AeMOHTMPOBaTb
KoTen.

OnacHOCTb NOyYeHVA TPaBM B pe3ysibTaTe MopaXeHUs SNeKTPUYECKUM TOKOM.
OnacHOCTb yTeUKr BOAbI Yepes NOBPEXAEHHbIE BOAOMPOBOAbI 11 3aTOMIEHNA
nometlyeHma. ONacHOCTb YTeUKM rasa uyepe3 MOBPEXAEHHDBI rasonpoBog,
KoTopas MOXET NPUBECTY K B3PbIBY, MOXapy WK OTPaBIEHHIO.

BepexHo obpaLjaiiTech c Kabenem sneKTponuTaHus.

OnacHOCTb MONyYeHWA TpaBM B pe3ynbTaTe MOPaXeHWA 3SNeKTPUYECKUM
TOKOM.

He cTaBbTe NOCTOPOHHME NpeAMeTbl Ha KoTen.

OnacHOCTb MOMyYeHUA TPaBMbl, MOBPEXAEHUA KOTNa WM UMyLLecTBa B
pesynbTaTe NajeHUs NpefmeToB.

He BcTaBaiite Ha KoTen.

OnacHOCTb MosyyeHUA TpaBM B pe3ynbTaTe MafieHus C BbiCOTbl. ONacHOCTb
noBpeXAeHNA KOTna WM UMyLLecTBa B pe3ynbTaTe MafeHusa Kotna us-3a
OTCOEAVHEHUA KPemneHU.

He BcTaBaiiTe Ha cTynbA, TabypeTKu, JIeCTHMLbI WIN HeycCTol4YMBbie
NpUCnoco6neHns ANA YNCTKN KoTna.

OnacHOCTb NOMTyYeHNs TPaBM B pe3ysibTaTe nafieHus C BbICOTbI.

Mepep YNCTKOII KOTNA OTKNIOUMTE €ro OT CEeTU JIeKTPONMTaHMA.
OnacHOCTb MOPaXXeHUs SNEKTPUYECKUM TOKOM.

Mpu YncTke KoTna He MoNb3yiiTeCcb PacTBOPUTENAMMU, arpecCUBHbIMU
MOIOLMMY CPeACTBaMU WIN MHCEKTULMAAMMN.

OnacHOCTb MOBPEXAEHMA MIAaCTMACCOBbIX UM OKPaLLEHHbIX AeTaneil.
Wcnonb3yiiTe KoTen cTPOro no HasHaYeHMio.

OnacHOCTb NoBpEXAeHUA KOTNa B pe3ynbTaTe neperpysKu Uiam HenpaBuibHOro
obpaLieHus.

He ponyckaiite K ynpaBiieHMIO KOT/IOM ieTel n

Heo6y4eHHbIX NnL.

OnacHOCTb MOBPEXAEHNA KOT/a B pe3ysibTaTe HeMpaBUbHOTO 06paLLeHUs.
Mpu nosABneHum 3anaxa [AbiMa OTKAIOYMTE  3NIeKTPOMMTaHMe,
3aKpoMTe OCHOBHOW Tra3oOBbll KpaH, OTKpoWTe OKHa U Bbi30BUTE
KBanndmuMpoBaHHOro cneymnanncra.

OnacHOCTb MOJTyYEHNA OXKOTOB, BAbIXaHUA AblMa 1 OTPaBNEHNA.

Mpu nosBneHMM 3anaxa fAbiMa BbIKAIOYATE  3NIeKTPONMTaHMe,
3aKpoMTe OCHOBHOW Tra3oOBblii KpaH, OTKpoWTe OKHa U Bbi30BUTE
KBanudmuMpoBaHHOro cneymnanncra.

OnacHOCTb B3pblBa, NOXapa i oTpaBeHNA.

M3penve He npepHasHayeHo [ANA  3dKCnayaTaumn nvuamu  (BKAYaa aetein) ¢
OrpaHNYeHHbIMN GU3NYECKUMM, CEHCOPHBIMN UK YMCTBEHHBIMM CMOCOBHOCTAMU, NN
e He VMelLWMMN onblTa UK 3HaHWIA, €CN TOMbKO SKCMyaTauna M3[enva Takumu
NULAMKN He MPOU3BOANTCA Nof HabMIoAeHNEM JINL, OTBETCTBEHHbIX 3a MX 6@30MacHOCTb,
1K nocsnie nx obyyeHns Npasunam ,Nosib3o0BaHUA U3enem.

He pa3spelaiite getam nrpatb C MalLNHOWN.
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UWAGA

Instalacja, pierwsze uruchomienie i ustawienia kotta, a takze czynnosci
konserwacyjne powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjami i
wylacznie przez wykwalifikowany personel.

Niewtasciwie zainstalowany kociot moze spowodowac szkody w
stosunku do ludzi, zwierzat lub rzeczy, za ktére producent nie ponosi
odpowiedzialnosci.

Panel sterowania

BHUMAHUE!

MoHTaX, BBOA B 3KCM/yaTauuio, PEryiMpoBKM U TexHUYeckoe
obcnyXnBaHve  JOMXKEH  BbIMONHATL  KBanMOULMPOBAHHDIN
crneumanucT CornacHo AencTayoLW MM HOPMam U NpaBunam.
HenpaBubHbIN MOHTaX KOT/Ia MOXET NPUBECTU K TpaBMaM Jitogen un
MMBOTHbIX 1 BbI3BaTb NOBPEXAEHUE UMYLLECTBaA. 3a HENPaBUIIbHbIN
MOHTa) KOT/Na M3roToBUTESlb KOT/1a OTBETCTBEHHOCTY HE HeceT.

MAHEJb YNPABJIEHUA

4
2= DBEA@
illll 2
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[
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Opis:

1. Wyswietlacz (patrz nastepna strona)

2. Przycisk Reser

4. Manometr

5. Pokretto regulacji temperatury ogrzewania lub
programowania uzywane réwniez jako pokretto
nawigacji i programowania funkcji wewnatrz menu,
przedstawionymi na ponizszych stronach
Przycisk Mope (Wybor trybu dziatania kotta - patrz str. 6)
Przycisk Menu/Ok (Programowanie)
Przycisk Esc
Przycisk wykluczenia podgrzewania zbiornika
10. Przycisk On/OFF
11. Przycisk InFo
12. Przycisk Zecar
13. Przycisk Auto (Wtaczenie Termoregulacji)
14. Kontrolka dzatania panilka

© N o

0

0603HaueHus:

1. JOucnnen

2 KHonka RESET (c6poc)

4. MaHomeTp (ZaBneHue B KOHType OTONNeHUA)

5 Pyuka-perynatop ana 3agaHusa TemnepaTypbl B KOHTYpe
OTOMeHMA — MOBOPOTHLIN NepeksioyaTenb Ana
NPOrpaMmmrMpoBaHKA KOTNa U NepemeLleHnA No CTPOKaM MEHIO.
KHonka MODE (Bbibop pexuma “neTHuii / 3uMHNiA")

7. KHonka MENU/OK (mMeHio/BBOA — KHOMKa HAaCTPONKM
napameTpoB 1 NPOrpamMmM1POBaHKA)

8.  KHonka ESC (oTmeHa)

9.  KHonkKa ucknioueHus boinepa (AoNonHUTENbHO)

10. KHonka ON/OFF (BKJ1/BbIKJ1)

11.  VHpnkaTop Hannuma nnameHu

12.  Kuonka INFO (nHdopmanus)

13. KHonka“Taimep - nporpammartop”

14.  KHonka AUTO (aBTOMaTUYeCKUIA peXUM)
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Wyswietlacz

Avcnnen

16

—

16. Programowanie tygodniowe
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Opis: 0603HayeHus:

16. WHamnkaTopbl TaiMepa - nporpammaTopa

i

Programowanie godzinowe 2

5 4 6 8

Dzien tygodnia (pon......nie)

Wskazywanie strefy zwigzanej z wyswietlaniem/
ustawianiem przedziatu czasowego (strefa 1 i strefa 2) dla
ogrzewania

Data i godzina

Programowanie godzinowe wiaczone

17. Pracaidiagnostyka

- sygnalizacja kodéw btedu
- Wysdwietlona temperatura wewnetrzna
(tylko z podtaczonym urzadzeniem BUS)
- temperatura zewnetrzna z zamontowanym czujnikiem
zewnetrznym

Zadanie przycisku Reset
kociot zablokowany

Zadanie interwencji serwisu technicznego

Sygnalizacja obecnosci ptomienia lub
blokady dziatania

Dziatanie w trybie ogrzewania i wskazywanie
poziomu ustawionej temperatury

Tekst przewijany

18. Kontrola otoczenia i zdalne sterowanie

Funkcja Auto aktywowana (Termoregulacja aktywna) wraz
ze wskazaniem ewentualnych czujnikéw wewnetrznych
lub zewnetrznych.

Wyswietlanie menu Info

Podigczony modut sterowania uktadem solarnym.

23 EaE56 0 HeHb Hepgenu (MoH.,

l:
oo l_!

02 #6820 Pexxum pabotbl

..Bockp.)

30Ha 1 - KoTesn paboTaeT B pexnmme, 0To6paxaemMoM Ha
Aucnnee, 30Ha 2 — koten paboTaeT No NporpammaTopy B
pEeXunmMe OTomMIeHus

llll 2

(]
[

[aTa n Bpema

KoTten paboTaeTt no NporpammaTtopy B pexunme OTOMIeHNs

O

17. UnankKauunsa: cepBuC N ANarHocTuKa
Lndpposbie MHAMKATOPBI:

Cyfry Wskazgjqce: o _0C COCTOsIHME KOT/Ia 1 YCTaBKa Temnepartypbl
- stan kotfa i aktualne temperatury L0 00000 int - HaCTPOWK/ MEHI0
- ustawienia menu CVVILY ¢ - oToGpaxeHne Kofos HencnpasHocTeit

- oToOpaXkeHVe TeMnepaTypbl BO3Ayxa B MOMeLIeHUN
(TonbKo NpM NOAKIIIOYEHUN perynaTopa TemnepaTypbl Mo
LMHe nepefayn JaHHbIX — AOMOMHUTENbHbIN akceccyap)
- oTobGpaXkeHe TemnepaTypbl HapyXHOro Bo3ayxa (Npw
MOAKIOUEHNN BHELIHEro AaTYMKa — AOMOMHNUTENbHbIN
akceccyap)

@eset TpebyeTca HaxaTb KHoMKy copoca (RESET)

Heobxoanma TexHuuYeckas nomoLlb

X

D
o3

VlH,U,VIKaTOp HannynAa nnameHun nnm
OTKNIOYEHNA KOTJ1a

Pa6oTa B pexuMe OTOMNEHWA N OTOBPaXKeHue
YPOBHA YCTaHOBNIEHHOW TemnepaTypbl

Berywas cTpoka / oTobpaxeHune coobLyeHuin
ONns nonb3oBaTenen

ABCDE...

NHanKaumsa BHELWHUX YCTPOICTB KOHTPOA U ynpaBieHus
Pabota 8 ABTOMATUYECKOM pexume (aKTUBEH peXUM
aBTOMATNUYeCKOro perynupoBaHus Temnepatypbl
dyHKuma AUTO) c oTobpakeHUem BHYTPEHHUX Wau
BHELUHVX AAaTYMKOB TemnepaTtypbl

)

OyHkuma INFO

ConHeyYHbI KonnekTop
(nopknoyaeTca 4ONOJHTENbHO)
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Przygotowanie do dziatania

Jesli kociot ma by¢ zainstalowany wewnatrz mieszkania, nalezy
sprawdzi¢, czy spetnione sg wymogi w zakresie doptywu powietrza i
wentylacji pomieszczenia (zgodnie z obowigzujacymi przepisami).
Okresowo sprawdzac ci$nienie wody na manometrze,4’, czy w zimnej
instalacji grzewczej miesci sie ono w granicach od 0,5 do 1,5 bara.
Jedli okaze sie nizsze niz dolna warto$¢ graniczna, nalezy zwigkszy¢ je
uzywajac kurka napetniania instalacji woda. Po osiggnieciu sredniej
wartosci 1 bara zamkna¢ ponownie kurek. Jesli zmniejszanie sie
cisnienia bedzie zbyt czeste, prawdopodobna jest nieszczelno$¢
instalacji. W takim przypadku konieczna jest interwencja instalatora.

Meps.biit nyck

Mpu ycTaHOBKe KOTNa BHYTPU nomelleHus ybepgutech, yto cobniogatorca
BCe YCNOBMA, CBA3aHHble C MOCTYMN/NeHUeM BO3yXa B MOMeLUeHUe U ero
BEHTUNALIMEN, NPeAnnUcaHHble AeCTBYIOLMM 3aKOHOAATENbCTBOM.
PerynsapHo npoBepsiiTe faBneHue BOfbl Ha NaHeV yNpasieHna 1 ciegure,
ytobbl B XONOAHOW CUCTEMe OHO Haxoamunocb B AvanasoHe ot 0,6 ao 1,5
6ap. Ecnv fjaBneHme ynapeT Hke MUHUMAbHOTO 3HAUeHUsA, TO Ha Aucnnee
NOABUTCA MHAWUKATOP NMOANUTKN KOHTYPa OTOMNEHNA.

Ecnn paneHue HesHauuTenbHO MeHblle MWHUMaNbHO AOMYCTUMOro, ANA
BOCCTaHOBMEHWA JaBneHUA OTKPOMTE KpaH B HUXHEN YacTy KoTna.

Ecnn paBneHve CMWKOM YacTo NagaeTt, 3HauuT, B CUCTEME UMEETCA

yTeuka. B 5Tom criyyae cnegyert Bbi3BaTb KBaIMGULMPOBAHHOIO CrieLuanicTa
ANA ee yCTpaHeHus.

Procedura zapalania palnika

Nacisnac przycisk ON/OFF (12), zaswieci sie
wyswietlacz.

Kociot wymaga ustawienia jezyka “English?
YES=0OK-NO=+"Obracajac encoder, wybrac
jezyk i nacisna¢ Menu/OK.Z

MepBbi Nyck

Haxmute kHonky ON/OFF (Bkn./Bbikn.)
(12), BKNHOUNTCA ANCMNEN.

KonoHka 3anpawwvBaeT BBOA f3blKa
“English?  YES=OK-NO=+" ToBepHute
Kogupyollee YCTPOWCTBO [Ans Bblbopa

Tryb dziatania zostanie wyswietlony w postaci

przedstawionych na powyzszym rysunku:

pierwsza cyfra wskazuje tryb dziatania

0 XX =Stan gotowosci, tekst na wyswietlaczu wskazuje wybrany
tryb pracy (zima lub lato)

C XX =wybieg pompy w trybie ogrzewania

¢ XX = Postcyrkulacja w trybie ogrzewania

b XX =Polecenie goracej wody uzytkowej ze zbiornika
(z podtaczonym zbiornikiem)

h XX =Postcyrkulacja po pobraniu wody uzytkowe

F XX = Aktywna funkcja zapobiegajaca zamarzaniu pompy obiegowej

= Aktywna funkcja zapobiegajaca zamarzaniu palnika

trzech cyfr

druga i trzecia cyfra wskazuja:

- w przypadku braku zadania temperature na wyjsciu

- w trybie ogrzewania temperature na wyjsciu

- wtrybie podgrzewania wody uzytkowej temperature cieptej wody
uzytkowej

- w trybie przeciwzamarzania temperature na wyjsciu.

Wybér trybu dziatania
Wybér trybu dziatania nastepuje przy pomocy przycisku Mook (6):

HY>KHOTO A3blKa U ,HaxxmuTe MeHio/OK.
TPexvm QYHKLUMOHMPOBaHNA OTOOpaXkaeTc C MOMOLLbID Tpex
VNHANKATOPOB (CM. PUCYHOK).

MepBbil MHOMKATOP OTOOPAXKAET PEXMM PYHKLNOHNPOBAHNSA:

0XX - Pexum OxunpgaHua (TeKCT Ha Aucnnee ykasblBaeT Ha
BbIOpaHHbIN peXknM PaboTbl — 3UMHWI UK NETHKIA)

CXX -OtonneHne

c XX - 3apepKKa OTKIIOYEHMA Hacoca B peXKume OTornieHns

b XX - 03anpoc BI'B c 6oiinepa

HXX - 3apgepxKa oTK/oueHns Hacoca B pexkume MBC

FXX - Pexum 3awutbl OT 3amep3aHus (Hacoc paboTaeT)

- Pexkum 3awmnThbl OT 3amep3aHuia (ropenka pabotaer)

BTopolii 1 TpeTnit UHANKaTOPbI OTOGpasKatoT:

- TeMneparypy Bofbl NPy OTCYTCTBUM 3anpoca Ha oTornsieHne
- TeMrnepaTypy Bofbl B KOHType OToreHuns

- Temnepatypy Bofbl B KOHType BC

- TeMrnepaTtypy BOAbl B peXXMMe 3aLMTbl OT 3aMep3aHuA.

- w trybie przeciwzamarzania temperature na wyjsciu.

Pa6ouue pexumbli

C nomolybto KHonku (6) MODE (pexunm) MoXXHO BblbpaTb NeTHWIA Unn
3UMHUIA PEXM PaboTbl; CUMBON BbIGPAHHOMO peXnmMa 0TobpasmnTca
Ha gucnnee.

Tryb dziatania Wyswietlacz

| Aucnnei

Pexum pyHKLMOHpPOBaHNA

Zima

3umMHMN pexum — Otonnexue + MBC

)

Tylko ogrzewanie (z odtaczeniem zbiornika)

TOJNIbKO oTONNEHNEe

Lato (z podtaczonym zbiornikiem)

M s

JNleTHun pexum - Tonbko MBC

Zabezpieczenia przed mrozem

3awmTa oT 3amep3aHua
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"

Wyswietlacz pokazuje wybrany tryb pracy w fazie spoczynku “stand-by
(nie ma zadania pracy ani w Kybie grzania ani produkgji cieptej wody
uzytkowej) “zima”albo “lato”
Zapalenie sie palnika jest sygRalizowane na wyswietlaczu symbolem
, kreski z boku wskazujg moc

Ecnm KoTen HaxopuTcAa B pexume oxupaHua (OTCYTCTBYIOT 3anpochl
Ha paboTy B pexume otonneHusa MBC), To TEKCT Ha Ancnnee yKkasbiBaeT
BbIGPaHHbI PeXxUM GYHKLMOHNPOBAHMUA (3UMHUIA UN NETHUIA).
DYHKUMOHMPOBAHWE ropenky oTobpakaeTca Ha AUcniee CMMBOIOM
:, notpebnsaemasa MOLHOCTb OTOOpa)KaeTCcA BHU3Y C MOMOLLbIO
yepToyek.

Regulacja temperatury wody uzytkowej
Przy pomocy przycisku Mope wybrac dziatanie

PerynupoBaHue Temnepartypbl
KOHTYpe oTomn/ieHns

C nomoubto KHomku MODE (pexum) MOXHO
BbIOpaTb peXum oTonneHusa. PerynupoBaHue

BoAbl B

letnie.
Mozna uregulowa¢ temperature wody £ D A -
. . . . Ly n
uzytkowej za pomocg pokretta “5” uzyskuje = N
sie wtedy wode o zmiennej temperaturze od - -
okoto 36°C do okoto 60°C.
Ogrzewanie

Ustawiona wartos¢ miga na wyswietlaczu.

Przerwanie ogrzewania

Aby przerwa¢ ogrzewanie nalezy
nacisnacprzyciskMopg, zwyswietlacza
zniknie symbol “llll.

,."' | == TemnepaTtypbl BOAbl B KOHType OTOMNNeHWA
-- = OCYLLeCTBAAETCA C MOMOLLbIO PYYKM - perynatopa

“5". YcTaHOBMB MOKa3aHWA MHAMKATOpa mexay
OmonneHue

MWUHMMaNbHbIM U MAKCUMasbHbIM 3HAYeHUAMMU,
MOXHO 3afjaTb TemnepaTypy BofAbl B inana3oHe
o142 no 82 oC.

3HaueHwue 3afjaHHON TemnepaTypbl byAeT MuraTb
Ha gucnnee.

BbiknioyeHune pexnma
oTonsieHnAa
Y1006bI BbIKNMIOUYNTb pexnm

OTOMNEHUA, HAXMUTE KHOMKY
MODE; Ha gncnnee otobpasmnTca

Procedura wylaczania

Aby wytaczy¢ kociot nalezy nacisna¢
przycisk ON/OFF, na wyswietlaczu
pozostanie wtedy wyswietlony tyko
program i zegar.

Aby catkowicie wytaczyc¢ kociot nalezy umiesci¢ zewnetrzny wytacznik
elektryczny w pozycji OFF, wtedy wyswietlacz zgasnie.
Zakreci¢ zawor doptywu gazu.

yncno “HIr.

BbiknioueHue Kotna

Yto6bl  BbLIKNOUMTL  KOTern,
HakmuTe kHonky ON/OFF (BKJ1/
BblKJ1); Ha gncnnee ocTaHeTcA
OoTOOpaXeHne  UHAMKATOPOB
TariMmepa-nporpammartopa "
BpemeHun. OyHKUMA 3awuTbl OT
3amep3aHusA NpyY 3TOM TaKxe
BbIK/IOYaeTCA.

lonHoe BblKNOYeHNe KOTNa OCyLeCTBAAETCA NepeBOJOM BHELIHEro
[BYXMONIOCHOMO BblKNoyaTtena B nonoxkeHne OFF (BbIKIT); ancnnen
Npwv 3TOM racHer.

lMocne oTKNIOYEHUA KOTNa OT CeTW INeKTPONUTaHUA 3aKkpounTe
ra3oBbll KpaH.
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Warunki zatrzymania urzadzenia

Kociot jest chroniony przed nieprawidtowym dziataniem przy uzyciu
wewnetrznych systeméw kontrolnych karty elektronicznej, ktéry
w razie potrzeby stosuje blokade zabezpieczajaca. W przypadku
zablokowania urzadzenia na wys$wietlaczu panelu sterowania
wyswietlany jest kod wskazujacy rodzaj i przyczyne zatrzymania.
Moga wystapi¢ dwa rodzaje zatrzymania.

Zatrzymanie ze wzgledow bezpieczenstwa

Ten rodzaj btedu ma charakter “przejsciowy’, to znaczy jest
automatycznie eliminowany po usunieciu przyczyny, ktéra
spowodowata jego wystapienie, na wyswietlaczu widoczny jest
symbol i opis kodu (ERR/ 112).

Natychmiast po ustapieniu przyczyny zatrzymania urzadzenie
uruchomia sie ponownie i podejmie normalna prace.

Jesli kociot w dalszym ciaggu sygnalizuje zatrzymanie ze wzgledéw
bezpieczenstwa, nalezy gowytaczy¢. Przestawi¢ zewnetrzny wytgcznik
elektryczny na pozycje OFF, zamkna¢ kurek gazu i skontaktowac sie z
wykwalifikowanym technikiem.

Zatrzymanie z powodu niedostatecznego cisnienia wody
Jesli wystapi btad 103 - 107, przed wezwaniem
serwisu nalezy sprawdzi¢ na manometrze, czy
cisnienie wody w instalacji wynosi minimum
1 bar.

W razie potrzeby nalezy przywréci¢
poczatkowa wartos¢ cisnienia za pomoca
zaworu napetniania znajdujgcego sie pod

"
o

YcTponcTBa 3awWwmThbl KOTna

3awmuta KoTna B C/lydae BO3HWKHOBEHUA HenCrnpaBHOCTEN
OCYLLeCTBAAETCA C MOMOLLbI MOCTOAHHBIX BHYTPEHHUX MPOBEPOK,
NPOBOAUMBIX  DNIEKTPOHHbIM ~ GOKOM,  KOTOPbIN  BbIK/IlOUaeT
KoTen npu HeobxoanmocTu. B criyyae BbiKNlOYeHMA KOTna nocne
Tako MPOBEPKM Ha Aucrnsiee oTobpasuTca Kop HEWCNpPaBHOCTH,
YKa3bIBaloLWWiA Ha TUM Y NTPUYNHY BbIKITOYEHUS.

CywecTByeT fiBa TMNa BbIKNOYEHNA KOTNa:

Bezpecnostni zastaveni

Tento druh chyby je ,pfechodného” typu, to znamena, ze po skonceni trvani
pficiny, kterd ji zpusobila, bude automaticky vymazana; na displeji se zobrazi
symbol a popis kodu (ERR/ T12).

Bezprostiedné po zruseni pficiny zastaveni dojde k obnoveni chodu kotle a
opétovnému zahajeni jeho bézné ¢innosti.

V pripadé, ze bude kotel znovu signalizovat bezpec¢nostni zastaveni, vypnéte
jej. Prepnéte vnéjsi elektricky vypina¢ do polohy OFF, zaviete zaviraci ventil
piivodu plynu a obratte se na kvalifikovaného technika.

3awWwmnTHOER OTKJ/IIOUEH e N3-3a HU3KOro faBfieHus Boabl

MNpu HepoCTaTOYHOM AaBNEHWM BOAbl B KOHType OTOMEHWA KoTen
NPOV3BOANT 3aLUTHOE OTKJIIOUYEHME.

Ha aucnnee mwuraet «Err» (Owmnbka) n Kop
OWMOKM MNPV HeJOCTaTOYHOW LUPKyNsauun
- 10, nnn 104, nunun 105, unn 106, nnn 107 (Err
107).

MpoBepbTe gaBneHne BOAbl MO MOKa3aHUAM
MaHOMeTpa Ha MaHenu ynpaeneHus; npu

=

Nieprawidt.przeptyw

kottem, a nastepnie wylaczy¢ i wihaczyc winstaladji ogrzew,

urzadzenie, naciskajac przycisk ON/OFF.
Jesli spadki cisnienia wody w instalacji zdarzaja sie czesto, nalezy
wezwac instalatora, aby sprawdzit, czy nie ma wyciekéw wody w
instalacji.

Blokada dziatania
Ten typ btedu ma charakter“nie przejsciowy”,

HeT unpkynaummn
(OTOMNEHWE)

XOJIOHOWN CcUCTEME 3HAUYeHWe [OSKHO 6bITb
ot 0,6 go 1,5 6ap.

Ecnn  paBneHne  HE3HAUUTENIbHO  MEHblle  MUHUMAJSIbHOro
JOMyCTUMOro, AfiIA BOCCTAHOBMIEHUA AABNEHWA OTKPOWTE KpaH B
HWKHEN 4yacTn Kotna. Ecnu paeneHvie najaeTt 4acto, BO3MOXKHO,
B CUCTeMe MMeeTca yTeuka. ObpatiTecb K Crieymanucty ans ee
yCTpaHeHus.

BbiknioueHune B pabouem pexume
Mpv BbIKAOYEHWM 3TOro Tuna cbpoc He

toznaczyniejestautomatycznieeliminowany,
a na wyswietlaczu pojawia sie napis .
Na wyswietlaczu widoczny jest symbol K

Qeset
®eset i opis kodu (ERR/ 5@ 1). cra 6
W tym przypadku kociot nie uruchamia e |
sie ponownie automatycznie i moze by¢ n

odblokowany tylko poprzez nacisniecie

nponcxoauT aBToMatuyecku. Ha pgucnnee
HauHeT muratb cumeon (ERR / BB 1) v kop
HenCrnpaBHOCTY, @ TAKXKe NOABUTCA MHAMKATOP
®eset 11 cumson M.

B a3tom cnyyae nNOBTOPHBLIN MyCK KOTna
HeobXOAUMO OCYLLIEeCTBNIATL BPYUHYIO, HaXaB

m =

N
S TH]

przycisku @eset, Brak ptomienia

Jedli po kilku prébach odblokowania
problem powtarza sie, nalezy wezwac
wykwalifikowanego technika.

WAZNE

JESLI URZADZENIE CZESTO SIE BLOKUJE, NALEZY WEZWAC AUTORYZOWANY SERWIS TECHNICZNY. ZE
WZGLEDOW BEZPIECZENSTWA MOZLIWE JEST MAKSYMALNIE PIECIOKROTNE ZRESETOWANIE KOTEA W
CIAGU 15 MINUT (POPRZEZ NACISNIECIE PRZYCISKU @eset).

JESLI BLOKADA WYSTAPIA JEDEN RAZ LUB ZDARZA SIE SPORADYCZNIE, NIE STANOWI TO ZADNEGO
PROBLEMU.

kHonky @eset (c6poc). Ecnu ocyuiectButh
MOBTOPHbLIN MyCK He yhaeTcsa, To cnegyet
obpaTuTbeA K KBannouUMpoBaHHOMY
cneymanucTy.

HeTt nnameHn

BHUMAHUE!

ECny OTKMIOYEHVE 3MEKTPOMUTAHUA KOTNA MPOUCXOAUT C/IUILKOM YACTO,
TO OBPATUTECb B CEPBUCHbI LEHTP. B LIENAX BE3OMACHOCTU HE HAXWUMAWTE
kHonKy RESET (c6Poc) 6ONEE 5 PA3 B TEYEHUE 15 MUHYT. EC/in BbIKNIOYEHUE
KOT/IA NPOUCXOAUT PEAKO, TO 3TO CYUTAETCA HOPMAJIbHBIM.

26



instrukcja obstugi

PYKOBOACTBO NOJib30BaTesiA

Tabela Btedéw powodujacych Blokade Dziatania

Tabulka chyb signalizovanych v pfipadé zablokovani ¢innosti

opis wyswietlacz Avncnnen OnuncaHne
Przegrzanie 101 MNeperpes
Brak ptomienia 501 Mnama He 06HapyxeHO
103
104
Niewystarczajacy 105 HepocTtaTouHasa umpKynayua
106
107
Bfad karty 305 HeucnpaBHocTb nnaTbl ynpaeneHus
Bfad karty 306 HeucnpaBHocCTb nnaTbl ynpaeneHus
Bfad karty 307 HeucnpaBHocTb nnaTbl ynpaeneHus

Zabezpieczenie przed zamarzaniem
Kociotjestwyposazony w system zabezpieczajacy przed zamarzaniem,
ktéry kontroluje temperature na wyjsciu kotfa: jesli temperatura ta
spadnie ponizej 8°C, na 2 minuty wiacza sie pompa (obieg w instalacji
grzewczej).

Po dwdch minutach pracy pompy poprzez karte elektroniczna

dokonywana jest odpowiednia kontrola:

a- jesli temperatura na wyjsciu jest > od 8°C, pompa zatrzymuje sie;

b- jesdli temperatura na wyjsciu jest > od 4°Cii < od 8°C, pompa wtacza
sie na kolejne 2 minuty;

c- jesli temperatura na wyjsciu jest < od 4°C, zapala sie palnik (w
trybie ogrzewania z minimalna moca), ktéry bedzie dziatat az do
osiggniecia temperatury 33°C. Po osiagnieciu tej temperatury
palnik zgasnie, a pompa bedzie pracowac przez kolejne dwie
minuty.

Zabezpieczenie przed zamarzaniem dziata tylko wtedy, jesli kociot

funkcjonuje catkowicie prawidtowo:

- ci$nienie w instalacji jest wystarczajace;

- kociot jest podiaczony do zasilania elektrycznego (symbol @ éwieci sie);

- kociot ma zapewniony doptyw gazu.

3awumTa oT 3amep3aHunA

Pexxum 3awmTbl OT 3amep3aHnA BKOYAETCA MO CUTHaNy OT AaTunka

TemnepaTypbl B NogatoLei MIMHUM KOHTYpa OTOMSIEHNA U He 3aBUCKT

OT APYrUX YCTPOWCTB YNPaBNIEHUS, HO MPU 3TOM KOTeJT fIOMKEH ObITb

NOAKJ/IIOYEH K CETU SNEKTPONUTAHUA.

B cnyyae noHmKeHnA TemnepaTtypbl B KOHType oTtonneHmnsa Huxe 8 °C

Ha 2 MUHYTbI BKNIOYUTCA HAcoC.

Mo ncreueHun BYX MUHYT PabOTbl HACOCA, BLIMONHATCA Crieaylolme

onepauuu:

a) ecnu TemnepaTypa B KOHType otorieHua > 8 °C, To Hacoc
OTKNYNTCH;

6) ecnv Temnepatypa B KOHTYpe oTonneHus oT 4 ao 8 °C, To Hacoc
6yneT paboTaTb elle ABE MUHYTDI;

B) eCniv TemnepaTtypa B KOHTYpe oTonsieHua < 4 °C, To BKNOUUTCA
ropenka (B pexume oTonneHus) u Oygetr pabotatb Ha
MWUHUMANbHOW MOLLHOCTM [0 TeX Mop, Noka TemnepaTtypa He
nogHumeTtca fo 33 °C, nocne 3Toro ropenika OTKIIYNUTCA, @ HACOC
6yneT paboTaTb B TeUEHWE ABYX MUHYT.

Pexxnm 3awmTbl OT 3amMep3aHnA BKMOYAETCA TOMbKO B Criefylowmx

cnyyasax (npy HopMasnbHOM GYHKLIMOHNPOBaHNM KOTNa):

- [aBfeHVe B KOHTYpe COOTBETCTBYET HOPME;

- KOTeN NOAKJIIYEH K CETU SNEKTPONUTAHUSA, Ha NaHeNn ynpasneHns
nofCBeYrBaeTCA UHANKATOP ;

- K KOTNy OCyLiecTBNAeTCA NoAaya rasa.
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PYKOBOACTBO Nojsib3oBaTtesnA

Wejscie do Menu Ustawien i Regulacji

Klawisz programowy Menu/Ok zapewnia dostep do serii menu, ktére
umozliwiajg dostosowanie dziatania kotta do instalacji i do potrzeb
uzytkownika.

Dostepne sa nastepujace menu:

menu 0 = Godzina - Data - Jezyk

menu 1 = Programowanie godzinowe

menu 4 = Parametry Strefy 1 - menu 4 = Parametry Strefy 1 - (pod menu 0
- parametry 01 2)

menu 5 = Parametry Strefy 2 - menu 5 = Parametry Strefy 2 - (pod menu 0

- parametry 01 2)

Parametry odnoszace sie do dostepnych menu zawarte s3 na
kolejnych stronach.

Dostep do réznych parametréw oraz ich zmiane uzyskuje sie poprzez
przycis Menu/Ok lub przycisk Oi pokretto wyboru (patrz ponizszy
rysunek). Na wyswietlaczu ukazuje sie opis menu i poszczegélnych
parametrow.

Pristup do Menu Nastavovani a Regulace

Prostfednictvim programovaciho tla¢itka Menu/Ok je mozny pfistup do série
menu, kterd umoznuji pfizplGsobit cinnost kotle rozvodu a pozadavkim
uzivatele.

K menu, kterd jsou k dispozici, patfi:

menu 0= Cas - Datum - Jazyk

menu 1 = Hodinové naprogramovani

menu 4 = Zoény 1 - (sottomenu 0 - parametry 01 2)

menu 5 =Zény 2 - (sottomenu 0 - parametry 0 1 2)

menu Info - pfistup prostiednictvim tlacitka Info

Parametry tykajici se dostupnych menu jsou uvedeny na nasledujicich

stranach. Pristup k parametrim a zménaéejich hodnot se provadi

prostrednictvim tlacitka Menu/Ok nebo tlacitka \2) a kodéru (viz nize uvedeny
obr.). Na displeji bude zobrazen popis menu a jednotlivych parametrd.

(5 4 6 8 10 218 B8y,
o 2 M234567 2z

ded iwan
(pokretto wyboru) ':n‘v'e;:,"' ==
Umozliwia zwiekszenie
lub zmniejszenie

wartosci ustawionych Enco

fabrycznie

Przycisk Mode
KHonka Mode

Pyuka 3apgaHus

Temnepatypbl -
B KOHType oTonneHns
(yBenuumBaet unm

YMeHbLUaeT 3HaueHve

napametpa) il

Przycisk Orologio / KHonka «Yacbi»

Wyswietlanie na NHpopmauus,
wyswietlaczu oTobpaxaemas
Ha gucnnee

Przycisk Menu/Ok
Knonka Menu/Ok

N

.
Iu]n]n
[}

-
)
=
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MENU 0 - DATA | GODZINA - JEZYK

MEHIO 0 - A3blK, BPEMA, AATA

2 e
c
s| & . (-] é
S| =|opis A g Onncavue
£| 2|“Tekstna wyswietlaczu” 2| =|Tekcr Ha gucnnee
LIMBA - ORA - DATA A3blK, BPEMA, AATA
0 |wybdrjezykana english 0 | Hacmpotika A3vika AHrAMnCKMi
wyswietlaczu Polski PymblHCKMI
“Jezyk” Cesky Monbckuin
............... Pycckuin
1 | ustawienie daty i godziny odzina “Wprowadz godzine i 1 | HacTtpoiika BpemeHu 1 Ycmaxosume spemsa
“Data + godzina” 9 nacisnij MODE zegara” narbl Yacbl 8 4acax U Haxmume
. “Wprowad? minuty i kHonky Mode
minuty o "
nacisnij MODE zegara Ycmarosume
rok “Wprowadz rok i MuHyToi 8pems 8 MUHymax
nacisnij MODE zegara” U Haxmume KHonky
miesiac “Wprowadz miesiqc i Mode
% nacisnij MODE zegara” Yematosume 200 u
- “Wprowads dzier- fon HaxXmume KHonky
dzien s " Mode
nacisnij MODE zegara
dzie tygodnia Yemaxosume mecay
(poniedziatek “Ustaw dzien tygodnia Mecsy U HaXMUMe KHONKY
oniedziatek.... | naciénii OK”
niedziela) nacisnij O Mode
2 | Uaktualnienie reczne lub automatyczne Yematiosume Oeto
automatyczne czasu [JeHb U HaXMUMe KHONKY
“Ustawienie czasu Mode
letniego” [leH Hegenn Ycmarosume deHb
(NOH..B0CKD) Hedenu U Haxmume
~BOCKP. KHonky OK
Lo - 2 | ABTOmaTnyeckas PyuHon
Ustawianie jezyka wyswietlacza . ,
. . . HacTpoWKka netHero/ AsTOMaTHNYECKMIA
Data i godzina ustawiane s3 poprzez menu 0 - pod menu 0,
3MIMHET0 BPEMEHN

postepowac zgodnie z ponizszymi wskazéwkami:

nn

Nacisna¢ przycisk Menu/Ok, na wy$wietlaczu miga @0 0.

Nacisna¢ przycisk Menu/Ok, na wyéwietlaczu miga 0@0 .
Nacisna¢ przycisk Menu/Ok, aby przejs¢ do pod menu 0.

Przy obracaniu pokretto wyboru & na wyswietlaczu ukaza sie
dostepne jezyki. Po wybraniu jezyka nacisna¢ przycisk Menu/Ok,
aby zapisa¢ zmiane.

Nacisnac przycisk Esc, aby wyjs¢ z menu.

Ustawienie daty i godziny
Data i godzina ustawiane sg poprzez menu 0 - pod menu 1,
postepowac zgodnie z ponizszymi wskazéwkami:

nn

Nacisna¢ przycisk Menu/Ok, na wyswietlaczu miga @0 0.
Nacisna¢ przycisk Menu/Ok, na wyswietlaczu miga 0@ 0.
Nacisna¢ przycisk Menu/Ok, aby przej$¢ do pod menu .

Obracac pokretto wyboru & wybra¢ pod menu 0 1o

Nacisna¢ przycisk Menu/Ok, aby przej$¢ do pod menu 8 15.
zaczynaja migac¢ w sekwencji godzina, minuty, etc. (zobacz tabele)
Obracac pokretto wyboru @ w celu ustawienia zadanych wartosci
i nacisnac

przycisk -Mobk, aby potwierdzi¢ wszystkie wprowadzone dane.
Po wprowadzeniu wszystkich zadanych danych nacisna¢ przycisk
Menu/Ox w celu ich zapisania.

Nacisnac przycisk Esc, aby wyjs¢ z menu.

Automatyczna aktualizacja czasu
wybor jezyka jest dokonywany w menu 0 - pod menu 2, postepowac
zgodnie z ponizszymi wskazéwkami

Nacisna¢ przycisk MENU/OK, na wyswietlaczu miga @0 0;
Nacisna¢ ponownie przycisk MENU/OK, na wyswietlaczu miga
o0mo;

Obraca¢ pokrettem aby wybra¢ pod menu D@D

Nacisna¢ ponownie przycisk MENU/OK, na wyswietlaczu miga
020

Obraca¢ pokrettem aby wybra¢ Reczne lub Automatyczne
Nacisng¢ ponownie przycisk MENU/OK, aby aktywowac funkcje
Nacisna¢ przycisk ESC aby wyj$¢ z menu.

HacTtpoliika Aa3blka
HacTpoiika a3bika ocylecTsnseTcs u3 MeHio 0, nogmeHto 0:
- HaxmuTte KHonky Menu/Ok; Ha gucnnee HauyHeT muratb Uudpa,

oTobpaatoLlas Homep MeHHo;

HaxmuTte KHomnky Menu/Ok elle pas; Ha gncnnee HayHyT MuraTb
e undpbl, oTobpakatoLie Homep NOAMEHIO;

[NA BXoAa B NOAMEHI0 HaxkmuTe KHonky Menu/Ok;

NMOBEPHUTE PYUKY-PErynaTop — Ha AUCriee nooyepesHo NosBUTCA
CNNCOK BCTPOEHHbIX A3bIKOB. [py BbIGOpe HYXHOro A3blKa
HaxkmuTe KHonKy Menu/Ok;

[NA BbIXOAA 3 MEHI0 HaXXMUTe KHOMKY Esc.

Hactpoiika BpemeHu n gatbi
Hactpowika BpemeHu v faTbl OCyLecTBAAETCA U3 MeHto 0, moameHio 1:

HaxxmunTe KHonKy Menu/Ok - Ha gucnnee HauHeT muratb undpa,
oTobpaxatoLlan HoMep MeHHo;

HaxxmunTe KHonky Menu/Ok elle pa3- Ha AuUcnee HauHyT MUraTb
aBe undpbl, oTobpaxatoLme HoMmep NOAMEHIO;

ns Bblbopa noameH1o 1 NoOBEPHUTE PYYKY-perynsaTop;

[nA BXoAa B NOAMEHI0 HaxkmuTe KHonky Menu/Ok;

Ha Ancnnee HayHyT NonepemMeHHO MUraTb Yacbl, MUHYTbI U T.4. (CM.
Tabnuuy);

MOBEPHUTE PYUKY-perynatop W 3afaliTe Hy)XHOe 3HauyeHue
napameTpa. [nAd noaTBepXAEeHUA KaXAOro 3HauyeHWA HaKmute
KHonky Mode;

nocne BBofa MOCNefHEro napameTpa (4eHb Hefenun) Haxmute
KHonkKy Menu/Ok 1 coxpaHuTe BBEAEHHYIO MHGOPMaLKIo;

[NA BbIXOZA U3 MEHI0 HaXKMKTe KHOMKY Esc.

ABTOMaTMYeCKasa HaCTpoIKa IeTHero/3nMHero BpemeHu
HacTtpoiika neTHero/3sumMHero BpemeHu ocyliecTBasetca us MmeHio 0,
nogmeHto 2:

HaxkmuTe KHonky Menu/Ok — Ha gucnnee HauyHeT muraTb undpa,
oTobpaxatoLuas HoMep MeHIo;

HaxmuTte KHorKy Menu/OKk elue pa3- Ha fucnniee HauyHyT MuraTb
aBe undpbl, 0oTo6paxatoLime HoOMep NoAMEHIO;

Ina BbIbopa NoAgMeHI0 NMOBePHUTE PYUKy-perynatop;

[nA BXOoAa B NOAMEHI0 HaxkmuTe KHonky Menu/Ok;

HaXXmuTe KHOMKY Menu/Ok wn  akTuBM3upyiiTe  yHKLMIO
ABTOMATMYECKOWN HACTPONKM NEeTHEro/3UMHEro BpemeHu;

[NA BbIXOZa U3 MEHIO HaXXMuTe KHOMKY Esc.
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PYKOBOACTBO Nojsib3oBaTtesnA

MENU 1

PROGRAMOWANIE GODZINOWE

Kociot umozliwia ustawienie programu tygodniowego w taki sposdb, aby idealnie
dostosowac jego dziatanie do Waszych potrzeb i do Waszego stylu zycia.

Aby wejs¢ do menu 1 postepowac zgodnie z ponizszymi wskazéwkami

Nacisna¢ przycisk Menu/Ok na wyswietlaczu miga @0 0
Obracac pokrettem aby przeglada¢ liste menu i wybraé
Nacisna¢ przycisk MENU/OK aby wejs¢ w menu ;
Aby przewinac liste parametréw, jakie mozna ustawi¢ w menu 1, nalezy
obraca¢ encoder ©, poszczeg6lne parametry zostang wskazane na
wyswietlaczu.

nn
uu,

W celu zmiany lub zaprogramowania parametréw nalezy przeczytac
informacje znajdujace sie na kolejnych stronach.

MEHIO 1

HACTPONKA TAUMEPA-NTPOrPAMMATOPA

Monb3oBaTtenb KOTNa MOXET 3afaTb NporpamMmy paboTbl KOTNA Ha Hepento,
B COOTBETCTBMW C KOTOPOW KoTen OymeT noajepxuBaTb pexum paboTbi,
oTBevalowwnii Bawmm TpeboBaHMAM 1 06pasy XKU3HN.

[lnsa Bxopa B MeHI0 1:

HaxmuTe KHonky Menu/Ok; Ha gucnnee HauyHeT muratb undpa,
oTobpaxatoLas Homep MeHHo;

NnoBOpaurBasn PyYKy-peryasaTop, nepeignTe K Hy>kHOMy MeHIo;
[nA Bxofa B BbIGpaHHOE MeHI0 HaxmuTe KHornky Menu/Ok;
NnoBopaunBas pyuKy-perynatop, Bbibepute napameTp, KOTOPbI
HY>KHO HacTpOUTb C MOMoOLblo MeHo 1. HaseaHme napameTpos
onpepensaeTca ¢ NOMOLLbIO TeKCTa, MOABAAIOLLEroca Ha Aucnnee
(cm. Tabnuuy BHM3Y);

- ANA U3MeHeHuA BbIGPaHHOMo NapameTpa HaxkmuTe KHonky Menu/
£ Ok, 3aTem, noBopaumBas pyuKy-perynatop, 3afgaiite 3HauyeHue
3 .
H E Opis parametru napamerpa; .
€| S| “Tekst na wyswietlaczu” PekomeHZaumm NO MW3MEHEHUI0O WAN HACTPOMKe MapameTpoB
npuBegeHbl Ha ciedyoLmX CTPaHULaXx.
1 PROGRAMOWANIE GODZINOWE
1 |01 |Funkcja Party - patrz str. 14 od 15 minut do
“Temp podwyzZszona” 6 godzin ° %
1 |02 |Czasowa dezaktywacja ogrzewania - patrzstr. 14 | od 15 minut do z § OnucaHue
“Temp obnizona 6 godzin =| | TeKcT Ha gucnnee
1 |03 EunkCJa'Hi)Ilday - patrz str. 14 Od, O'dm do3 1 HACTPOIAKY 30HbI
Wakacje miesiecy
1 |04 |Wybdr programu wyswietlanego na wyswietlaczu | strefa 1 1 |01 Pexum “Bevepurixa” 15 MUH - 6
- patrzstr. 11 strefa2 YyacoB
“Wyswiet! ustawienie stref” 1 102 NoHIbKEHHAs TeMTEDATYDA 15 MUH - 6
1 |05 |Wybor strefy do zaprogramowania strefa 1 paryp 4acoB
“Wybdr strefy do programowania” strefa 2 1 |03
- - - Pexium “Orriyck” 0-90 cyToK
1 |06 |Program ustawiony fabrycznie prog. ustawiony fabr.1
(patrz nastepny par.) prog. ustawiony fabr.2 1 |04 | Oro6paxerus Ha gucrinee BbIGPaHHO JoMa 1
“Programy fabryczne” prog. ustawiony fabr.3 porpammsl 30Ha 2
1 |07 Program osobisty lub ustawiony fabrycznie na wszystkie dni 1 |05 | 30ma, gns kotopoii Gyger sagara 3oHa 1
tygo@nla ' o nporpamma 30Ha2
‘poniedziatek .—> niedziela ' : ' 1 lo6 Mporpava 1
1 |08 | Program osobisty lub ustawiony fabrycznie na dni robocze MpesBapuTeNbHO 3aaaHHbIE MPOrPamMMbl Mporpamsa 2
“lponiedziatek -> pigtek” Mporpamma 3
1 |09 |Program osobisty lub ustawiony fabrycznie na dni wolne 1 lo7
“%obota -> niedziela” [porpamma ¢ noHeResbHIKa M0 BOCKpeceHbe
1 |10 |Programmazione personale o preimpostata giornaliera 1 |08
“boniedziatek” MporpamMma ¢ NoHeAembHIKa MO NATHULY
1 |11 | Program osobisty lub ustawiony fabrycznie dzienny 1 |o9
“wtorek lporpamma c cy660TsI o Bockpecetbe
1 |12 |Program osobisty lub ustawiony fabrycznie dzienny 1 110
“roda lporpamma Ha noHezebHUK
1 |13 | Program osobisty lub ustawiony fabrycznie dzienny 1 In
crwartek” MporpamMma Ha BTOPHUK
1 |14 |Program osobisty lub ustawiony fabrycznie dzienny 1 112
“bigtek” lporpamma Ha cpegy
1 |15 | Program osobisty lub ustawiony fabrycznie dzienny 1 |13
“sobota” Mporpamma Ha yeTsepr
1 |16 |Program osobisty lub ustawiony fabrycznie dzienny 1 |14
‘niedziela” Mporpamma Ha NATHULY
1 |17 |Kopiuj program z dnia na dzien - patrz str. 14 1 |15
“Kopiuj z dnia na dzieri” Iporpamma Ha cy6bory
1 16
porpamma Ha BocKpeceHbe
1 17 .
Konvposaxwe nporpammsl ¢ 0GHOro HA / Nepuoga Ha Apyrov
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PROGRAMOWANIE TYGODNIOWE
Kociot jest dostarczany z trzema juz ustawionymi programami dziatania (menu
1- parametr “programmi pre impostati”).

HEAEJIbHOE NPOrPAMMUWUPOBAHUE
B 6nok ynpaBneHusa BCTpoeHbl Tpy NpeABapuTenbHO 3aaHHble
nporpammbl paboTbl (MeHio 1 — napameTp 106 “lNpeaBapuTenbHO

Program ustawiony fabrycznie 1
od poniedziatku do niedzieli

== Okres ON

N Ay iy

TR R g g

3afjaHHble nporpammbi”)

MpepBapuTenbHo 3afaHHanA nporpamma 1
Mporpamma c NoHefenbHUKA Mo BOCKPECeHbe

- BKJ.
Okres OFF BbIKJI.
| PRZEDZIAL. CZASOWY WHTEPBAJ1 BPEMEHU 1
od 00.00 do 05.30 Okres OFF € 00:00 50 05:30 BbIKJ1.
Il PRZEDZIAL CZASOWY WMHTEPBAJ1 BPEMEHU 2
od 05.30 do 22.00 Okres ON € 05:30 go 22:00 BKJI.
Il PRZEDZIAL. CZASOWY WMHTEPBAJ1 BPEMEHU 3
od 22.00 do 23.59 Okres OFF €22.00 go 23.59 Okres OFF
Program ustawiony fabrycznie 2 - . ‘ MpeaBapuTenbHO 3apjaHHan nporpamma 2

od poniedziatku do niedzieli

o Ty

R e S

I'Iporparvwla C nNoHefeNbHMKa NO BOCKpeCeHbe

== Okres ON — BKJT.
Okres OFF BbIK/I.

| PRZEDZIAL CZASOWY WNHTEPBAJ BPEMEHU 1

od 00.00 do 06.00 Okres OFF € 00.00 Ao 06.00 BbIKJI.
Il PRZEDZIAL CZASOWY WHTEPBAJ1 BPEMEHMW 2

od 06.00 do 08.00 Okres ON ¢ 06.00 go 08.00 BKJ1.
IIl PRZEDZIAL CZASOWY WHTEPBAJI BPEMEHW 3

od 08.00 do 11.30 Okres OFF € 08.00 go 11.30 BbIKI.
IV PRZEDZIAL CZASOWY WHTEPBAJI BPEMEHW 4

od 11.30 do 13.00 Okres ON €11.30 5o 13.00 BKJ.
V PRZEDZIAL CZASOWY WHTEPBAJI BPEMEHW 5

od 13.00 do 17.00 Okres OFF €13.00 go 17.00 BbIKII.
VI PRZEDZIAL CZASOWY WHTEPBAJI BPEMEHW 6

od 17.00 do 22.00 Okres ON €17.00 5o 22.00 BKJ.
VIl PRZEDZIAL CZASOWY WHTEPBAJ1 BPEMEHW 7

od 22.00 do 23.59 Okres OFF €22.00 po 23.59 BbIKJI.

Program ustawiony fabrycznie 3 | | — MpeaBapuTenbHO 3afaHHanA nporpamma 3

od poniedziatku do niedzieli

g ey
== Okres ON w BKJ1.
Okres OFF BbIKJI.

I'Iporpamma c noHefenbHMKa NO BOCKpeceHbe

| PRZEDZIAL CZASOWY WNHTEPBA/ BPEMEHM 1
od 00.00 do 06.00 Okres OFF € 00.00 po 06.00 BbIKJT.
Il PRZEDZIAL CZASOWY WNHTEPBAJ1 BPEMEHW 2

od 06.00 do 08.00 Okres ON € 06.00 go 08.00 BKJ1.
Il PRZEDZIAL CZASOWY WHTEPBA/ BPEMEHN 3

od 08.00 do 16.00 Okres OFF € 08.00 go 16.00 BbIKJ.
IV PRZEDZIAL CZASOWY WHTEPBAJ1 BPEMEHM 4

od 16.00 do 22.00 Okres ON €16.00 no 22.00 BK/.
V PRZEDZIAL CZASOWY WHTEPBAJ1 BPEMEHW 5

0d 22.00 do 23.59 Okres OFF €22.00 o 23.59 BbIK/I.
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Uruchomienie jednego z programéw ustawionych fabrycznie

Aby aktywowac jeden z tygodniowych programoéw ustawionych fabrycznie,

nalezy wykonac nastepujace czynnosci:
nacisna¢ przycisk Menu/Ok miga cyfra menu @0 0

- obracac encoder €az do wyboru menu §0 0

- nacisnac przycisk Menu/Ok, aby wejs¢ w parametry

- obraca¢ encoder & zgodnie z ruchem wskazéwek zegara, dopoki na
wyswietlaczu nie ukaze sie napis “Wybdr strefy do programowania” 10 5

- nacisnac przycisk Menu/Ok, aby dokonac wyboru strefy ogrzewania

- obraca¢ encoder @ i wybrac “Strefa 1”lub “Strefa 2” (jesli obecna)

- nacisnac przycisk Menu/Ok, aby potwierdzi¢ wybor strefy

- obracac encoder & az do wyboru opcji “Programy fabryczne” 10 6

- nacisnac przycisk Menu/Ok, aby wejs¢ w programy ustawione fabrycznie

- obraca¢ enkoder wybierajac jeden z 3 wprowadzonych programoéw (np:
Prog Ustaw Fabr 2)

- nacisnac przycisk Menu/Ok, aby potwierdzi¢ wybor

- Nacisna¢ przycisk Esc, aby wyjs¢ z menu.

Wyswietlanie na wyswietlaczu ustawionego programu
Aby wyswietli¢ na wyswietlaczu wybrany program nalezy ponownie wejs¢
w menu 1, zgodnie z powyzszymi wskazéwkami, i obraca¢ enkoder az do
wyswietlenia sie komunikatu “Wyswiet! ustawienie stref” 104 .

Nacisna¢ przycisk Menu/Ok aby dokona¢ wyboru programu godzinowego,
ktéry ma by¢ wyswietlony. Obracajac enkoder & wybiera sie zadang strefe
ogrzewania (np.: “Strefa 1°).

Naciskajagc ponownie przycisk Menu/Ok, potwierdza sie wybor i program
ukazuje sie na wyswietlaczu.

Bbi6op oaHoll U3 NpeABapUTEeNbHO 3aflaHHbIX NporpamMmm

[lna akTuBaLmy ofHON 13 NpeABapUTENbHO 3aflaHHbIX NPOrpaMm paboTbl

KOTna Ha Hepenio:

- HaxmuTe KHomnky Menu/Ok; Ha gucnnee otobpasutca 000;

- NOBOpPayYMBasn PyUKy-perynstop, nepenamte K Hy>XHOMy MeHI0;

- ANA BXoAa B BbIOpaHHOE MeHI0 HaxkmuTte KHonKy Menu/Ok;

- noBopauMBas PYYKYy-perynatop MO 4YacoBOW CTpenke, Bblbepute
napameTp 105 “30Ha, ANnA KoTopor byaeT 3agaHa nporpamma”;

- AnA BbI6opa HYXKHOW 30HbI HaXXMKTe KHonKy Menu/Ok;

- MoBOpayYMBan PyuKy-perynatop, Bbibepute napametp “O6orpes 30HbI
1" unn “O6orpes 30HbI 2" (€CNK OHa ecTb);

- [NA NOATBEPXAEHNA BbIOPAHHON 30HbI HaxMUTe KHonKy Menu/Ok;

- MNOBOpauMBasA  PyuYKy-perynatop, Bblbepute napametp 106
“INpepBapnTeNibHO 3aaHHble Nporpammbl”;

- OnA NoATBEpPXKAEHWA BbIGPAHHOTO MapameTpa HaXMuTe KHOMKY
Menu/Ok;

- NOoBOpauMBasA  PyuKy-perynatop, Bblbepute OpHY W©3  Tpex
npeaBapuTeNnbHO 3afiaHHbIX Nporpamm (Hanpumep, “MpeasaputenbHO
3afjaHHas nporpamma 2");

- OnA NOATBEPXKAEHWA BbIGPAHHON MPOrpamMMbl HaXMUTE KHOMKY
Menu/Ok;

- ANA BbIXOAA M3 MEHI0 U BOCCTAHOBJIEHUA HOPMAasIbHOTO COCTOAHMUA
Ancnnen HaxxKmMmTe KHOMKy Esc.

OTo6pakeHne Ha gucnsee BbIGPaHHOI NporpamMmmbl

[na Toro utobbl OTO6Pas3vTb Ha AWcCniee BblOpaHHY MNporpammy,
BOMAMTE B MeHIO 1, KaK OMMCaHO Bbllle, W, MOBOPAuMBasf pPyuKy-
perynsTop, Bblbepute napametp 104 “OTobpaxkeHUe Ha Aucnnee
BblOPaHHON Nporpammbl”.

Ona noatBepxaeHnA BbIGpaHHOro NapameTpa Haxmute KHonky Menu/
Ok.

MoBopaunBas pyuKy-perynatop, BblGepuTe COOTBETCTBYIOLLYIO 30HY
(Hanpwumep, 30HY 1).

ﬂ,l‘lﬂ noareepXxneHnA Bbl60pa HaXMUTe KHOMKY

Aby aktywowac program nalezy po
wyjsciu z menu nacisng¢ przycisk OroLoclo,
na wyswietlaczu pojawi sie symbol ©.

Menu/Ok.

BbibpaHHasa nporpamMma oTobpasnTcA  Ha
aucnnee.
[na  akTMBauuu BbIGPAHHON  MpPOrpaMmbl

BblAgWTE N3 MEHIO 11 HaXMWTe KHOMKY “Tanmep-
nporpammatop”;
Ha Ancnnee otobpasutca uHankatop ©.

Zmiana programu ustawionego fabrycznie

Aby dostosowa¢ programowanie godzinowe do wiasnych potrzeb,
mozna zmieni¢ program ustawiony fabrycznie.

Wejs¢ w menu 1, zgodnie ze wskazéwkami zawartymi na poprzedniej
stronie, i obraca¢ enkoder az do wyswietlenia dni lub dnia, dla ktorych
zamierza sie zmienic¢ program ustawiony fabrycznie.

N3meHeHe npegBapuTenbHO 3afAaHHOI NPOrpamMmbl

[ins Toro uTo6bl NporpamMmma paboTbl KOTNA B TOYHOCTY COOTBETCTBOBANA
Bawwmm TpeboBaHyAM, ee MOXHO U3MEHUTb.

BowauTe B MeHI0 1, Kak OMMCaHO BbiLLe, 1, TOBOPaYMBas PyUKy-perynatop,
BblbepurTe MPOrpammy, KOTopyto Bbl XoTUTE U3MEHUTD.

Hanpumep, Bbl Bbi6panu napametp 1809 “Mporpamma ¢ cy660Tbl no

Przyktad: 108 “abato -> domenica” do zmiany jak okreélono  BOCKPECEHbE
ponizej
MBI HNIENnnn lllll"".
8 10 12 14_ ~ ]6 18 20 22
1234567, 2%
| PRZEDZIAL CZASOWY WHTEPBAJ1 BPEMEHM 1
od 00.00 do 07.00 Okres OFF €00.00 fo 07.00 BbIKJI.
Il PRZEDZIAL. CZASOWY WHTEPBAJI BPEMEHM 2
od 07.00 do 22.00 Okres ON €07.00 no 22.00 BKJ1.
Il PRZEDZIAL CZASOWY WHTEPBAJ1 BPEMEHW 3
od 22.00 do 23.59 Okres OFF €22.00 fo 23.59 BbIKJI.

Nacisng¢ przycisk Menu/Ok aby wejs¢ w
tryb wprowadzania zmian. 02

[ina Bxofia B peXuM M3MeHEeHNA Nporpammbl
HaxmuTe KHonky Menu/Ok.

Na wyswietlaczu pojawi sie napi “Przeuri
kursor”, obracajac enkoder nalezy ustawic
kursor na przedziale czasowym, jaki ma
by¢ zmieniony - kursor miga, a na zegarze
wskazywana jest godzina, ustawiana w
modutach 15 minutowych.

Taln] 1““

12345867 Ha ancnnee nossutca TekcT “MepemelyeHvie

Kypcopa”. MoBopaunBas pyuKy-perynatop,

YCTaHOBUTE Kypcop B KOHLe WHTepBana

i
‘L"" ) 'L“ ! == BPEMeHW, B  KOTOPOM  Heobxofumo
Przeus ki et NPOU3BECTY U3MEHEHUA.
Xypcopa Kypcop HauHeT muraTb, a BblbpaHHOe Bpema

6yneT ykasaHo Ha yacax (c warom 15 MuHyT).
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Naciska¢ przycisk MODE dopdki nie pojawi sie napis “Okres OFF”
aby zaprogramowac kolejny okres, w ktérym ogrzewanie ma by¢
nieaktywne (np “Periodo OFF” aby zlikwidowa¢ godzinny okres ON
od 06.00 do 07.00)

Obracajac enkoder ustawia sie kursor na zadanych godzinach.

Okres OFF Mepuopg BbIKN

Poza zmiang przedziatu czasowego widocznego na wyswietlaczu,
zegar wskazuje godzine ustawiona w modutach 15 minutowych.

Po dokonaniu zmiany wybranego okresu nalezy nacisnag¢ przycisk
Orovocio @ i wybra “Okres ON” aby zaprogramowac kolejny okres
wiaczenia, w naszym przyktadzie caty okres pomiedzy 7.00 a 22.00.

Haxnmante kHonky “Tavimep-nporpammaTtop’, Moka Ha pucnnee He
noABUTCA TEKCT “[POAOMKNTENBHOCTb OTKOUEeHNA".

[ns u3MeHeHVsA WHTEpBasia BPEMEHW OTKIIOYeHUs (Hanpumep, ans
OTKNoYeHVsA KoTna B nepuogd ¢ 06:00 no 07:00), noBopaunBasa pyuKy-
perynatop, nepenBriHbTE KypCOp Ha COOTBETCTBYIOLLYIO OTMETKY.

. T 20 N
0 2 123456 7, 2z
L iy
oo =
Okres ON Mepuopg BKI.

Hapagy c v3meHeHuem wuHTepBana BpeMeHW, AWUCTAEA C MOMOLLbIO
WHAMKaTOPa YacoB YKa3blBaeT BbIGpaHHOE BpeMs C Larom 15 MUH.
Mo 3aBepluieHNn W3MEHeHUA WHTepBana npenBapuTesIbHO 3afaHHON
nporpammbl, Haxvmas KHOMKY “Talmep-nporpammatop’, Bblbepute
[Apyron nHTepearn, B Hallem npumepe 31o nepuog c 07:00 no 22:00.

war MosopaumBasn PYyu4Ky-perynarop,

) , p 2 4 6 8 1 “ % 1B 2 nepemecTiTe Kypcop B COOTBETCTBYIOLLYIO
Obracajac enkoder przesuna¢ kursor na 0 1234567 o 2 P ypcop . yloty
; . . _ I i TOuKy (B Hawem npumepe 310 22:00). Mpwn
zadang godzing (w naszym przykiadz!e g il ||| nepemelleHMn Kypcopa Becb WHTepBar
22.00). Przy obracaniu kursora bedzie e U B paboTbl C BK/IOYEHHbIM KOTSIOM CTAHOBUTCSA
widoczny caty okres ON. Loy == BUAMMbIM.

Okres ON Mepuoa BKN

Po dokonaniu wszystkich zmian nacisna¢ przycisk Menu/Ok aby
potwierdzi¢ zmiane programu godzinowego.

Nacisna¢ przycisk Esc w celu powrotu do zwyktej zawartosci
wyswietlacza.

Aby aktywowac program nalezy po wyjsciu z menu nacisnac przycisk
OroLoclo, na wys$wietlaczu pojawi sie symbol © .

Wybierajac “Okres OFF” lub “Okres ON” mozna wprowadzac inne
okresy, aby dostosowac¢ program do wiasnych, codziennych potrzeb.
Mozna zmienia¢ program dzienny wybierajac, w obrebie menu
1, zadany dzien i wprowadzajac nowe Okresy OFF i Okresy ON, jak
opisano powyzej.

Wprowadzanie zmian w innych dniach

Mocne npoBeaeHVA Bcex U3MEHeHWI ANA NOATBEPXKAEHNA N3MEHEHHON
nporpammbl HaxxmuTe KHonky Menu/Ok.

[inA BOCCTaHOBNEHWA HOPMAaNbHOTO COCTOAHWA AMCMNIEA HaXMUTE KHOMKY
Esc.

[nA akTBaUMy NPorpamMmmMbl BOMANTE B MEHIO M HAaXXMUTE KHOMKY “Tanmep-
nporpammatop”; Ha gucnnee noseutca cumeon ©.

Mocne BbiIbopa MHTEPBANOB BbIK/IOYEHUA MU BKIOYEHVSA KOTIa MOXHO
3afaTb Apyrue WHTepBasbl, COOTBeTCTByloWMe Bawum TpeboBaHuAM,
Hanpumep, Ha OCHOBE CYyTOYHOW NPOrpamMmbl.
CyTOUHbIeNpPOrpamMmmMmbiMOXHON3MEHATLNYTEMBbBIOOPACOOTBETCTBYIOLLErO
[HA Hepenw (BoiaA B MeHIo 1) 1 BBofa HOBbIX MHTepBanos BbIKJTIOYEHA
1 BKJ/TIOYEHWA B nopAgke, oncaHHOM Bbilue.

N3meHeHMne nporpaMmmbl pa6oTbl KoTna
B APYruie AHN Hepenu

tygodnia.

Jesli chce sie zmieni¢ program ktéregos
dnia tygodnia (np. pigtku) na taki sam, jaki
zostat juz ustawiony dla innego dnia lub
dni (np. wczedniejsza sobota -> niedziela),
wystarczy skopiowad ustawiony program

Ecnuy Bac nosBunacb He06X0AMMOCTb U3MEHUTD
nporpamMmy paboTbl KOTNa B KOHKPETHbIA 1eHb
Hepjenn (Hanpumep, B NATHWLY), UCNONb3ys
[aHHble, BblOpaHHble AN Apyroro AHA (unu
HECKOBbKNX APYTnX AHEN, Hanpumep, ¢ cy660TbI
No BOCKPECEHbE), TO MPOCTO CKOMMpYiiTe
NporpamMmy, COCTaBNEHHYI0 A 3TOro [AHA, Ha
COOTBETCTBYIOLINIA IEHb HEAENM.

na ten dzien, ktéry ma by¢ zmieniony.
Wejs¢ w menu 1, zgodnie ze wskazdwkami
zawartymi w poprzednim paragrafie, i

Kopiuj dnia na dzien

Bownpgute B MeHIo 1, Kak NoOKa3aHo B npefbiayLiem
pasgene, 1, NOBOPayMBasa PyuKy-perynsarop,
BblbepuTe nmapametrp 117  “KonupoBaHue

Bbi6GpaTb AeHb, B KOTOPbIil
CKONMpoBaTh

obraca¢ enkoder az do ukazania sie na
wyswietlaczu komunikatu
“Kopiuj z dnia na dzieri”

Nacisna¢ przycisk Menu/Ok aby aktywowac
zmiane, na wyswietlaczu ukaze sie komu-

nporpammbl C OBHOIO AHA/Nepuoaa Ha ApYron”.

NN NN oy iy
6B 20

Stisknéte tlacitko Menu/ok za Ucelem aktivace
zmény; na displeji se zobrazi “SZvolte den na
zkopirovani”.

Otacejte kodérem az po den, ktery hodlate
zkopirovat, napf. sobotu, a na displeji se zo-
brazi programovani predurcené pro sobotu.

nikat “Wybdr dnia z ktérego kopiujemy”.
Obraca¢ enkoder dopdki nie ukaze sie

[na BBOJa W3MEHEHUN HaxmuTe KHOMKY

dzien do skopiowania, np. sobota, a na
wyswietlaczu program przewidziany na
sobote.

Nacisna¢przyciskMenu/Ok, nawyswietlaczu
pojawi sie komunikat “Wybdr dnia do
ktorego kopoiujemy”.

Menu/Ok: Ha pgwncnnee nosBUTCA TEKCT
“BblbpaTb AeHb Heflenu Ana KonupoBaHus'”.
MoBopaumBasa pyuyKy-perynatop, Bblbepute
HY>XHbIN fieHb Hegenu (Hanpumep, cy66oTy);
Ha fgucnnee noABUTCA pacnucaHne paboTbl
KOT/Na Ha 3TOT [leHb Heaenu.

HaxmnTte kHonky Menu/Ok; Ha pucnnee
noABUTCA TeKCT “BblbpaTb AeHb Hepenu,

Obracac¢ enkoder dopdki na wyswietlaczu
nie ukaze sie wybrany dzien, np “venerd)”.
Nacisna¢ przycisk Menu/Ok, aby potwierdzic
zmiane. Naciska¢ Esc az do powrotu do
zwyktej zawartosci wyswietlacza.

Nathuua B KOTOPbI HeobXoAMMO CKOMUPOBaTb
nporpammy paboTbl KOTna"

MoBopaunBaa pyuKy-perynatop, BblbepuTe HYyXKHbIA [eHb Heaenu

(Hanpumep, NATHULY).

[ina noaTBepxaeHVA Bbibopa HaxmuTe KHonKy Menu/Ok.

[lna BOCCTaHOBNEHWA HOPMaNbHOrO COCTOAHMA AWUCNNEA HaXmuTe

KHOMKy Esc.

33



instrukcja obstugi

PYKOBOACTBO Nojsib3oBaTtesnA

Funkcja Party - “Temp podwyzszona”

Funkcja Party umozliwia ustawienie dziatania w trybie ogrzewania, na

minimum 15 minut i maksimum 6 godzin, czasowo anulujac ustawiony

program dzienny (patrz par. PROGRAMOWANIE GODZINOWE).

W celu wiaczenia tej funkcji nalezy wykonac nastepujace czynnosci:

- nacisna¢ przycisk Menu/ok, miga cyfra menu @3 0

- obracac encoder & przewijajac liste menu i wybrac, Yoo
-“Programowanie godzinowe”

- nacisna¢ przycisk MENU/OK aby wej$¢ w parametry

- obracac encoder @ w celu wyboru parametru, na wy$wietlaczu ukaze
sie napis “Temp podwyzszona” 101,

- nacisna¢ przycisk Menu/ok, “Ustaw okres Party”

- obraca¢encoderw celu ustawienia zadanego okresu, wybrane godziny
zostang ukazane na wyswietlaczu poprzez funkcje zegara,

- nacisnag¢ przycisk  Menu/ok aby

Pexum “BeuepunHka”

Pexxum “BeuepuHka” nossonut Bam 3afaTb pexum oborpeBa (KOMGOPTHbIN

pexum) Ha nepuog BpemeHW OT 15 MWHYT [0 6 4YacoB, BPEMEHHO OTMEHVB

npeaBapuTeNbHO 3afjaHHY0 MPOrpamMMy Ha AaHHbIi JeHb Heaenu (cm. pasgen

“NMPOrPAMMMPOBAHIE").

[insa Bbibopa pexnma:

- HaxmuTe KHonKy Menu/Ok; Ha ancnnee otobpasutca 000;

- MoBOpauMBas pyuky-perytop, Bblbepute MeHio 1 “HacTpoiika Taiimepa-
nporpammaropa”;

- N5 BXOAA B BbIOPaHHOE MeHI0 HaxmuTe KHomnkKy Menu/OKk,

- MOBOpauMBan pyuKy-perynatop, Bbibepute napameTp 101 “BeyepunHka’;

- HaxmuTe KHonky Menu/Ok;

- MOBOPAYMBas PYuKy-perynatop, BblbepuTe HYXHbli WHTEPBAN BpPeMeHU;
nporpamMma paboTbl 0TO6Pa3NTCA Ha AuCMNee B BUAE YacoB;

- [ONA NOATBEPXKAEHUA U aKTMBALMKU pexuma

potwierdzi¢ i wigczy¢ te funkcje.
- na wyswietlaczu ukaze sie informacja
“Okres Party do XX”
- naciskac Esc az do powrotu do zwyktej
zawartosci wyswietlacza.

alll

234567

HaxmuTe KHonky Menu/Ok;
Ha Ancniee NOABUTCA TEKCT “BeyepuHka go #”;
- [NA BO3BpaTa AUCMIEN B UICXOLHOE COCTOAHME

Temp podwyzszona

Funkcja OBNIZONA TEMPERATURA - “Temp obnizona”

Funkcja Obnizona Temperatura umozliwia chwilowe wytgczenie dziatania

w trybie ogrzewania, na minimum 15 minut i maksimum 6 godzin,

czasowo anulujac ustawiony program dzienny. PROGRAMOWANIE

GODZINOWE).

W celu wiaczenia tej funkgji nalezy wykonaé nastepujace czynnosci:

- nacisna¢ przycisk Menu/ok, miga cyfra menu @0 0

- obraca¢ encoder & przewijajac liste menu i wybrac, ﬂﬂ 0

- nacisna¢ przycisk MENU/OK aby wejs¢ w parametry

- obracac encoder&w celu wyboru parametru, na wyéwietlaczu ukaze
sie napis “emp obnizona” 10,

- nacisna¢ przycisk Menu/ok, “Ustaw okres temp obnizonej”

- obraca¢ encoder & w celu ustawienia zagdanego okresu, wybrane
godziny zostana ukazane na wyswietlaczu poprzez funkcje zegara,

- I~ HaMMuTe KHOMKY Esc.
a0 -
I ==

Pexum BEYEPUHKA

Pexxum MOHMXXEHHOWN TEMMEPATYPbI
Pexum “noHmxeHHoN TemnepaTypbl” No3BOAUT Bam oTKNOUMTL pexxum oborpesa
(KoMOPTHbIN PexMM) Ha Neproa BpemeHn oT 15 MUHYT A0 6 YacoB, BPEMEHHO
OTMEHVB NPeABAPUTENbHO 3aflaHHYI0 MPOrPaMMy Ha aHHbIA AeHb Hepenm (cm.
pa3sgen “NMPOrPAMMUPOBAHUE").
[inq akTBaLmMmn pexvma:
- HaxmuTe KHonkKy Menu/Ok; Ha gucnnee otobpasutca 000;
- noBopauuBas pyuky-perynartop, Bblbepute MeHio 1 “Hactpolika Taimepa-
nporpammaropa’;
- [NnA BXOAa B BbIOpaHHOE MeHIo HaxmuTe KHornkKy Menu/Ok;
- MOBOpPaAuMBas pyuKy-perynatop, Bblbepute napametp 102 “TOHMXeHHan
Temnepartypa”;
- HaxmuTe KHonky Menu/Ok;
- MoBOpauMBas  pyuKy-perynaTtop, Bblbepute

- nacisng¢  przycisk  Menu/ok  aby
potwierdzi¢ i wigczy¢ te funkcje

- na wyswietlaczu ukaze sie informacja
“Temperatura obnizona do #”

- naciskac Esc az do powrotu do zwyktej
zawartosci wyswietlacza.

HYXHbIA MHTEPBaN BPEMEHW; MNporpamma
paboTbl OTOOpa3UTCA Ha Aucniee B BuUAe
yacos;

- ANA MOATBEPXKAEHUA W aKTMBALWUKM PEeXMMa
HaxmuTe KHonky Menu/Ok;

- Ha Aucnnee noABUTCA TeKCT “lMoHMXKeHHas
Temnepartypa fo #”;

Temp obnizona

Funkcja HOLIDAY - “Wakagje”

Funkcja ta umozliwia zatrzymanie dziatania kotta w trybie ogrzewania na

okres od minimum 1 dnia do maksimum 99 dni.

Ustawiony program tygodniowy wiacza sie ponownie automatycznie po

uptywie ustawionego okresu czasu.

Funkcja Holiday wytacza réwniez ogrzewanie zbiornika akumulacyjnego.

W celu wiaczenia tej funkcji nalezy wykona¢ nastepujgce czynnosci:

- nacisna¢ przycisk Menu/ok, miga cyfra menu @0 0

- obraca¢ encoder & przewijajac liste menu i wybra¢ ﬂﬂ a,

- nacisna¢ przycisk MENU/OK aby wej$¢ w parametry

- obraca¢encoder @S w celu wyboru parametru, na wyswietlaczu ukaze
sie napis “Wakacje” 10 3,

- nacisngc przycisk Menu/ok,

- obraca¢ encoder & w celu ustawienia miesiaca, ktéry ukaze sie na
wyswietlaczu poprzez funkcje zegara, nastepnie nacisna¢ przycisk
Mobk, B

- obraca¢ encoder & w celu ustawienia dnia, ktéry ukaze sie na
wyswietlaczu poprzez funkcje zegara, nastepnie nacisna¢ przycisk

- AnA BO3BpaTa AMCMNen B NCXOAHOE COCTOAHME

MoHmxeHHas t HaxmuTe KHoMKy Esc.

Pexxum “OTnyck”

Pexxum “OTnyck” no3BonsieT Monb3oBaTeNio BPEMEHHO MPUOCTaHO-BUTL PaboTy

KOTna Ha neprog ot 1 HA 4o 3 MecALeB.

o OKOHUaHWV 3TOTO NepPMOofa NPorpamMma PaboTbl KOTNA Ha HEAEN0 aBTOMATUYECKU

BOCCTaHaBNMBAETCA.

[inA akTMBaLmMm pexuma:

- HaxmuTe KHorKy Menu/Ok; Ha fvcnnee otobpasuTca 000;

- MoBOpauMBan pPyuKy-perynatop, Bblbepute MeHto 1 “HacTpoiika Taimepa-
nporpammaropa”;

- [N7 BXOfa B BbIGPaHHOE MeHI0 HaxmmTe KHomnKy Menu/Ok;

- MoBOpauMBan pyyKy-perynatop, blbepute napametp 103 “Otnyck”;

- HaxmuTe KHonky Menu/Ok;

- MoBOpauuBas PyuKy-perynAaTop, BblOEpUTE HYXHbIA WHTEPBaN BPEMEHU;
nporpamma paboTbl 0TO6PA3MTCA Ha AUCTITIEE B BILE YACOB;

- [NA NOATBEPXAEHUA M aKTUBALIMM PEXVMA HaxmmTe KHomnKy Menu/Ok;

- Hajwucninee noaBnTCA TekcT “OTnyck o 4"

- /1A BO3BpaTa AUCMNEA B ICXOAHOE COCTOAHIE HaXMMTE KHOMKY Esc.

Mopk,
- nacisng¢ przycisk Menu/ok,
potwierdzi¢ i wiaczy¢ te funkcje
- nawyswietlaczuukazesieinformacja
“Okres Holiday do #”
- naciska¢ Esc az do powrotu do
zwyktej zawartosci wyswietlacza.

aby

Wakacje

Pexxum OTMYCK
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MENU 4 - USTAWIENIA STREFY 1
MENU 5 - USTAWIENIA STREFY 2

MEHI04 - MEHIO 5
MAPAMETPbI 30HbI 112

s| 2 S o0
5 g E opis gﬁ
S| o | S| Tekst na 5z
£| 8| 3| wyswietlaczu zakres ] uwagi
4 | USTAWIENIA STREFY 1
4 (0 | USTAWIENIE TEMPERATUR
4 (0 |0 | “Temp.dzienna od 16 do 30 19 Aktywne tylko
strefal” (°C) z podiagczonym
4 (0 |1 | “Temp.nocna od 16 do 30 16 sterown]k|em
strefal” C) modulujacym
(opcja)
4 (0 |2 | “Statatemp CO” od 35do 82 70
i(ncs?calac‘e Aktywne tylko z
wysoki th regulacjq o statej
p;/rametréw temperaturze
temp.
5 | USTAWIENIA STREFY 2
5 | 0 | USTAWIENIE TEMPERATUR
510 |0 | “Temp.dzienna od 16 do 30 19 Aktywne tylko
strefa2” (°C) z podiagczonym
510 |1 [“Temp.nocna od 16 do 30 16 sterown]k|em
strefa2” °C) modulujacym
(opcja)
5|0 |2 | “Statatemp CO” od 35do 82 70
i(ncsialac'e Aktywne tylko z
wysoki th regulacjq o statej
payrametréw temperaturze
temp.

Ustawienie temperatury dziennej i nocnej w obiegach gr-
zewczych (aktywne tylko z podtaczonym urzadzeniem bus)

W przypadku podfgczenia kotta Genus do urzagdzenia mozna ustawic
zadang temperature otoczenia w dzierh i w nocy, na podstawie
wprowadzonego programu godzinowego.

W trybie ogrzewania uruchomienie i dziatanie kotta ma na celu
osiggniecie i utrzymanie ustawionych temperatur.

Ustawienie temperatury Dziennej - “Temp. dzienna strefal”
Aby ustawi¢ dzienng temperature pomieszczen, postepowac zgodnie z
ponizszymi wskazéwkami
nacisna¢ przycisk Menu/ok, miga cyfra menu B0 0
obraca¢ encoder & przewijajac liste menu i wybra¢ 400

- “Ustawienia strefy 1”
Nacisna¢ przycisk MENU/OK aby wejs¢ w pod
menu zaczyna mruga¢ Y@0 - “Ustawienie
temperatur”
obraca¢ pokretto az do parametru 0@ -

2| §| 2 %8
z E; s [DvanasoH S &
2| 2| 2| Onucanne HaCTPOIIKM M 2| Mpumevanue
4 | HACTPOWKW 30Hbl 1
0 | HACTPOWKA TEMMEPATYPbI
4 |0 [0 |3apaHue gHeBHOM
(komdopTHOIA) Ot 16 po 30 20 Wcnonbayetca
TemnepaTypbl B oC TONbKO Npu
30He 1 NOAKIOYeHUN
4 |0 |1 |3apaHue HouHOM OT116 8o 30 16 BHellHero
(MoHWxeHHON) oC ycTpoicTBa
Temneparypbi B ynpasneHus
30He 1
4 |0 |2 |3apaHue MakcumanbHas | 70
DMKCMpPOBaHHO Temneparypa:
Temneparypbl B 01357082 0C
KOHTYpe oTOnneHus
Ucnonwbsyemca moneko ecnu evibpana “OukcuposanHas
memnepamypa e KoHmype omonsieHus" 8 MeHIo “ebi6op muna
mepmopezynayuu”
5 | HACTPOWKMW 30HbI 2
5 |0 |HACTPOMKA TEMMEPATYPbI
5 |0 |0 [3apaHue fHeBHOMN
(komdopTHON) OT116 po 30 20 Wcnonb3yetca
TEeMnepaTypbl B oC TONbKO Npu
30He 2 NOAKMIOUEHNN
5 |0 [1 |3apaHuwe HouHoOI Ot 16 po 30 16 BHelHero
(NOHWXKEHHOW) oC ycTpoiictsa
Temneparypbi B ynpasneHus
30He 2
5 [0 |2 |3apaHve MakcumanbHas | 70
DUKCMpOBaHHON Temneparypa:
Temneparypbl B 01357082 0C
KOHTYpe oTonnexus
Ucnonesyemca moneko ecnu 8vibpana “OukcuposanHas
memnepamypa 6 KOHmype omonsieHuA" 8 MeHIo “gblI6op muna
mepmopezynayuu”

3apaHune AHEBHOI 1 HOYHOI TeMnepaTypbl ANA pasfNYHbIX 30H
o6orpeBa

Ecnn K Kotny Genus nNopKknioYeHO BHelHee YCTPOWCTBO ymnpaBiieHuA
(Hanpumep, 6noOK gucTaHumoHHoro ynpasneHua Clima Manager), To B
COOTBETCTBUM C MPOrPaMmMoii paboTbl MOXeT ObiTb 3afjlaHa AHEBHas U
HOYHaA TemnepaTypa BO3Ayxa B NOMeLeHUN.

B pexume oTonneHus OnA AOCTUXKEHUA W MOALEPMKAaHUA 3afJaHHbIX
TemMnepaTyp OCYLeCTBAAETCA POIKUT 1 HenpepbiBHaA SKCriayaTauma
KoTna.

3apaHue gHeBHON TeMmnepaTypbl

[inAa 3apaHnA gHeBHON TemnepaTypbl:

HaxxmuTe KHonky Menu/Ok; Ha gucnnee otobpasutcs 000;

NoBOpauMBasn PyyKy-perynatop, Bbibepute meHio 4 “Hactpolika 30Hbl 17;

ON1A BXOfa B NOAMEHI0 HaxMuTe KHomkKy Menu/
Ok; Ha pucnnee HayHyT muratb Uudpbl 400 1

0TObPa3NTCA TEKCT “3afaHue Temnepatypsl”;

“Temp. dzienna strefal” PR “I“l"'.:;l'l:"fnlnnl:s 20 2 ANs BbIOOPA MApaMETPOB HAKMUTE KHOMKY
. . . . . s 0 -
- Nacisng¢ przycisk MENU/OK aby zmieni¢ 1284567 0 % Menu/Ok; Ha aucnnee 6yayT Murats Lbpbi 400;
parame’tr; ) B l_'ll-‘ll_'l 1"“_ I | - MOBOpauMBas  pyuKy-perynatop, Bblbepute
- obracac pokretto aby wybra¢ nowa wartos¢ o LM _ napametp 400 [lHesHas Temnepatypa. 3oHa 1%
parametru ; nrag == - N9 U3MEHeHWA NapameTpoB HAaXMUTE KHOMKY
- Nacisng¢ przycisk MENU/OK aby zapisac Menu/Ok;
zmiang; Temp. dzienna strefa1 tBnomeweHnn gHeM - OBOPauNBan PYUKY-pPerynaTop, 3afalite HOBYIO
- naciska¢ Esc az do powrotu do zwyktej Temneparypy;

zawartosci wyswietlacza.
Aby ustawi¢ dzienng temperature strefy 2 (jesli obecna) postepowac
zgodnie z powyzszymi wskazéwkami zmieniajagc menu 5

ONA NOATBEPXKAEHWA HaxmuTe KHonKy Menu/Ok;

[ANA BO3BPaTa ANCMNEN B UCXOAHOE COCTOAHME HaXMUTE KHOMKY Esc.
3afjlaHne OHEBHOW TemnepaTypbl /1A 30Hbl 0borpesa (€Cnv OHa MmeeTcs)
OCYLIECTBNAETCA TaK Xe, KaK Ans 30Hbl 1, TONbKO C MOMOLLbIO MEHIO 5.
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Ustawienie temperatury Nocnej - “Temp. nocna strefal”
Aby ustawi¢ nocna temperature pomieszczen, postepowac zgodnie z
ponizszymi wskazéwkami
- nacisna¢ przycisk Menu/ok, miga cyfra menu @0 0
- obraca¢ pokretto & przewijajac liste menu i wybra¢ Yoo
- “Ustawienia strefy 1”
- Nacisna¢ przycisk MENU/OK aby wej$¢ w pod
menu zaczyna mruga Y@O - “Ustawienie
temperatur”
- Nacisng¢ przycisk MENU/OK aby wejs¢ w
parametry zaczyna mruga¢ 4 0@

3apaHue HOYHOI TeMnepaTypbl

[nA 3agaHna HOYHOM TemnepaTypbl:

- HaxmwuTe KHonky Menu/Ok; Ha ancnnee otobpasutca 000,

- MOBOPayMBasn pyuky-perynatop, Bbibepute meHo 4 “HacTpolika 30Hbl
1

- BN1A BXOAA B NOAMEHI0 HaxmuTe KHonky Menu/Ok; Ha gucnnee HauHyT
Muratb LUndpbl 400 1 oTo6pa3mnTca TeKCT “3afaHne Temnepatypbl”;

- pna Bblbopa napameTpoB HaxmuTe KHomKy Menu/Ok; Ha pucnnee
6ynyT muratb Lmndpbl 400;

- MoBOpauymBas Pyuky-perynatop, Bblbepute napametp 401 “HouHas
Temnepartypa. 3oHa 1”;

- obraca¢ pokretio az do parametru 40T

- ANAa N3MEeHeHMA nNnapameTpa HaXmute

-“Temp. nocna strefal” PR '“s“ “15" l1'2“'l1l4"'.:'6“'.:h“'.;b“';2 o KHonky Menu/Ok;

- Nacisng¢ przycisk MENU/OK aby zmieni¢ 1 2_@ 4567 @ % - MOBOpPauMBas PyUKy-perynarop,3agante
parametr; (NI il M =~ HOBYIO TeMMepaTypy;

- obraca¢ pokretto aby wybra¢ nowag wartos¢ o wIL2m - ONA NOATBEPXKAEHNA HAXMUTE KHOMKY
parametru; oy == Menu/Ok;

- Nacisna¢ przycisk MENU/OK aby zapisac - [AnAa BO3Bpata Aucnnesa B KCXogHoe
zmiane; Temp. nocna strefal t B NOMeLLEHIN HOUbIO COCTOSIHME HaXMu1Te KHOMKY Esc.

naciskac¢ Esc az do powrotu do zwykfej

zawartosci wyswietlacza.

Aby ustawi¢ nocna temperature strefy 2

(jesli obecna) postepowac zgodnie z powyzszymi wskazdwkami
zmieniajac menu 5

Ustawienie zasilania stref obiegu

grzewczego

Parametr jest uzywany w przypadku zmiany temperatury zasilania obiegu

grzewczego jesli jest aktywowana Termoregulacja statotemperaturowa

Mozliwe jest sterowanie temperaturg obiegéw grzewczych Strefy 1

i Strefy 2 (jesli obecna) aby zmodyfikowac stata temperature przez

instalatora, postepowac zgodnie z ponizszymi wskazéwkami:

- Nacisna¢ przycisk MENU/OK., zaczyna mruga¢ cyfra menu @0 0

- obracac pokrettem wyboru az do parametru §C 0
-“Parametry Strafa1l”

- Nacisng¢ przycisk MENU/OK aby wejs¢ w pod menu, zaczyna mrugac
Y@0O -“Ustawienie Strefy1”

- Nacisng¢ przycisk MENU/OK aby wejs¢ w parametry, zaczyna mrugac
40@

- obraca¢ pokrettem az do wyboru parametru Y02
-“Temperatura Stat. strefa 1"

- Nacisng¢ przycisk MENU/OK aby wejs¢ w parametry,;

- obracac pokretto aby wybra¢ nowg wartos¢ parametru ;

- Nacisna¢ przycisk MENU/OK aby zapisa¢ zmian;

- Nacisna¢ przycisk ESC aby wyj$¢ z menu

Aby ustawi¢ stalg temperature strefy 2 (jesli obecna) postepowac

zgodnie z powyzszymi wskazéwkami zmieniajagc menu 5

Statej Temperatury

3afaHrie HOYHOW TemMnepaTypbl ANA 30HbI 06orpeBa (ecny oHa MmeeTcA)
OCYLLeCTBACTCA TaK Xe, Kak AJ1A 30Hbl 1, TONIbKO C MOMOLLbIO MEHI0 5.

3apaHue ¢puKcnpoBaHHOI TeMnepaTypbl

ITOT NapameTp NCMONb3yeTcA ANA N3MEHEHNA TemnepaTypbl BOAbI, €C/N

YCTaHOB/IEH PeXUM NoAAepKaHNA GUKCMPOBaHHON TemnepaTypbl.

B 3TOM cnyyae MoxeT 6GbITb 3ajaHa TemnepaTypa 30Hbl 1 1 2 (eciv oHa

nmeeTcs).

[inA nsmeHeHWA 3afaHHON TeMnepaTypbi:

- HaxmuTe KHonky Menu/Ok; Ha grcnnee otobpasutcs 000;

- MOBOPauMBas PyuKy-perynatop, Bbibepute meHto 4 “HacTpolika 3oHbl 17

- [N1A BXOfA B MogMeHIo HaxmuTe kHomky Menu/Ok; Ha fucnnee HauyHyT
muratb Lmdpbl 400 1 0To6pa3nTCA TEKCT “3apaHre TemnepaTypbl”;

- [OnA BbIbopa napameTpos HaxmuTe kHonky Menu/Ok; Ha gucnnee 6yayT
muratb Lpbl 400;

- NIOBOPauuBas pyuKy-perynarop, Bbibepute napametp 402 “OuKcrpoBaHHas
Temneparypa”;

- MOBOpauMBas PyuKy-perynatop, 3afaiite HoByt TemnepaTypy;

- [NA NOATBEPXAEHUA HaxmuTe KHonky Menu/Ok;

- ANA BOCCTAHOBMEHWA HOPMANbHOrO COCTOAHWA AWCTNeA HaXMuTe
KHOMKY Esc.

36



instrukcja obstugi

PYKOBOACTBO NOJib30BaTesiA

Prycisk INFo @

Naciskajac  Przycisk InFo,  ktére
umozliwia  wyswietlenie  danych
wskazanych w ponizszej tabeli.
Obracajac enkoder mozna przewija¢
rézne informacje.

Aby wyjs¢ nalezy nacisna¢ przycisk
Esc.

Lista wyswietlanych informacji

Godzina dzien

Cisnienie w obwodzie grzewczym (bar)

Temperatura zewnetrzna (°C)
- tylko przy podifaczonym czujniku zewnetrznym

Temperatura wewnetrzna (°C)
- tylko przy podfaczonym modulujagcym czujniku otoczenia (opcja)

Natezenie przeptywu wody uzytkowej (I/m)

Ustawiona temperatura ogrzewania (°C)

Ustawiona temperatura wody uzytkowej (°C)

llo$¢ dni do nastepnej konserwacji

Telefon i Nazwa Serwisu Technicznego
(jest wyswietlany jesli zostat ustawiony w parametrze 890 - 891)

Temperatura komfort wody uzytkowej (°C)

Funkcja AUTO (Wiaczona/Wyfaczona)

Przycisk Auto - Wiaczenie Termoregulacji

Funkcja Autoumozliwiadostosowanie dziatania kottado zewnetrznych
warunkoéw srodowiskowych i do rodzaju instalacji roboczej.

Pozwala szybciej osiagnac¢ komfort srodowiskowy bez niepotrzebnej
straty pieniedzy, energii i wydajnosci, znacznie ograniczajac zuzycie
poszczegdlnych czesci.

Prosimy o kontakt z naszym wykwalifikowanym technikiem, ktéry
udzieli Paristwu informacji na temat urzadzen, jakie mogg zostac
podtaczone do kotta oraz zaprogramuje kociot stosownie do potrzeb

instalacji.
Czujniki wewnetrzne

YnuyHelli 0amyuk
memnepamypel

W zwyktych kottach temperatura wody w
elementach grzejnych jest ustawiona na
wysoka wartos¢ (70-800C), zapewniajac
skuteczne  ogrzewanie przez  kilka
zimnych dni zimy, ktére jednak okazuje sie
nadmierne w ciaggu wielu mniej chtodnych,
jesiennych i wiosennych dni. Powoduje
to powstawanie zjawiska przegrzania
pomieszczen po wytaczeniu termostatu, z
Czym wiaza sie straty energii i niekorzystne
warunki srodowiskowe.

Nowa funkcj Auto przejmuje “comando
kottem i wybiera najlepszy system pracy
w oparciu o warunki s$rodowiskowe,
urzadzenia zewnetrzne podfgczone do
kotta oraz Zzadane osiagi (na biezaco
decyduje o mocy dziatania na podstawie
analizy warunkéw $rodowiskowych i
zadanej temperatury otoczenia)

”

OyHkuyna INFO - otoGpakeHne
nHbopmauumn Ha gucnnee
[inA BXoAa B MEHI0 HAXXMMNTE KHONKY

INFO.
Mpn HaXaTunm KHOMKN INFO
OCyLIeCTBNAGTCA BXOA B  MEHIO,
KOTOpoe  COOEepPXMT  MapameTpbl,
nepeuYncsieHHble B Tabnuue,
npuBeAEeHHON BHN3Y.

[oBopaumBasi  pyuyKy-perynatop, MOXHO MPOCMOTPETb  BCIO

MHpopmaumio.
MNocne npocmoTpa MeHI0 HaxkmuTe KHomnKy Esc.

NHdopmauus, BbiBOAMMAR Ha gucnneil

Bpemsa

[laBneHve Bofibl B KOHType oTomneHus, 6ap

Temnepatypa HapyHoro Bo3ayxa, oC

Temneparypa Bo3ayxa B nomeLyeHnu, oC

Pacxop Bogbl B pexxume IBC, n/MuH.

YcTaBneHHas Temnepartypa B pexume otonneHums, oC

YctaBneHHas Temnepatypa B pexume IBC, oC

Bpems 0 crepyioLLero TeXHNYECKOro 06CTyKMBaHMs, Mec

TenedoH 1 Ha3BaHMe CYXObl cepBUCa (BbIBOAATCA Ha AUCMNEN B Clyyae
HacTpoiikn napameTpoB 890-891)

Temnepatypa Boabl B kKomdopTHoM pexkume BC, oC

OyHkuma AUTO BKntoueHa/BbIKNIOYeHa

®yHkuyma AUTO (aBTomaTnyeckunin pexum)

B  aBTomatMyeckom  pexume  QYHKUMOHMPOBaHME  KOTNa
OCYLLeCTBAETCA BCOOTBETCTBMM C BHELUHVMUM MOrOAHBIMMW YC/TOBUAMMN
1 TUMOM CUCTEMBI, B KOTOPYIO YCTaHOBJIEH KOTEN.

B 3Tom cnyuae komdpopTHas TemnepaTypa B NOMeLLeHN JOCTUraeTcs
Hambonee 6bICTPO 63 NINLWHMX 3aTPAT AEHEXHbIX CPEeACTB 1 SHEPrUn
npw CyLLeCTBEHHOM YMeHbLUEeHN N3HOoCa 060pyaoBaHUA.
CneymnanncTbl Halero CePBUCHOrO LeHTpa nomoryT Bam BbibpaTb
BHELUHMe YCTPOMCTBA U HACTPOUTb UX C YUYETOM XapaKTepucTuK
Bawwen cuctembl.

Temnepatypa Bofbl B OTOMUTESbHBIX

Czujnik zewnetrzny
nprubopax KOHTypa oTonse-

Hamuuk
memnepamypei HUA OObIYHO MOAAEepPKMBaAeTCA Ha
6030yxa & MaKC/MasibHO BbICOKOM YPOBHE

(oT17080800C), uTO AAET BO3MOXKHOCTD
3¢ ¢deKTMBHO 060orpeBaTb NOMeLLEHNE
B Hanbonee xonogHble AHW 3UMbl. [ns
MeHeexoNnoAHbIXAHEeN (KOTOPbIX3UMON
N OCEeHbIO HACUNTBLIBAETCA [OCTAaTOYHO
MHOro0) 3Ta TemrnepaTypa CTaHOBUTCA
C/INLIKOM BbICOKOW. DTO MPUBOAUT K
upe3mMepHO BbICOKOW TemrepaTtype
BO3AyXa B  MOMelleHUn  Jaxe
TOrAa, Korga TepmocTaT OTKIIIOUEH,
CNocobCTBYA U3NMLLHEN NoTepe Tenna
1 co3paBasi AucKomopT.

B 6nok ynpaBneHua BCTpoeHa HOBaA GYHKUUA: aBTOMATUYeCKUi
pexum pabotbl Kotna (dyHkuma AUTO). [aHHaa oyHKumMA
aKTMBMPYeTCA NPOCTbIM Haxatuem KHonku AUTO wn nossonset
nogaepxuBatb B MOMELLEHUN 3afaHHbI ypoBeHb KomdopTa 1
JOCTUraTb €ro HacCTONIbKO ObICTPO, HACKOMBbKO 3TO BO3MOXHO,
N C MaKcumasnbHon 3¢¢deKkTMBHOCTbIO. Hanbonee npuemnemblii
pexmm paboTbl BbIbMpaeTca, NCXOAA U3 TUMa CUCTEMbI OTOMJIEHMS,
YCNOBUI OKPYXalolen cpelbl M CUrHANoB OT BHELHUX YCTPONCTB,
NOAKITIOUEHHBIX K KOTJTY.

nomMmeweHuUu
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Zmiana rodzaju gazu

Kotty naszej produkgji sa zaprojektowane zaréwno do wspétpracy z
gazem ziemnym, jak i gazem ptynnym.

W przypadku, gdyby okazato sie konieczne przestawienie urzadzenia,
nalezy zwréci¢ sie do technika posiadajacego odpowiednie kwali-
fikacje lub do autoryzowanego przez nas Serwisu Obstugi Technic-
zne;j.

Okresowa obstuga i konserwacja

Okresowa obstuga jest istotna dla zapewnienia bezpieczenstwa, do-
brego funkcjonowania i trwatosci kotta.

Powinna by¢ dokonywana co 12 miesiecy.

Wszystkie te operacje powinny by¢ zarejestrowane w karcie gwaran-
cyjnej urzadzenia.

Mepexon Ha ppyroi Tun rasa

Koten moxeT ¢yHKUMOHMpPOBATb NMO6O Ha CXKMKEHHOM, Nbo Ha
npupogHom rase (meTtaHe). Onepauun no nepexogy Ha Apyrom
TUN rasa AOMKEH BbINOMHATb KBaNMGUUMPOBaHHBIV cneumanucTt
CepBUCHOrO LieHTpa.

TexHuueckoe o6cnyKuBaHme

TexHnyeckoe  0obGCNyXMBaHWe  KOTMa  AOSKEH  BbIMOSHATH
KBannoMLUMPOBAHHbIN CNELMannCT He pexxe ORHOrO pasa B rof,.
PerynsapHoe TexHnuyeckoe obcnyKrBaHMe CrOCOBCTBYET CHUKEHWIO
3aTpaT Ha 3KcnnyaTaumio KoTa.
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kullanici El kitabi

Sayin Kullanici,

ARISTON Kazani sectiginiz icin tesekkiir ederiz. Kazaninizin giivenilir ve
teknik bakimdan saglam bir irlin oldugunu garanti ederiz.

Bu el kitabi dogru kurulum, kullanim ve bakim icin ayrintili talimatlar ve
Oneriler icermektedir.

Bu el kitabini ileride basvurmak tizere giivenli bir yerde, saklayiniz.

Tm servis ihtiyaglariniz icin bolgenizdeki ARISTON Yetkili Servisimiz
hizmetinizdedir.

Kazanin montaji yetkili sahislar tarafindan, montajla ilgili
gecerli milli yonetmelikler ile yerel yonetimlerin ve halk saghgi
organizasyonlarinin belirledigi gereksinimlere uygun olarak
yapilmalidir.

Kazanin montaji tamamlandiktan sonra montajca son
kullanicinin kullanim kilavuzunu aldigindan emin olmal ve
Kazanin ve giivenlik cihazlarinin nasil kullanilacagina dair her
turli bilgiyi vermelidir.

Cihaz, ev ici kullanim igin tasarlanmistir.

Kazanin performansina ve gli¢ seviyesine uygun o6zellikte olan
kalorifer tesisatina ve sicak su dagitim sistemine baglanmalidir.
Cihazin belirtilenin disinda bir amagla kullanimi kesinlikle yasaktir.
Uretici cihazin uygunsuz, hatali ve mantik disi kullanimindan, ya
da bu kilavuzda verilen talimatlara uymamaktan kaynaklanacak
zararlardan sorumlu tutulamaz.

Montaj, bakim ve tiim diger miidahaleler gecerli yasal yonetmelikler
ve Uretici tarafindan saglanan talimatlar dogrultusunda yapilmalidir.
Hatali montaj insanlara, hayvanlara ve mala zarar verebilir. imalatgl,
bdyle durumlarda dogabilecek zararlardan sorumlu degildir.
Borularin veya baca gaz cikis borusunun yakininda herhangi bir
bakim ya da tamir yapilmadan 6nce, harici sigortayi indirin ve gaz
vanasini kapatin.

is bittikten sonra yetkili bir teknisyenin borularin ve cihazin
verimliligini kontrol etmesini saglayin.

Eder kazan uzunca bir siire kullanilmayacaksa elektrik baglantisinin
kesilmesi ve gaz vanasinin kapatilmasi tavsiye edilir. Eger disik
sicakliklar bekleniyorsa kazan ve sistem borularindaki su donma
sonucu olusabilecek hasarlardan koruma amaciyla bosaltilmahdir.
Kazanin dis temizlidi sirasinda cihazi kapatin ve harici sigortayi indirin.
Cocuklarin veya deneyimsiz kisilerin cihazi goézetimsiz kullanmasina
izin vermeyiniz.

CE etiketleme

CE etiketi cihazin asagidaki yonetmeliklere uygun oldugunu gosterir:
- 2009/142/CEE - gazl cihazlarla ilgili

- 2004/108/CEE - elektromanyetik uyumlulukla ilgili

- 92/42/CEE - enerji verimliligi ile ilgili

- 2006/95/CEE - elektrik gtivenligi ile ilgili

UYARI:

Ilk calistirma ve bakim calismalari sadece ARISTON Yetkili Servis
tarafindan ve saglanan talimatlara uygun olarak yapilmaldir.

Hatal kurulum insanlara, hayvanlara ve mala zarar verebilir. imalatci,
bu gibi durumlarda dogabilecek zararlardan sorumlu degildir.

GARANTI

Garanti suresi, mamullin ARISTON Yetkili Servis tarafindan
gerceklestirilecek CIHAZ ILK CALISTIRMA tarihinden
itibaren baslar ve IKi yildir. Ancak garanti siiresi satis tarihinden
itibaren OTUZ ay sonra otomatikman
biter.

CIHAZINIZA ARISTON YETKILI SERVIS HARICINDEKI KiSi VEYA
FIRMALARIN MUDAHALESINE iZiN VERMEYINiZ
VERIMLI BIiR CALISMA ICIN CIHAZINIZA YILLIK PERIYODIK BAKIM
YAPTIRMAY! IHMAL ETMEYINiZ.

Giivenlik Yonetmeligi
Sembol Anahtari

A Bu uyariya uymamak 6liimciil olabilecek kisisel yaralanma riskini tasir.

A Bu uyarlya uymamak bazi durumlarda ciddi olmak lzere mala,
bitkilere ve hayvanlara zarar riskini tasir.

Cihazin acilmasini gerektirecek islemler yapmayin.

A Elektrikli elemanlara temas sonucu elektrik carpmasi

Asiri isinmis parcalardan yanik ya da sivri parcalara temas sonucu kesik

gibi kisisel yaralanmalar

Cihazin montaj yerinden sokiilmesini gerektirecek bir islem

yapmayin.

Elektrikli elemanlara temas sonucu elektrik carpmasi

Sokulen borulardan olusan sizinti nedeniyle su basmasi

Sokulen borulardan sizan gaz nedeniyle patlama, yangin ya da

zehirlenme

Cereyan kablosuna hasar vermeyin.

Acik tellere temas sonucu elektrik carpmasi

Cihazin lizerinde birsey birakmayin.

Cihazin lzerinden titresim ytiziinden diisen cisimler nedeniyle kisisel

yaralanmalar

Cihaza ya da altindaki esyalara titresim yiiziinden dusen cisimler

nedeniyle hasar

Cihazin lizerine tirmanmayin

Cihazin diismesi sonucu kisisel yaralanma

Cihaza ve altindaki esyalara cihazin monte edildigi yerden dismesi

sonucu hasar

Cihazi temizlemek icin iskemle, tabure, merdiven ve diger

saglam olmayan yerlere tirmanmayin.

A Yuksekten diisme sonucu kisisel yaralanma ya da merdivenin aniden
kapanmasi sonucu kesikler.
Cihazi 6nce kapatmadan ve harici anahtari OFF pozisyonuna
getirmeden temizleme girisiminde bulunmayin.

A Elektrikli elemanlara temas sonucu elektrik carpmasi
Cihazi temizlemekicin bocekilaci, eriticimaddeler veya asindiric
deterjanlar kullanmayin.

AA

B> D

AA

JAN Plastik ve boyali kisimlara hasar
Cihazi normal ev ici kullanim disinda baska amacla kullanmayin.
JAN Cihaza agin ylik binmesi sonucu hasar

Uygunsuz kullanilan cisimlere hasar
Cocuklarin veya deneyimsiz kisilerin cihazi kullanmasina izin
vermeyin.

A Hatali kullanim sonucu cihaza hasar
Eger yanik kokusu alirsaniz ya da cihazdan duman ciktigini
goriirseniz cihazi elektrik devresinden ayirin, ana gaz vanasini
kapatin, biitiin pencereleri acin ve yardim ¢agirin.

A Yaniklar, duman soluma ya da zehirlenme sonucu kisisel yaralanma.
Giiclii bir gaz kokusu varsa ana gaz vanasini kapatin, biitiin
pencereleri acin ve yardim cagirin.

A Patlamalar, yangin veya zehirlenme.

Aksi belirtilmedik¢e fi ziksel, duyusal ve ruhsal yetersizlige sahip
(cocuklardahil) veya cihazin kullanimr ile ilgili bilgisi veya deneyimi olmayan
kisilerce guvenliklerinden sorumlu kisiler tarafindan gozeltilmedikleri
stirece kullanilmamalidir.

Cocuklar tiniteyle oynamamalarindan emin olmak icin gozetilmelidir.
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Kontrol Paneli

Aciklamalar:

2 0o®NO

AN S

0.

Ekran

RESET diigmesi

Manometre

Isitma sicaklik ayar digmesi
—"encoder (kodlayic1)” programla-
ma diigmesi

MODE (Yaz/Kis se¢me) diigmesi
MENU/OK diigmesi

ESC (Cikis) diigmesi

Harici boyler isitma digmesi
ON/OFF (A¢ma/Kapama)
digmesi

11.INFO (Bilgi) diigmesi
12. HAFTALIK PROGRAMLAMA

ACMA /KAPAMA diigmesi

13. AUTO digmesi-Otomatik Is

Ayarini (Termoregtlasyon) aktive
eder

14. Mavi LED Briilér yanma

gostergesi

Gosterge

6 —

Mo...2..4.6 8 10

@oo0S

v int P -
17 [RLURCUCN et 240
- )

m mm _lul,ll,ll,ll,n,lm
Mol 3 DBRABOD g1 2 -
NG| P} 5-'"“ &

L ABCDEFGHIL123456

17 . Haftalik programlama

P4 e 8 0 2 % B B o

([Pl eaf e fetf o fvd

llll 2

Q000
)

oo
O

18 . isletme ve Tani

[Tl
o o e

@Peset

Haftalik programlama

Haftanin gUnleri (Ptesi.....Pazar)
Isitma haftalk
programlamasinin gésterge/
ayar sureci ile ilgili bolge
belirteci (bolge1 ve bolge 2)

Tarih ve saat

Isitma haftalik programlama
aktif

Rakamlar sunlari gosterir:
kazan durumu ve sicakhk
gostergesi

mendi ayarlari

hata kodu sinyalleri

dahili sicaklik géstergesi
(istege bagli BUS aygiti ile)
harici sicaklik gostergesi
(istege bagli harici sensor ile)

Reset diigmesi

Teknik servis istemi

S, L d
>3

N e i

ABCOE..
COMFORT

Alev glicli gostergesi veya
islem kapanma géstergesi

Isitma islemi ve ayarlanmig
sicaklik gostergesi

Sicak su islemi ve ayarlanmis
sicaklik gOstergesi

islem bilgileri veren kayan yazi
Sicak Su Comfort aktif

19 .. Oda kontrolii ve cevre birimler yonetimi

)

Bagli olan dahili (BUS)

veya harici sensorlerin
gostergesi

Uzerinden AUTO fonksiyonu
aktif (sicaklk ayar aktif )

Gosterge bilgileri menisi

Glines kolektori bagli
(opsiyonel)

Sabit = glines kolektori bagh
Yanip sdnme = glines enerjisi
kullanimi devrede
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Detayl Goriiniis
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GENUS PREMIUM HP 45/65

18

17

Aciklamalar:

NV A WN =

i S i G N R (o )
W N AWN=OF

Yanma analizi 6l¢lim noktasi
Termal sigorta

Alev izleme penceresi
Atesleyici elektrotlar
Atesleme trafosu
Modiilasyonlu fan

Yogusma kapani

Isitma sistemi ¢ikisi
Yogusma tahliye hortumu
Isitma sistemi donusu

Hava tahliye priijorli pompa
Gaz girisi

Karistirici

Susturucu

Gaz valfi

Hissedici elektrot

Isitma sistemi ¢ikis NTC sicaklik sensori
Isitma sistemi doniis NTC sicaklik senséri

Manuel hava tahliye

GENUS PREMIUM HP 85/100
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Boyutlar

GENUS PREMIUM HP 45/65

137

E = Isitma Sistemi Donls
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C S Aciklama:
A E é A = Isitma Sistemi Gidis
J ‘ C = Gaz Giris
162 |81 |81 L1502
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Minimum mesafeler

Kazanin servis ve bakim islemlerinin dogru yapilabilmesi icin montaj

asagidaki minimum mesafelere uygun olmalidir.

Kazanin konumu teknik kurallara uygun olarak kontrol edilmelidir.

GENUS PREMIUM HP 85/100

GENUS PREMIUM HP 45/65

A HHHHHEHHB
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Teknik Bilgiler

T 5 Model ismi - GENUS PREMIUM HP 45 65 85 100
& B | CE belgesi (pin) CE-0063BT3414
© < [Kazan tipi C13-C33-C43-C53-C83-B23
Nominal isi girisi maks/min (Pci) kW| 41,0/123 58,0/17,7 80,0/20,0 88,3/22,1
Nominal is1 girisi maks/min (Pcs) kW | 456/13,7 64,4/19,7 88,9/22,2 98,2/24,6
Isil gli¢ maks/min (80-60°C) kw| 39,8/11,8 573/17,6 78,0/19,8 86,2/21,9
Isil gli¢ maks/min (50-30°C) kW| 43,6/132 62,3/19,4 84,5/21,8 94,1 /24,1
Isil gli¢ maks/min (40-30°C) kW | 43,7/132 62,8/19,4 84,9/21,9 95,2/24,2
é Yanma verimliligi % 97,2 97,2 97,2 97,2
:é Nominal isi girisinde verimlilik (60/80°C) (Pci/Pcs) %| 97,0/96,2 98,8/99,4 97,5/98,9 97,5/98,9
()
:9- Nominal isi girisinde verimlilik (30/50°C) (Pci/Pcs) % | 106,4/107,5 | 107,4/109,5| 105,6/109,1 | 106,5/ 109,1
é Nominal isi girisinde verimlilik (30/40°C) (Pci/Pcs) % | 106,5/107,4 | 108,2/109,8 | 106,1/109,3 | 107,7/109,3
30°C'de %30 verimlilik % 107,4 109,8 107,6 107,6
47°C'de %30 verimlilik % 104,8 105,3 104,9 104,9
Verimlilik yildiz sayisi (92/42/EEC) adet FRER il *RER *R¥R
Dis gévde maksimum isi kaybi (AT=50°C) % 0,24 0,24 0,25 0,25
Brulor acik iken baca 1s1 kaybi % 28 2,8 2,8 2,8
NO_sinif adet 5 5 5 5
Baca gaz sicakligi (G20) °C 68/63 68/63 68/63 68/63
« | CO2igcerigi (G20) % 9,0/84 9,0/84 9,0/84 90/84
; CO2 icerigi (G30) %| 10,6/10,0 10,6/10,0 10,6/10,0 10,6/10,0
9 CO2icerigi (G31) % 9,8/9,2 9,8/9,2 98/9,2 9,8/9,2
% CO icerigi (02 %0) ppm 88 109 98 91
02 icerigi % 438 438 438 438
Baca gazi maksimum akisi (G20) Ka/h 74,3 108,4 147,2 162,6
Hava gecisi % 27 27 27 27
Isitma sistemi maksimum/min basinci bar 4/1 4/1 6/1 6/1
Isitma sicakhgr maks/min (disuik sicaklik araligr) °C 35/82 35/82 35/82 35/82
Isitma sicakhgi maks/min (disuik sicaklik araligr) °C 20/45 20/45 20/45 20/45
)
>
S _
1 nn
w
; £ |Kullanim suyu sicakligi maks/min °C 40/60 40/ 60 40/60 40/60
Sa
—l
=)
N4
Besleme gerilimi/frekansi V/Hz| 230/50 230/50 230/50 230/50
'?‘3 G | Toplam elektrik giicii W 148 198 123 130
= =
Z ¢ | Minimum gevre sicaklig °C +5 +5 +5 +5
Elektrik sistemi koruma IP X4D X4D X4D X4D
x  [Agirhik kg 45 50 12,8 14,4
o)
< Boyutlar (GxY x D) mm | 440/910/510 440/910/510 | 585/465/1010 | 440/910/510
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UYARI:

Kurulum, ilk calistirma ve bakim islemleri sadece ARISTON Yetkili
Servis tarafindan ve saglanan talimatlara uygun olarak yapilmalidir.
Hatali kurulum insanlara, hayvanlara ve mala zarar verebilir. imalatg
bdyle durumlarda dogabilecek zararlardan sorumlu degildir.

ilk calistirma islemi

Eger kazan apartman icerisine monte ediliyorsa (gegerli yasalara
uygun olarak) hava cikisi ve oda havalandirmasinin tim sartlarina
uyulmasina dikkat edin.

Gostergedeki su basincini sik sik kontrol edin ve sistem soguk iken 0.6
ile 1.5 bar arasi olmasina dikkat edin. E§er basing minimum degerin
altinda ise gosterge doldurma islemi isteyecektir.

Doldurma diigmesine basarak basincin normal degerlere gelmesini
saglayin

Eder basing sik sik diistiyorsa sistemde bir su kagadi s6z konusu
demektir. Bu durumda bir tesisat¢i cagirmak gerekir.

Atesleme islemi

ON/OFF tusuna (12) basiniz, ekran aydinlanir.

Boyler, dilin ayarlanmasini talep eder “English? YES=OK-NO=+" Dil
secimi icin kodlayiciyr dondiiriiniiz ve Menu/OK tusuna basiniz.

Sicak su

isletim modu yukardaki cizimde belirtilen ti¢ sekille gésterilecektir.

Birinci sekil isletim modunu gosterir:

0 - Hazir konum gostergedeki yazi secili isletim modunu
gOsterir (yaz veya kis)

C - Isitma sistemi konumu

c - lIsitma sistemi sonrasi dolagim

b - Kullanim suyu konumu

H - Kullanim suyu sonrasi dolagim

F - Dolasim pompasi donma korumasi devrede

- Kazan donma korumasi devrede

ikinci ve ticlincii sekiller sunlari ifade eder:

- herhangi bir 1sitma istemi yokken cikis sicakhg
- 1sitma sistemi modunda ¢ikis sicakligi

- kullanim suyu modunda sicak su sicaklig

- donma korumasi modunda ¢ikis sicakhgi

Calisma modu se¢imi:
istenen calisma seklini secmek icin MODE 6 diigmesini kullanin.

Calisma Modu Gosterge
. m A
~
yaz (boyler bagli) =

sadece Isitma (boyler bagh
degil)

Boyler / antifriz bagli degil
(Istma + boylerden sicak su alma
devre disi)

Kazan hazir durumda iken (isitma veya kullanim suyu istegi yokken)
gostergedeki yazi secilen calisma modunu (kis veya yaz) goriintdler.

Kazanin ateslenmesi gostergede semboliyle belirtilir. Alttaki

cizgiler kullanilan giici belirler .

Isitmayi ayarlamak

MODE dugmesini kullanarak isitma islemi modunu secin.”5”no.lu digme
ile 1sttma suyunun derecesini ayarlamak miimkiind(r. ibreyi min. ve max.
arasinda ayarlayarak 42° Cile 82° C arasinda bir sicaklik elde edilebilir.
Ayarlanmis 1s1 derecesi gostergede yanip sénecektir.o""

m -~

waeL_mr _
ni_J ==
Sadece Isitma

co 4
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Isitmayi sonlandirmak
Isitmay1 durdurmak icin MODE diigmesine basin. Sembol gosterge-
den silinecektir.

Kullanim suyu sicaklik ayari
(Harici bir boylere bir ARISTON Kiti ile baglanmis kazan -

opsiyonel)

Kazanin, harici bir boylere bir ARISTON Kiti ile baglanmasi halinde,
kullanim suyu sicakliginin ayarlanmasi miimkandyir.

"meni 3/alt menil O/parametre 0"a girilmesi halinde kullanim suyu
sicakhi@inin 40 - 60 °C arasina ayarlanmasi miimkinddr.

Ayarlanan degerin rakamlan gosterge (zerinde yanip sonerek
goruntilenir.

— T

btggc A 0.0 =

L Boyler

Boyler isitmasini devre disi birakmak icin 9 tusuna basiniz.

Kazanin kis modunda olmasi halinde, sadece isitma devrededir, yaz
modunda olmasi halinde, tekrar 9 tusuna basilincaya kadar stand-by
(bekleme) konumdadir.

Ayni ayarlarin Mode tusu araciligi ile yapilmasi da miimkandyir.

Kazani kapatmak

Kazani kapatmak icin ON/OFF diigmesine basin. GOsterge sadece
programlama ve saati gosterecektir. Donma koruma fonksiyonu de-
vre digidir.

Harici sigortayr OFF konumuna getirerek kazani tamamen kapatabi-
lirsiniz. Gosterge silinecektir.
Gaz vanasini kapatin.
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Cihaz kapanma sartlan

Kazan, kendi icinde gerektiginde calismayi kapatan elektronik kart
tarafindan yapilan kontrollerle arizalara karsi korunmaktadir. Kazan
bu sekilde durdugu zaman kontrol paneli ekraninda kapanmanin
tlrlni ve nedenini belirten bir kod goztikdr.

iki tiir kapanma gerceklesebilir:

Giivenlik kapanmasi

Bu tip hata “gecici“dir, yani kapanmaya neden olan sorun giderildigi
anda kazan kendiliginden calismaya baslar. Gostergede Err ve hata
kodu (6regin ex.BRR /J¥T) yanip sénmeye baslar ve s=2=.
semboli belirir.

Gercekten, kapanmanin nedeni ortadan kalkar kalkmaz kazan
calismaya baslar ve normal calismasina devam eder.

Kazan givenlik nedeniyle durmusken kontrol panelindeki ON/
OFF diigmesiyle kapatip tekrar acarak normal calisma durumuna
dondiirmeyi denemek mimkanddir.

Kazan hala giivenlik kapanmasi gosteriyorsa sigortayi kapatin.

Yetersiz su basina yiiziinden giivenlik kapanmasi

Eder isitma sistemindeki su basinci yetersiz ise kazan glvenlik
kapanmasina gecgecektir. Gostergede Err ve Yetersiz Su Basinci hata
kodu 103 veya 104, 105, 106 veya 107 (Err/107) yanip soner.

W20 I
g

Gostergedeki su basincini kontrol edin ve sistem soguk iken 0.6 ile 1.5
bar arasi olmasina dikkat edin.

Eger basing minimum degerin altinda ise gosterge doldurma islemi
isteyecektir.

Doldurma diigmesine
gelmesinisaglayin

Eder basing sik sik diistiyorsa sistemde bir su kagadi s6z konusu
demektir. Bu durumda bir tesisat¢i cagirmak gerekir.

basarak basincin  normal degerlere

islem Kapanmasi

Bu tir ariza gecgici degildir. Yani otomatik olarak silinmez, ve
gostergede ERR ex.B@@ /B@Y ve hata kodu yanip soner, ve
(Peset yazistile A semboli belirir.

Bu durumda kazan kendiliginden ¢alismaz, ancak@esetdugmesine
basilarak calisma tekrar baslatilabilir. Eger sorun birka¢ resetleme
denemesinden sonra hala ortadan kalkmamissa ARISTON Yetkili
Servise haber veriniz.

\
Cir
:lUll A

wi_ai
nr_n
Alev eksikligi

Onemli

Eger bu tiir kapanma sik sik tekrarliyor ise yardim icin en yakin
ARISTON Yetkili Servise basvurunuz. Giivenlik nedeniyle kazan
15 dakikalik bir siire icinde en fazla 5 resetleme denemesine
(reset diigmesine basma sayisi) izin verecektir. Eger kapanma
seyrek gerceklesiyor veya bir sefer karsilasildi ise bu bir sorun
degildir.

islem kapanmasi hata tablosu

Gosterge | Actklama

101 Asirrisinma

501 Alev yok

103

104

105 Yetersiz su dolagimi

106

107

305 Elektronik kart arizasi

306 Elektronik kart arizasi

307 Elektronik kart arizasi

ONEMLI

Bu durumun siklikla meydana gelmesi halinde, ARISTON
Yetkili Servis Merkezi ile temasa gecin ve egzos dumaninin
gerektigi sekilde tahliye edilip edilmedigini ve kullanim
alaninin uygun bicimde havalandirilip havalandirilmadigini
kontrol edin.

Donma Koruma Fonksiyonu

Donma koruma fonksiyonu butiin diger ayarlardan bagimsiz olarak

elektrik akimi devreye girdigi zaman isitma sistemi cikis sicakhk

sensorl tzerinden calisir. Eger birincil devre sicakhgr 8°C'nin altina
diserse pompa iki dakika stireyle calisir.

Bu iki dakikalik (sabit) devridaim siresinden sonra kazan sunlari

kontrol eder:

a) Eger isitma sistemi cikis sicakligi >8°C ise pompa durur.

b) Eger isitma sistemi cikis sicakligi 4° ile 8°C arasinda ise pompa iki
dakika daha calisir.

c) Egerisitma sistemi cikis sicakligi <4°C ise, atesleyici devreye girer
(1isttma modunda), sicaklik 33°C'a ulasana kadar briilér minimum
gucte calisir, brillér séner ve pompa iki dakika daha calismaya
devam eder.

Donma koruma cihazi ancak su durumlarda (kazanin normal calismasi

halinde) calisir:

- Sistem su basinci dogru,

- Elektrik beslemesi var

- Gaz beslemesi var ise.
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Ayarlara ulagim ve ayar meniileri

MENU/OK digmesi kazanin calismasini sisteme ve kullanicinin
taleplerine uyarlamaya yarayacak bir dizi meniye ulasilmasini saglar.
Mevcut mendtiler sunlardir:

meni 0 = Saat — Tarih - Dil

menti 1 = Haftalik programlama ayarlar

mendii 4 = Bolge 1 parametreleri (altmeni 0 - parametre 0 1 2)
meni 5 = Bolge 2 parametreleri (altmenii 0 — parametre 0 1 2)
meni Info — Info diigmesiyle ulasilabilir.

Ayri ayri her meni ile ilgili parametreler ilerideki sayfalarda
siralanmistir.

Mubhtelif parametrelere MENU/OK diigmesiyle, Mode diigmesiyle
veya “encoder (kodlayici)” programlama diigmesiyle ulasabilir ve
degistirebilirsiniz (bkz. asagidaki sekil). Gostergede her meniiniin ve
her parametrenin tek tek agiklamasi gosterilecektir.

MENU 0 - SAAT - TARIH - DiL

Tanimlama
“Gostergedeki yaz1”

menii
altmenii

0 | SAAT - TARIH - DiL

Haftalik
programlama

e Ta B
oo =
Inverno

Mode
diigmesi

)

[ ] Menu/Ok
diigmesi N

Encoder

(Isitma sistemi =
sicakhk
ayar dug

0 | 0 | Gosterge Dilini Ayarlama Polski
“Dil” Turkee
Cesky
0 |1 | Saat-Tarih Ayarlama Saat “Saati ayarla ve
“Tarih + Saat” MODE’ a bas”
. “Dakikayi ayarla ve
Dakika MODE' a bas”
vil “Yil ayarla ve
MODE’ a bas”
A “Ayi ayarla ve
y MODE' a bas”
. “Tarihi ayarlayin ve
Gtn MODE'a bas "
Haftanin
Glind “Glindi ayarlayin ve
(Ptesi... OK tusuna basin "
Pazar)
0 |2 | YazSaati Otomatik Ayarla
"Yaz/Kig Saati Ayan” Manuel
Otomatik

meni P,
‘
ayarlar H' ,',' ,'

o

ABCDEFGHIL123456

Gosterge Bilgileri

Gosterge Dilinin Ayarlanmasi

Dil seceneklerine meni 0 - altmeni 0'dan girilir.

Soyle devam edin:

- MENU/OK diigmesine basin, géstergede @0 0 yanip soner.

- MENU/OK diigmesine basin, géstergede 8@ 0 yanip soner

- Altmeni'ye ulasmak icin MENU/OK diigmesine basin

- Encoder’i cevirince dil secenekleri goriintiilenecektir

- Dil secildikten sonra degisikligi kayda gecirmek icin MENU/OK
diigmesine basin.

- ESCdugmesine basarak mentiden cikin.

Saat ve Tarihin Ayarlanmasi

Saat ve Tarih ayarlarina meni 0 - altmenu 1'den girilir.

Soyle devam edin:

- MENU/OK diigmesine basin, géstergede @3 0 yanip soner.

- MENU/OK diigmesine basin, gostergede 8@0 yanip séner

- Encoder/Kodlayict & diigmesini cevirerek altmendiyii segin 8 §0

- Altmeni'ye ulasmak icin MENU/OK diigmesine basin

- Saat, dakika, vs. sirayla yanip sénmeye baslar (yukaridaki tabloya
bakin)

- Degeri se¢gmek icin Encoder / Kodlayici & digmesini cevirin, ve
secilen degeri onaylamak icin MODE diigmesine basin.

- Son istenen deger de girildikten sonra (Haftanin Guin), girilen
verileri kaydetmek icin MENU/OK diigmesine basin.

- ESCdugmesine basarak mentiden ¢ikin.

Otomatik yaz saati uygulamasi giincellenmesi

Bu seceneklere men 0 - altmeni 0'dan girilir.

Soyle devam edin:

- MENU/OK diigmesine basin, géstergede @0 0 yanip séner.

- MENU/OK diigmesine basin, géstergede 8@ 0 yanip soner.

- Encoder diigmesini cevirerek altmenuyu secin 0@5’

- Altmeniiyi secmek icin tekrar MENU/OK diigmesine basin.

- Fonksiyonu aktif hale getirmek icin MENU/OK diigmesine basin.

- ESCdugmesine basarak mentiden cikin.
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MENU 1
ZAMAN AYARLAYICILAR
Kazan, cihazin sizin gereksinimlerinize ve yasam biciminize

mikemmel bir uyum icerisinde calismasini saglayacak haftalik bir

programi izlemek tizere ayarlanabilir.

Meni 1'e ulasmak icin s6yle devam edin:

- MENU/OK diigmesine basin; ekranda @0 0 yanip séner

- Kodlayici/ encoder diigmesini cevirerek meni ﬂBU I secin

- MENU/OK diigmesine basarak Menii 1 girin.

- Encoder & diigmesini cevirerek menii 1 lizerinden degisebilecek
parametrelerin  listesini gorlntilleyin. Cesitli parametreler
gOstergedeki yazilar vasitasiyla belirtilecektir (asagidaki tabloya
bakin).

- MENU/OK diigmesine basarak parametrelere girin.

Parametreleri degistirmek ya da ayarlamak konusunda bilgi icin bunu

takip eden sayfalar okuyun.

HAFTALIK PROGRAMLAMA
Kazan fabrika ¢ikisi 3 farkli isletim programiyla teslim edilir (menti 1 -
parametre “Onceden ayarli zamanlayicilar ” 1 06).

Onceden ayarlanmis program 1
Pazartesiden Pazara

Acik

Kapal

NSy

B |y
21 2 M
2 2

ZAMAN ARALIGI |
00.00 - 05.30 arasi
ZAMAN ARALIGI Il

KAPALI Konumda Kalma Sairesi

05.30 - 22.00 arasi
ZAMAN ARALIGI Il
22.00 - 23.59 arasi

ACIK Konumda Kalma Stiresi

KAPALI Konumda Kalma Sairesi

o Onceden ayarlanmis program 2
= ‘g Pazartesiden Pazara
§| g|Tanmlama Kapall " Kapah | agk Kepa
E| 2| “Géstergedekiyaz” = = p
9 Y !
1 | SAAT AYARI
1 | 01 | Parti Fonksiyonu 15 dakika ile 6 saat arasi -
“Parti stiresi ” ZAMAN ARALIGI |
i ini ici 00.00 - 06.00 arasi KAPALI Konumda Kalma Stiresi
1 02 I”5|tma sisteminin g”eglu kapatiimasi 15 dakika ile 6 saat arasi
AZGITIImI§ Sicaklik ZAMAN ARALIGI Il
1 |03 | Tatil Fonksiyonu 0ginden 3 aya 06.00 - 08.00 arasi ACIK Konumda Kalma Siiresi
“Tatil Siiresi " -
ZAMAN ARALIGI I
1 | 04 | Ekranda gosterilecek program Isitma Bolgesi 1 .
secenegi Isitma Bolgesi 2 08.00 - 11.30 aras! KAPALI Konumda Kalma Stiresi
“Bélge Ayarlarini Gériintiile Bolge Segimi Yapiimamig ZAMAN ARALIGI IV
1 | 05 | Programlanacak Bolgenin Secimi Isitma Bolgesi 1 11.30 - 13.00 arasi ACIK Konumda Kalma Stiresi
;Prggr”amlama Icin Zone'u -Bélge- Isitma Bolgesi 2 ZAMAN ARALIGIV
ecin
" " 13.00 - 17.00 arasi KAPALI Konumda Kalma Stiresi
1 | 06 | Onceden ayarli programlama Onceden Ayarli Zamanlayici 1 -
“Onceden ayarl zamanlayicilar Onceden Ayarli Zamanlayici 2 ZAMAN ARALIGIVI
Onceden Ayarh Zamanlayiai3 17.00 - 22.00 arasl ACIK Konumda Kalma Siresi
1 07 | Haftanin her guini kisisel veya 6nceden ayarli programlama ZAMAN ARALIGI VII
“Pazartesi->Pazar” .
22.00 - 23.59 arasi KAPALI Konumda Kalma Siresi
1 | 08 | Haftaiciglinler icin kisisel veya 6nceden ayarli programlama
Pazartesi->Cuma Onceden ayarlanmis program 3
1 | 09 | Haftasonu igin kisisel veya 6nceden ayarli programlama Pazartesiden Pazara
“Cumartesi->Pazar”
wapsh Aok Kebal L Aok Kapay
1 10 | Kisisel veya 6nceden ayarli programlama — : —
Pazartesi e N EERERE: JeER
1 | 11 | Kisisel veya 6nceden ayarli programlama
“Sal”
1 | 12 | Kisisel veya 6nceden ayarli programlama -
“Carsamba” ZAMAN ARALIGI |
1 | 13 | Kisisel veya 6nceden ayarli programlama 00.00 - 06.00 aras! KAPALI Konumda Kalma Stiresi
“Persembe ZAMAN ARALIGI 1|
1 | 14 | Kisisel veya 6nceden ayarli programlama 06.00 - 08.00 arasi ACIK Konumda Kalma Siiresi
“Cuma” -
ZAMAN ARALIGI Il
Kisisel 6nced | |
T |15 | Ksisel veya Onceden ayarl programlama 08.00 - 16.00 arasi KAPALI Konumda Kalma Stiresi
Cumartesi
. N ZAMAN ARALIGI IV
1 16 | Kisisel veya 6nceden ayarli programlama
“Pazar” 16.00 - 22.00 arasi ACIK Konumda Kalma Stiresi
1 | 17 | Ginden giine program kopyalama ZAMAN ARALIGIV
“Gune gtin kopyala” 22.00 - 23.59 arasi KAPALI Konumda Kalma Siiresi
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Onceden ayarli programlardan birini calistirmak

Onceden ayarli programlardan birini calistirmak icin sunlan
yapmalisiniz:

- MENU/OK diigmesine basin. Gostergede @0 0 yanip sénecektir

- Kodlayici (encoder) dugmesini cevirerek meni foo secin

- MENU/OK diigmesine basarak parametrelere ulasin.

- Kodlayici (encoder) diigmesini, géstergede 10 5“Programlama icin
Zone'u -Bdlge- Secin "yazisi ¢ikana kadar saat yoniinde cevirin.

- Isitma bélgesini secmek icin MENU/OK diigmesine basin

- Kodlayici (encoder) diigmesini cevirerek “Isitma Bolgesi 1”i veya
“Isitma Bolgesi 2" yi secin.

- Secili bélgeyi onaylamak icin MENU/OK diigmesine basin.

- Kodlayici (encoder) diigmesini cevirerek 106 “Onceden ayarli
zamanlayicilar " da 6nceden ayarl programlari segin.

- Onceden ayarl programlara giris icin MENU/OK diigmesine basin

- Kodlayicr (encoder) digmesini cevirerek énceden ayarli 3 programdan
birini secin (6rnegin, “Onceden Ayarli Zamanlayici 2 ")

- Secimi onaylamak i¢in MENU/OK diigmesine basin.

- Normal gosterge ekranina donmek icin ESC diigmesine basin.

1. ve 2. calisma bolgelerinde 6nceden ayarlanmis calisma saatleri

programinin uygulanmasi mimkindur. Yukarida gosterilen sekilde

yapiniz, 105 «programlama bolgesi secimi» parametresinden

onceden ayarlanmis calisma bdlgelerini seginiz

Secili 6nceden ayarl programi goriintillemek

Secili programi goriintilemek icin yukarda anlatildigi sekilde meni
1'e girin ve kodlayici (encoder) diigmesini 1 04 “Bolge Ayarlarini
Goruntule” Bolge zamanlama fonksiyonunu goster’ e getirin.
Gériintiilenecek zamanlama seceneklerine girmek icin  MENU/
OK dugmesine basin. Kodlayici (encoder)  digmesini cevirerek
goriintiilemek istediginiz 1sitma bolgesini segin (6rnegin, “Isitma
Bolgesi 1)

MENU/OK diigmesine tekrar basarak secimi onaylayin; program
goOstergede belirecektir (bakiniz: not).

Haftalik programlamayi aktive etmek icin, meniden ciktiktan sonra
SAAT diigmesine basin; gdstergede sembolii gériilecektir. O.

(1]
02 0 12 1% % '.:'8.";0"'.2.'2 -
1234567 ©
T T
Uiy 0200 _
nwr_g ==
kis

Not: Calisma saatleri programlanmasiyla ilgili bélgenin gosterimi
saatin Ustiinde bulunan semboller araciligiyla saglanir

secilen 1. bolgenin gdsterilmesi ":|:|_‘ -

w20
secilen 2. bolgenin gosterilmesi m.
1038

Onceden ayarli programlar degistirmek

Zaman programlamasini kendi ihtiyaglariniza uyarlamak icin 5nceden
ayarh programlari degistirebilirsiniz.

Onceki sayfada tarif edildigi gibi menii 1’e girin. Sonra kodlayici
(encoder) digmesini, zamanlamasini degistirmek istediginiz glin/
glinler goriinene kadar cevirin.

Ornegin, “Cumartesi-> Pazar” asagida gésterildigi sekilde degistirilebilir.

r’“’fﬁ

L LT ] T

024 6 8 10 12 14 16 18 20 29 o

123 4 56 7 24
ZAMAN ARALIGI |
00.00'dan 07.00'ya kadar KAPALI Konumda Kalma Siiresi
ZAMAN ARALIGI Il
07.00'dan 22.00'ye kadar ACIK Konumda Kalma Siiresi
ZAMAN ARALIGI 11l
22.00'den 23.59'a kadar KAPALI Konumda Kalma Stiresi

MENU/OK diigmesine basarak degisiklik konumuna girin.

Ekranda “imleci Hareket ettir” yazisi belirecektir. Kodlayici (encoder)
diigmesini cevirerek imleci degistirilecek zaman diliminin Gizerine getirin.
imlec yanip séner ve secili zaman (15 dakikalik adimlarla) saatte
goralir.

oo =

imleci Hareket etti

=

"

MODE / Saat diigmesine “KAPALI Konumda Kalma Siresi
yazisi belirene kadar basin. Isitmanin calismayacad bir saat daha
programlamak (6rnedin 06.00 ile 07.00 arasindaki saatte isitictyir OFF
durumuna getirmek) icin kodlayici (encoder) diigmesini cevirerek
istenen zamanlamayi segin.

Ekranda gosterilen zaman seridindeki degisikliklerin 15 dakikalik
sureler halinde gosterilir.

KAPALI Konumda Kalma siiresi

Onceden ayarlanmig siirenin degisikligi tamamlaninca MODE /
Saat dugmesine basarak “ACIK Konumda Kalma Siiresi” ve baska bir
calisma siireci secilir. Bizim 6rnegimizde bu 07.00 ile 22.00 arasinda
tek bir suredir.

ooy ==

ACIK Konumda Kalma siresi

Kodlayici (encoder) diigmesini cevirerek imlegi istenen zamana
(6rnegimizde 22.00’ye) getirin. imlec hareket ederken biitiin ON
surresini gorlintlleyecektir.

J.00000
Coug ==

Butlin dedisiklikleri tamamladiktan sonra zaman programlama
degisikliklerini onaylamak icin MENU/OK diigmesine basin.
Ardindan ESC (Gikis) diigmesine basarak normal goriintl ekranina
geri donilin.

Programlanan zamanlamayi calstirmak icin, mentden ¢iktiktan
sonra Haftalik programlama diigmesine basin; ekranda © sembolii
belirecektir.

“KAPALI Konumda Kalma Siresi ” veya “ACIK Konumda Kalma Siresi”
seciliiken, programin sizin gereksinimlerinize uymasi icin her giin icin
farkli bile olsa, baska streler girilebilir.

Ginlik programlama, (Meni 1 icinden) istenen giin secerek
ve yukarida aciklandigi sekilde yeni OFF sireleri ve ON slreleri
belirleyerek ayarlanabilir.
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Bir degisikligi baska giinlere uygulamak

Eder haftanin belli bir glinine (veya birka¢ glinline, 6rnegin
yukaridaki gibi Cumartesi -> Pazar) uygulanan programi haftanin
baska bir glintine (6rnegin Cuma) uygulamak istiyorsaniz programi
once secilen glinden bir sonraki istediginiz gline kopyalayabilirsiniz.
Daha once anlatildigi sekilde meni 1’e girin ve kodlayici (encoder)
digmesini ekranda “Gline giin kopyala” (giinden giline kopyalama)
yazisi ¢ikana kadar cevirin.

MENU/OK diigm asarak degisikligi aktif hale getirin. Ekranda
“.!den kopyalanacak guni se¢in” (Kopyanin alinacagi giini segin)
yazisi ¢ikacaktir.

Kopyanin alinacagi gline gelene kadar kodlayici (encoder) digmesini
gevirin (6rnegin “Cumartesi”); o glin icin programlanan zamanlama
goruntilenecektir.

Cumartesi

MENU/OK diigme sin;"../e kopyalanacak gunii secin ” (Kopyanin
uygulanacadi glinu ><yini) yazisi goriintiilenecektir.

O 0N N N
. 12 18 20
0o 2 12@4567 @ 24
Y =
WL
1 1 bar i ==

IC e kopyalanacak giinii segin

Kodlayici (encode
gelene kadar cevinn.

nesini istenen giin, 6rnedin “Cuma” ekrana

n MENU/OK diigmesine basin.
Normal goriintii ekrani pelirene kadar ESC diigmesine basin.

Degisikligi onayla

Parti Fonksiyonu

Parti fonksiyonu, 1sitma islemini (Ekonomi/ gece) en az 15 dakika ile

en fazla 6 saatlik bir slre icin ve gecici olarak énceden ayarlanmig

glinlik 1sitma programini iptal ederek degistirme olanagini verir. (ZA-

MANLAMA PROGRAMLAMA baslikl paragrafa bakiniz)

Fonksiyonu calistirmak icin sunlar yapiniz:

- MENU/OK diigmesine basin; gostergede @0 0 yanip séner

- Kodlayici / encoder dugmesini cevirerek ment Y0 0
- “Saat Ayari” i secin

- MENU/OK diigmesine basin

- Kodlayici / encoder digmesini, ekranda 130 1‘Parti stresi’

- yazisi cikana kadar cevirin.

- MENU/OK diigmesine basin

- Kodlayici / encoder diigmesini cevirerek istenen zaman siiresini
secin, zamanlama programi saatin yaninda ekranda gorilecektir.

- Onaylamak ve fonksiyonu calistirmak icin MENU/OK diigmesine
basin.

- Normal goriintli ekranina dénmek icin ESC diigmesine basin.

- Ekranda“Parti‘e kadar devrede # "yazisi ¢ikacaktir.

Parti Suresi

DUSURULMUS SICAKLIK Fonksiyonu

Bu fonksiyon isitma islemini (Konfor/glindiiz) en az 15 dakika ile en

fazla 6 saatlik bir siire icin ve gegici olarak 6nceden ayarlanmis gtinliik

1Isitma programini iptal ederek devre disi birakma olanagini verir.

(ZAMANLAMA PROGRAMLAMA baslikli paragrafa bakiniz)

- MENU/OK diigmesine basin; gdstergede @0 O yanip séner

- Kodlayici/ encoder digmesini cevirerek meni Yoo
“Saat Ayari” i segin

- Parametrelere ulasmak icin MENU/OK diigmesine basin

- Kodlayici / encoder digmesini, ekranda  “Azaltilmis Sicakhk ”
yazisi ¢ikana kadar cevirin.

- MENU/OK diigmesine basin

- Kodlayici / encoder digmesini cevirerek istenen zaman siresini
secin, zamanlama programi saatin yaninda ekranda gorilecektir.

- Onaylamak ve fonksiyonu calistirmak icin MENU/OK diigmesine
basin.

- Normal gériintii ekranina dénmek icin ESC diigmesine basin.

- Ekranda“e kadar azaltilmis sicaklik # " yazisi belirecektir.

Azaltilmis Sicaklik

TATIL Fonksiyonu

Bu fonksiyon kullanicinin kazanin faaliyetini en az 1 giin ve en fazla 3

ay sureyle durdurabilmesini saglar.

Bu belirlenmis siirenin sonunda olagan haftalik program otomatik

olarak devreye girer.

Tatil fonksiyonu boyler isiticilarini da devre disi birakir.

Bu fonksiyonu calistirmak igin:

- MENU/OK diigmesine basin; gostergede @1 0 yanip soner

- Kodlayici / encoder  digmesini cevirerek meniu J00  “Saat
Ayari” ‘i segin

- Parametrelere ulasmak icin MENU/OK diigmesine basin

- Kodlayici/encoder diigmesini, ekranda “Tatil Stiresi”yazisi ¢ikana
kadar cevirin.

- MENU/OK diigmesine basin

- Kodlayici / encoder diigmesini cevirerek istenen zaman siresini
secin, zamanlama programi saatin yaninda ekranda gorilecektir.

- Onaylamak ve fonksiyonu calistirmak icin MENU/OK diigmesine
basin.

- Normal goriintl ekranina donmek icin ESC diigmesine basin.

- Ekranda“Tatil ‘e kadar devrede # " yazisi belirecektir.

Tatil Stresi
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MENU 3
GUNES KOLEKTORU VE BOYLER
g
=| 2 E Tanimlama s
S| E| 5| “Gostergedeki 5=
2| <| & yan” Ayar Alani &7 Not
3 | GUNES KOLEKTORU VE BOYLER
3 | 0 | 0 | Boylersicakiginin .
ayarlanmasi 40-60arasi (°C) | 60
Harici bir boylere bir ARISTON System Plus Kiti (NTC sen-
sorii) ile baglanmis kazan devrede
3 |0 [0 | Aktif degil
3 |0 |1 |Aktif degil

Boyler sicakliginin ayarlanmasi
Ariston kiti (NTC sensord) ile kullanim suyu sicakliginin ayarlanmasi
sadece 300 parametresi araciligi ile mimkuindr

Boylerin kullanim suyu sicakhgini ayarlamak icin asagidaki islemleri
yapiniz:

MEenu/Ok tusuna basiniz, géstergede @0 0 yanip sénmeye baslar
kodlayicly1 © déndiirerek 00 - “Giines kolektdrii ve Boyler’
menusini seginiz

Menu/Ok tusuna basarak alt mentiye geginiz, 3IWO -“genel ayar”yanip
sonmeye baslar

Menu/Ok tusuna basarak parametre ayarina geciniz, 3 0@ - “Boyler T
Ayari”yanip sonmeye baslar

Parametreyi degistirmek icin Menu/Ok tusuna basiniz;

Yeni bir deger se¢mek icin kodlayicly1 ® donduriniz;

Yeni degerin hafizaya alinmasi icin Menu/Ok tusuna basiniz;
Meniiden ¢ikmak icin Cikis tusuna basiniz.

4

AR BN NN NN NN AN NN N AR Y
g 0 2 e

. 20 L

0 1234567 g 2
Iuln] 1""_ - = =
-uu [ 2 T R
nwr_g ==

Boyler sicakiginin ayarlanmas!

MENU 4 - MENU 5
SICAKLIK BOLGELERI 1 VE 2 PARAMETRELERI

o 2
IR T | :

5| £ g | Tanimlama S

S| E| & | “Gostergedeki B

S| <|&|yax” Ayar Alani &£ Not

4 | BOLGE 1 PARAMETRELERI

4 | 0 | Sicakhk Ayari

4 |10 | 0 | Bolge1 giindiiz
sicakligini ayarlamak e
“Bolge1 Gundiiz 10-30(°C) 19
Sicakligr” Sadece BUS aygiti

4 [0 |1 |Bolge1gece 10-30(°C) 16 | baghiken aktif
sicakligini ayarlamak
“Bolge1 Gece
Sicakhgr”

4 | 0 |2 | Kalorifer sabit 20-82(°C) 70 Sadece termo-
sicakhgini ayar- regiilasyon sabit
lamak sicakhiga ayarliyken
“Sabit Sicaklik” aktif

5 | BOLGE2 PARAMETRELERI

5 | 0 | Sicakhk Ayan

510 | 0 |Bodlge2giindiz
sicakh@ini ayarlamak .

“Bolge2 Guindiiz 10-300C) 19

Sicakhg” Sadece BUS aygiti
5|0 |1 |Bolge2gece 10-30(°C) 16 | baghiken aktif

sicakligini ayarlamak

“Bélge2 Gece

Sicakhgr”

5 [0 |2 | Kalorifer sabit 20-82(°C) 70 Sadece termo-
sicakhgini ayar- regiilasyon sabit
lamak sicakliga ayarliyken
“Sabit Sicaklik” aktif

Is1 bolgeleri icin glindiiz ve gece sicakliklarini ayarlamak

- Sadece BUS aygiti bagh iken aktif

Eger GENUS kazan bir bus aygitina (6rnegin KLIMA YONETICISI veya
ODA SENSORU) bagl ise ayarlanmis haftalik programa gére giindiiz
ve gece icin istenen ortam sicakligi ayarlanabilir.

Isitma sistemi konumunda kazanin ateslemesi ve calismasi ayarli
sicakhga ulasmak ve korumak icin kullanihr.

Giindiiz sicakhgini ayarlamak “Bélge1 Giindiiz Sicakligr”

Gundiz sicakligini ayarlamak icin séyle devam ediniz:

- MENU/OK diigmesine basin; ekranda @ 0 yanip séner

- Kodlayici / encoder  diigmesini cevirerek ment Y00 secin -
“Bdlge1 parametreleri”

- Altmeniiye girmek icin MENU/OK diigmesine basin; ekranda Y@0 -
“Sicakhk Ayari” yanip séner.

- -Parametrelere girmek icin MENU/OK diigmesine basin; ekranda 40®@ -
“Bélge1 Glindliz Sicakligi” yanip séner.

- Parametreyi degistirmek icin MENU/OK diigmesine basin.

- Kodlayici/ encoder diigmesini cevirerek yeni sicakligi segin.

- Dogrulamak icin MENU/OK diigmesine basin

- Normal goriintli ekranina donmek igin ESC diigmesine basin.

Bblge 2 (eger varsa) glinduz sicakhgini ayarlamak icin Menu 5'i

secerek Bolge 1'deki adimlari uygulayin.

BRI RREN RN NN ENER
0 12 %4 16 13 g .
0 2 1234567 @ 2 %
oy Al
v T o | I
g ==

Bolge 1 Giindiiz Sicakhgi
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Gece sicakligini ayarlamak - “Bélge1 Gece Sicakligi”

Gece sicakligini ayarlamak icin séyle devam ediniz:

- MENU/OK diigmesine basin; ekranda @0 0 yanip soner

- Kodlayici / encoder diigmesini cevirerek menii §0 0 secin - “Zon
1 parametreleri”

- Altmeniiye girmek icin MENU/OK diigmesine basin; ekranda Y@0 -
“Sicaklik Ayari” yanip séner.

- Parametrelere girmek icin MENU/OK diigmesine basin; ekranda 40®
yanip séner.

- Kodlayici / encoder diigmesini cevirerek 40§
- “Bolge1 Gece Sicakhgi” ‘ni segin.

- Parametreyi degistirmek icin MENU/OK diigmesine basin.

- Kodlayici/ encoder diigmesini cevirerek yeni sicakligi segin.

- Dogrulamak icin MENU/OK diigmesine basin

- Normal goriintli ekranina donmek igin ESC diigmesine basin.

Bolge 2 (eger varsa) gece sicakligini ayarlamak icin Menu 5'i secerek

Bolge 1'deki adimlari uygulayin.

3

Bolge 1 Gece Sicak

Is1 bélgesinde sabit akis sicakliklarini ayarlamak

Bu parametre, sabit degerde sicaklik ayar aktif ise 1sitma akis sicakhgini

degistirmek icin kullanilr.

Bolge 1 ve Bolge 2'nin (eger varsa) sicakliklari ayri ayri ayarlanabilir.

Isty1 degistirmek icin s6yle devam edin:

- MENU/OK diigmesine basin; ekranda @0 0 yanip séner

- Kodlayici/ encoder digmesini cevirerek menii §0 0 secin - “Zon
1 parametreleri”

- Altmeniiye girmek icin MENU/OK diigmesine basin; ekranda Y@0 -
“Sicaklik Ayari” yanip séner.

- Parametrelere girmek icin MENU/OK diigmesine basin; ekranda 40@
yanip séner.

- Kodlayici/ encoder diigmesini cevirerek Y02
- “Sabit Sicaklik” y1 segin.

- Parametreyi degistirmek icin MENU/OK diigmesine basin.

- Kodlayici / encoder diigmesini cevirerek yeni sicakhigi segin.

- Dogrulamak icin MENU/OK diigmesine basin

- Normal goriintli ekranina dénmek icin ESC diigmesine basin.

Bolge 2 (eger varsa) sabit sicakligini ayarlamak icin Menu 5'i secerek

Bolge 1'deki adimlari uygulayin

SADECE GORUNTU

- @ DUGMESINE BASILARAK ULASILIR

INFO digmesine basildiginda, asagidaki tabloda listelenen verilerin
goruntilenmesini saglayan bir meniye girilir.

Kodlayici /encoder cevirildiginde ekranda cesitli bilgiler goriintiilenir.
Normal goriintli ekranina donmek igin ESC diigmesine basin.

Goriintiilenen Bilgiler

Saat

Isitma sistemi su basinci (bar)

Dis ortam sicakligi (°C)
-sadece harici sensér bagl ise

Oda Sicakhgi (°C)
-sadece BUS aygti (Klima yéneticisi veya Oda Sensorii) bagl ise aktif

Kullanim Suyu akig hizi (I/dk)

Ayarlanmis Isitma Sistemi Sicakligi (°C)

Ayarlanmis Kullanim Suyu Sicakhgi (°C)

Bir sonraki bakim islemine kalan ay

Yetkili Servis telefon no. ve ismi

Kullanim suyu “comfort” derecesi (°C) - eger aktive edilmisse

AUTO fonksiyonu Acik/Kapali
“Devre disi " veya “Devrede "

Boyler su sicakligi °C

sadece boylerli kazanlar icin

53



kullanici El kitabi

AUTO diigmesi - Sicaklik ayarlama aktivasyonu

AUTO fonksiyonu, kazanin dis cevre sartlarina ve icinde kuruldugu
sisteme uyumlu ¢alismasini saglar.

Bu sayede hem parcalarin asinmasinda ciddi oranda azalma
saglayarak, hem de para, enerji veya verimlilikten 6diin vermeden,
mimkiin olan en kisa suirede rahat bir oda ici sicakligina ulasilir

ARISTON Yetkili servislerimizden biri ile temas
kurarsaniz size hem kazaninizi za bagka hangi cihazlar
baglayabileceginiz konusunda bilgi verebilir, hem de
icinde kurulu oldugu sistemde calismasi icin kazaninizi
ayarlar.

Aslinda, normal kazanlarde i1sitma cihazlarinin icindeki su sicaklig,
gercekten soguk giinde etkili issnmayi garantileyebilmek icin yiksek
bir sicakliga (70 — 80 °C) ayarlanir, ancak sonbaharin ve kigin (sayica
¢ok daha fazla olan) daha az soguk giinlerinde bu sicaklik fazla gelir.
Bu aliskanlk termostat kapatildiktan sonra odanin fazla isinmasina,
ve sonug olarak enerji israfina ve rahatsiz edici kosullara neden olur.

Yeni AUTO fonksiyonu kazanin “kontrolunu ele alr’, ve cevre
sartlarina, kazana bagli harici cihazlara ve kendisinden istenen
performans diizeyine gore en iyi calisma seklini secer. Surrekli olarak
cevre sartlarina ve istenen oda sicakligina gore hangi gii¢ seviyesinde
calisacagina karar verir.

dis

sensor Oda

sensor

Gaz tiiriiniin degismesi

Kazanlarimiz Dogalgaz (metan) veya LPG ile ¢alismak Uzere
tasarlanmistir. Eger birinden digerine geg¢mek istiyorsaniz,
ARISTON Yetkili Servislerinden biriyle temas kurmalisiniz

Bakim

ARISTON Yetkili Servisimizle kazan icin yillik bakim ve kontrol
anlagsmasi yapmaniz tavsiye edilir.

Dogru bakim her zaman sistemin isletim giderlerinde tasarruf
saglar

GARANTI SURESI :

Cihazinizin tiim parcalari icin 2 sene garanti siiresi vardir.
Cihaz Garanti kartinda yazilan kosullara uyulmasi gereklidir.
NOT: Cihazlarimizin Sanayi Bakanliginca belirtilmis
kullanim 6mrii 10 yildir.
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KOMBILERIN ENERJI TUKETIMi ACISINDAN VERIMLI KULLANIMINA
iLISKIN BILGILER

Konutlarda enerjinin verimli kullanilmasi  konusunda yapilmasi
gereken onlemler asagida yer almaktadir.

Bina duvarlarindan % 25- 40 is1 kaybi olmaktadir. Oncelikle
alinacak onlem, bina yalitimlarinin iyilestiriimesidir. Bu amacla
bina dis duvarlarina disaridan veya icerden yalitim yapilmasi
gerekmektedir.

Catilardan % 20- 25 is1kaybi olmaktadir. Soguk catilarda ¢atiarasina
“TS 825 Binalarda Isi Yalitim Kurallan” standardinda tanimlanan
birinci bolge icin 8 cm, ikinci bolge icin 10 cm, liclincl bolge icin
14 cm ve dordiinci boélge icin 18 cm kalinhginda olmak tizere, isil
gecirgenlik katsayisi en fazla W/m? °K olan uygun 6zellikte yalitim
malzemesi kullanilmak suretiyle yalitilmalidir.

Evlerde kapi ve pencerelerin hava ve nem sizdirmazhg yalitim
stingeri, plastik bant, pencere contasi vb. malzemelerle
saglanmalidir. Kirik pencere camlari degistirilmeli veya sizdirmaz
sekilde  bantlanmalidir.  Pencerelerin  eskiyen  macunlari
yenilenmeli, gevseyen camlarin sizdirmazligi  macun vb.
maddelerle giderilmelidir.

Pencerelere ¢ift cam yaptirilmasi, panjur ve kepenkle kapatiimasi
1si kayiplarini 6nemli 6lclide azaltacaktir. Bunlarin yapilamamasi
halinde pencerelerin seffaf naylon ile icten veya distan koruyucu
bir 6rtii ile kaplanmasi saglanmalidir.

Kapi ve pencere kasalarinin duvar ile baglanti yerlerinde hava ve
nem sizintisi varsa algi, siva, macun, silikon vb. dolgu malzemeleri
ile kapatilmalidir.

Evlerin disa acilan kapilar ile isitilmayan bolimlere (banyo, hol,
tuvalet vb.) ait kapilar mimkiin oldugunca acik birakilmamahdir.
Soguk hava girisinin buyik bdlimu kapinin alt tarafindan olur.
Kapinin altina esnek bir malzemeyi takiniz, yapistiriniz.

Apartman kapilar agik birakilmamali, cift kapr veya otomatik
kapatma sistemleri uygulanmahdir.

Kis aylarinda camlarin daha iyi i1sik alacak sekilde temizlenmesi,
geceleri perdelerin kapali tutulmasi; glindizleri ise giines 1s1gini
direkt alan; gliney, bati, glineydogu ve gilineybatiya bakan
perdelerin acgik tutulmasi, kuzeye bakan perde, panjur veya
kepenklerin kapali tutulmasi yerinde olacaktir.

Kisin evlerle ortam sicakligi gereginden fazla yikseltilmemelidir.
Evlerdeki sicakhdin ¢ok fazla oldugu durumlarda; pencereleri
acmak yerine isiticilanin ayari dusurilmelidir.

Nemli hava isiyr iyi tutar. Kisin odalarin sicakhgini yiikseltmek
icin radyatorlerin Uzerine veya dilimlerin arasina ya da isiticilarin
Uzerine su dolu kaplar koyarak ortam nemlendirilmelidir. Havanin
% 50-55 oraninda nemlendirilmesi, buharlasmanin azalmasi ve
daha az 1s1 kaybindan dolay1 ortam sicakliginin 2-3 °C daha fazla
hissedilmesini saglar.

Evlerde radyatorlerden yayilan s akisini engellememek icin
Uzeri ve onleri kapatilmamalidir. Radyator lizerine mermer vb.
malzemeler konulmamali, 6rtl ortilmemeli, radyator lzerinde
camagsir kurutulmamalhdir.

Radyator arkalarina, radyatorle duvar arasina, bir tarafi aliminyum
folyo kapliisi yalitim levhalari yerlestirilmelidir.

Evlerde kullanilmayan bélimlerin radyatorleri en disiik seviyede
1sinacak sekilde ayarlanmalidir. Ayrica isitilmayan boliimlerden
gecen sicak su borularinin yalitimi yapilmalidir.

Binalarda 1sitmada kullanilan kalorifer, kombi vb. isitma tesisatlari
ile havalandirma ve iklimlendirme tesisatlarinin enerji verimlerinin
yiksek olmasi ve bu cihazlarin tasarim ve isletmesinden
kaynaklanan verimsizliklerin nlenmesi gerekmektedir.

Kis aylarinda i¢ hacimlerdeki havanin temizlenmesi amaciyla,
pencerelerin giinde bir saatten fazla acik kalmamasina 6zen
gosterilmelidir.

Zorunlu haller disinda elektrik ile 1sinma ve/veya sicak su temini
yapilmamalidir.

Her 1sitma sezonu Oncesinde, isitma sistemlerinin bakim ve
kontrolli, baca gazi o&lciimlerine dayali brilér ayarlarini da
kapsayacak sekilde yapilmali veya yaptiriimalidir.

Dogalgaz kullanimi halinde yiiksek verim saglayan yogusmali
kazan ve kombiler tercih edilmelidir.

Kazan ve kombilerin 1sitma ihtiyaci olmayan bir yerde bulunmasi
halinde bu alandaki boru ve tanklara is1 yalitimi yaptiriimalidir.
Binalarda kombi sicakligini dis hava sicakhigina gore ayarlayan
kontrol sistemleri kullaniimalidir.

“TS 2164 Kalorifer Tesisati Projelendirme Kurallar” standardindaki
ic hacim konfor sicakliklarinin asilmamasi icin normal radyator
vanalar yerine radyatoriin sicakhgini oda sicakligina gore
ayarlayan, termostatik vanalar kullanilmaldir. Bu durumda
termostatik vananin otomatik olarak kapatilmasi veya kisilmasi
suretiyle, radyatoriin gereksiz yere 1s1 yaymasi onlenerek enerji
tasarrufu saglamak mimkuinddr.

Kisin kalin ve koyu renkli giyinerek 1sinma cihazlarinin asgari
diizeyde kullaniimasi saglanmalidir.

Mimbkinse sicak su elde etmek icin, ekstra satilan aksesuarlarimizla
kolayca cihazlarimiza baglanabilen giines panellerini kullaniniz.
Enerjiyi etkin, verimli kullanan projeleri, teknolaojileri kullaniniz;
yeni yapilan konutlarinizda isi yalitimi kurallari standardi olan; TS
825'i uygulatiniz.
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